
 این مجموعه تنها صفحات منتخبی از 

 یاب برای آزمون نظام مهندسی است مجموعه پاسخ

 برای تهیه نسخه کامل رشته خود به لینک زیر بروید
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 طریقه کار با پاسخ یاب

 توجه آن سوال موضوع به سوال متن خواندن از پس شما که ترتیب بدین است آسان و ساده بسیار جزوه این با کار طریقه

 متن ، نظر مورد آیتم یافتن از پس.گشت خواهیدنظر مورد موضوع یا کلمه بدنبال جزوه این صفحات در بلافاصله و میکنید

 صرف را زیادی دقایق نیست لازم دیگر روش این با!راحتی همین به. رسید خواهید سوال جواب به و خوانده را آن جلوی

میرسانید و  و استفاده از کتابهای آزمون را به حداقل .کنید ملی مقررات مباحث و کتابها صفحات بین گشتن و زدن ورق

 .برسید نظر مورد صحیح پاسخ به توانید می براحتی شما .زمان را به نفع خود ذخیره میکنید 

www.icivil.ir/pasokhyab
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آجر نما 

01و9و1/2م

آجری که بدون نیاز به اندودکاری یا پوشش های دیگر،مستقیماً برای نماسازی به مصرف می رسد. این آجر دو نوع 

برحسب مقاومت  متعارف و پلاکی دارد. آجرهای نمای متعارف و پلاکی به دو دسته توپر و سوراخ دار هر کدام،

 تقسیم می شود. 2و  0فشاری،به دو درجه 

 مصرف آجرهای نما که دارای آلوئک یا ترک جزیی است،تنها در پشت کار مجاز است.

 درصد جرمی بیشتر باشد. 1/1مقدار نمک های محلول در آب آجرهای مهندسی و نما نباید از 

آجرهای ترک 

1/9دار م

میلیمتر تجاوز  1معوج،گود و برجسته،که انحنای گودی و برجستگی آنها از  استفاده از آجرهای ترک دار،کج و

 درصد کل آجرها تجاوز نکند. 21نکند،بی اشکال است،مشروط به اینکه تعداد آنها از 

اجزای غیر سازه 

4ای ز/

رکت اعضای سازه اجزای غیر سازه ای مانند دیوارهای داخلی و نماها طوری اجرا شوند که تا حد امکان مانعی برای ح

ای در زمان زلزله ایجاد نکنند. در غیر این صورت، اثر اندرکنش این اجزا با سیستم سازه باید در تحلیل سازه در نظر 

 گرفته شود.

اجزای غیر سازه 

12ای ز/

ی زلزله نباجزای غیر سازه ای در ساختمان ها به اجزایی اطلاق می شود که به سازه اصلی متکی اند ولی در تحمل بار جا

به آن کمک نمی کنند. اجزای معماری مانند دیوارها،نماها و سقف های کاذب و نیز تاسیسات مکانیکی و برقی همراه 

 با نگهدارنده ها و ادوات اتصال آنها جزو این گروه محسوب می شوند.

آچار بادی 

01/211م

را طوری تنظیم کرد که در یک مرحله، مهره ها را  اگر در چرخاندن پیچ ها از آچار بادی استفاده شود، باید فشار باد

بدون چرخیدن پیچ تا مرحله سفتی کامل برساند و در مرحله بعد با ازدیاد فشار باد یا با دست به روش که در بالا گفته شد 

توالی م پیچ ها را پیش تنیده کرد. تنظیم باد کمپرسور متضمن استفاده از آچار مدرج )تورک متر( یا آزمون و خطاهای

 می باشد و باید در آن دقت کامل به عمل آید.

آچار تنظیم 

00/09م

برای محکم کردن پیچ ها می توان از آچار تنظیم استفاده نمود به این شرط که از صحت و دقت عملکرد آن با کنترل و 

در این روش باید  تنظیم روزانه اطمینان حاصل شود و نیز از واشر سخت در زیر اعضای تحت چرخش استفاده شود.

 اطمینان حاصل شود که مقدار چرخش نسبی پیچ و مهره از حد مجاز طبق مشخصات طرح بیشتر نشود.

036آخال ج/

 ذرات محبوس )آخال( در جوش می تواند به یک یا چند دلیل زیر بوجود آید:

ی بر ز کردن هرگونه ناخالصاستفاده از جوش چند پاسی و یا اتصال کوتاه قوس ضمن عملیات جوشکاری که با تمی-

 روی جوش قبلاز انجام پاس بعدی می توان این عیب را تا حدودی کاهش داد.

سرعت پیشرفت بالا نیز می تواند باعث محبوس شدن ذرات به صورت لایه ای در جوش شود که با انتخاب سرعت -

ده را ژ، می توان میزان ذرات محبوس شپیشرفت کمتر و سیم جوشی با مقدار مواد اکسیژن زدای بیشتر و افزایش ولتا

 تقلیل داد.

در جریان های بالا، در حالت انتقال به صورت اسپری، ضرورتی برای رفع سرباره وجود ندارد. اما در انتقال اتصال -

کوتاه در جریان های کم بهتر است تجمع سرباره توسط برس سیمی از بین رود تا از تشکیل آخال ناشی از سرباره 

 ری شود.جلوگی

اختلاف بین 

ناظر و مجری 

2/22م

چنانچه در حین اجرای عملیات ساختتمان ، در خصوص رعایت مقررات ملی ساختمان و همچنین اجرای نقشه ها و 

مشخصات فنی منضم به پروانه ساختمان و مسایل ناشی از اجرای کار در محل احداث بنا بین هریک از ناظران و مجری 

اید،ابتدا ناظر هماهنگ کننده،در خصوص اشخاص حقوقی مدیر عامل یا مسئول واحد فنی در اختلاف نظر بروز نم

جلسه ای با حضور ناظر ذیربط و مجری نسبت به رسیدگی و حل و فصل مورد اختلاف از طریق داوری اقدام خواهد 

 نمود.

اختلاف درجه 

9/301حرارت م

بتنی و تغییر شکل های حاصله که باعث ایجاد نیروهای داخلی  اثر گرادیان حرارتی )اختلاف درجه حرارت( در اجزای

 در اعضا می شود.
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اختلاف نظر 

ناظر با مجری 

2/40م

حل اختلاف نظر ناظر،ناظران و ناظر هماهنگ کننده با مجری با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی مصوب ساختمان یا 

 ر سازمان استان تعیین کننده خواهد بود.مجتمع و یا مجموعه ساختمانی،با سازمان استان است و نظ

اخطاریه 

22/04م

هرگاه تجهیزات یک ساختمان به تشخیص مسئول نگهداری ساختمان و با تایید بازرس با الزامات این مبحث مطابقت 

نداشته باشد،بازرس باید اخطاریه ای صادر نماید و مسئول نگهداری ساختمان این اخطاریه را در محل مناسبی در 

حوطه ساختمان و یا خارج از آن نصب نماید،به طوری که در معرض دید بوده و کلیه مالکان،ساکنان،بهره برداران یا م

 مستاجران از متن اخطاریه آگاه باشند.

 اخطاریه مربوط به تجهیزات داخل ساختمانها باید روی آنها نصب شود.

-اخطاریه

برداشتن 

22/01م

برای آن صادر شده است،بازرس باید دستور جمع آوری اخطاریه را صادر نموده و  در صورت رفع نواقصی که اخطاریه

 مسئول نگهداری ساختمان موظف به جمع آوری اخطاریه می باشد.

ارتعاش 

01/092م

تیرها و شاه تیرهایی که سطوح بزرگ خالی از تیغه بندی را تحمل می کنند، باید با توجهی خاص به لرزش و ارتعاش 

 ارهای جنبشی محاسبه شوند.حاصل از ب

 هرتز باشد. 1بزرگتر یا مساوی   fلازم است فرکانس دوره ای این تیرها 

ارتفاع 

 مبنای-ساختمان

4/31محاسبه م

مبنای محاسبه ارتفاع ساختمان، فاصله تراز متسط کف معبر مجاور تا متوسط ارتفاع بام شیب دار و یا بالاترین نقطه جان 

 ای مسطح است.پناه الزامی در بام ه

ارتفاع طبقه و بنا 

3/0م

منظور از ارتفاع طبقه،فاصله قائم از کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده طبقه بالاتر است. ارتفاع طبقه آخر بنا، حدا 

فاصل کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده متوسط سطح بام ساختمان می باشد. ارتفاع بنا به ارتفاع تمام طبقات یا 

 اصله قائم از تراز متوسط کف زمین طبیعی تا متوسط ارتفاع بام ساختمان گفته می شود.ف

ارتفاع کف 

 4/39زمین م
ارتفاع کف زمین در هماهنگی با ارتفاع خیابان دسترس و زمین همسایه قرار گیرد.

ارتفاع مبنا 

1/24م

که بزرگتر باشد. ارتفاع پیش آمدگی لبه بام اگر  متر، هر کدام 1برای ساختمانهای کوتاه مرتبه،ارتفاع متوسط بام یا 

 درجه باشد، ممکن است جایگزین ارتفاع متوسط شود. 2شیب بام کمتر از 

 برای وجه رو به باد،ارتفاع واقعی آن نقطه در بالای زمین است.h برای ساختمانهای بلندتر،

 است.ارتفاع المان در بالای زمین h برای هر المان سازه ای از ساختمان،

ارتفاع مجاز 

گروه ساختمانی 

4/31م

 1.31)در حالت یک طبقه( در ساختمانهای دارای زیر زمین با پنجره نورگیر از نما،  3و  0،2در گروه های ساختمانی -

 متر 4.01متر و در ساختمانهای فاقد آن 

متر  6.11ن با پنجره نورگیر از نما،)در حالت دو طبقه( در ساختمانهای دارای زیر زمی 3و  0،2در گروه های ساختمانی -

 متر 2.31و در ساختمانهای فاقد آن 

)در حالت سه طبقه( در ساختمانهای دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما، حداکثر  1و  4در گروه های ساختمانی -

 متر 01.11متر و در ساختمانهای  فاقد آن حداکثر  00.21

حالت چهار طبقه( در ساختمانهای دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما، حداکثر )در  1و  4در گروه های ساختمانی -

 متر 03.21متر و در ساختمانهای فاقد آن حداکثر  04.91

)با ارتفاع بیش از هفت طبقه یا بیش از  6متر( و گروه  23)پنج تا هقت طبقه یا تا ارتفاع  2و  1در گروه های ساختمانی -

 عداد طبقات و سایر ضوابط و مقررات قانونی.متر( به تناسب ت 23
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انحراف 

استاندارد بتن 

پرمقاومت 

9.90م

در صورتی که مقدار انحراف استاندارد از داده های گذشته در دسترس نباشد، مقاومت فشاری متوسط لازم طبق رابطه 

 یین محاسبه می شود:پا

𝑓𝑐𝑚 = 0/0𝑓𝑐 + 1 

انحراف 

استاندارد 

براساس رتبه 

بندی کارگاه 

9/39م

انحراف 

استاندارد 

36و9/32م

 برای تعیین انحراف استاندارد می توان از دو روش استفاده کرد:

 محاسبه انحراف استاندارد براساس نتایج آماری پروژه های قبلی-

 دارد در صورت عدم دسترسی به اطلاعات آماریتعیین انحراف استان-

مگاپاسکال در نظر گرفته شود. 1/2در هیچ شرایطی نباید انحراف استاندارد کارگاهی کمتر از 

انحراف قوس 

42ج/

قوس الکتریکی در میدان مغناطیسی منحرف می شود، با کوتاه کردن طول قوس و تغییر زاویه الکترود می توان از میزان 

 قوس کاست.انحراف 

انحراف مجاز از 

ریسمانی بودن 

01/229م

برای ستون ها و اعضای اصلی خرپا که با استفاده از جوش ساخته می شوند، بدون توجه به سطح مقطع، میزان انحراف 

 مجاز در ریسمانی بودن عضو )انحراف محور عضو از خط راست( برابر است با:

 متر:  9برای اعضای با طول کمتر از -

3mmx(طول عضو برحسب متر)/3

میلیمتر 01متر مساوی  04تا  9برای اعضای با طول -

 متر: 04برای اعضای با طول بزرگتر از -

01mm+3mmx( طول عضو برحسب متر-04 )/3

انحراف مجاز از 

منحنی تیر 

01/260م

برای تیرها با انحنای افقی، انحراف مجاز از منحنی در وسط دهانه برابر است با:

±3mmx(طول عضو برحسب متر)/3

انحراف مجاز 

تیر و شاهتیر 

01/261م
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انحراف میلگرد 

9/012م

انحنای جانبی 

کلی خرپا 

00/42م

میلیمتر بیشتر باشد. 11طول یال خرپا یا  211/0خرپاها نباید از کمینه دو مقدار  dانحنای جانبی کلی یا انحنای 

انحنای طولی 

011و011ج/

در امتداد محوری غیر منطبق بر محور خنثای عضو رخ دهد، باعث انحنای طولی )شمشیری شدن( اگر انقباض طولی 

 عضو خواهد شد. انحنای طولی وقتی رخ می دهد که شرایط انبساط و یا انقباض غیر یکنواخت به وجود آید.

 خ می دهد.به علت انقباض جوش های طولی نامتعادل نسبت به تار خنثی،انحنای طولی یا شمشیری شدن ر

اندازه گیری 

212جوش ج/

وسایل اندازه گیری جوش ابزاری هستند که جوشکار توسط آنها می تواند از قرار گیری ابعاد جوش تکمیل شده در 

 محدوده مشخص طرح هندسی، اطمینان حاصل کند.

اندرکنش خاک 

42و سازه ز/

الوده  و خاک را می توان ثابت فرض نمود. لیکن در تحلیل سازه ها با روش های خطی، تکیه گاه سازه در تراز ش

چنانچه در نظر گرفتن انعطاف پذیری پی سازه مد نظر باشد، لازم است اثر اندرکنش سازه و خاک زیر آن در نظر 

 گرفته شود.

اندود روی 

 1/026م
روی استفاده می شود.در جاهای نمناک،برای جلوگیری از زنگ زدگی ورق،لوله،پپچ و مهره و میخ فولادی،از اندود 

انرژی انفجار 

20/29م

مقدار انرژی کرنشی قابل جذب توسط سازه،تابعی از ویژگی های استاتیکی و دینامیکی مصالح،ویژگی های مقاطع و 

مقدار تغییر شکل های خمیری مجاز می باشد. مقدار کل انرژی انفجار که باید جذب شود تابعی از بار حداکثر و مدت 

 انفجار می باشد.زمان تداوم 

20/1انفجار م

در این مبحث نوع انفجار از حیث منبع تولید،انفجار شیمیایی و از حیث موقعیت،انفجار خارجی در سطح زمین می باشد.

نوع بارهای وارد بر سازه ناشی از انفجار که در این مبحث بررسی می گردد از نوع فشار امواج مستقیم و فشار امواج 

 .بازتاب می باشد

 کلیه مراکز و تاسیسات و ساختمانها و شریان های مهم حسب مورد مشمول گروه بندی این مبحث می باشند.

 مقررات ملی ساختمان باشد. 1تعیین بارهای انفجاری و نحوه توزیع آن در ارتفاع ساختمان باید مطابق با ضوابط مبحث 

طراحی -انفجار

20/31م

راحی در مقابل شکست موضعی عناصر موجود در جبهه اول شامل عناصر نما و روال طراحی سازه در مقابل انفجار،ط

تیرها و  ستونهای پیرامونی ساختمان می باشد.

انقباض جوش 

022و016ج/

یکی از روش های مقابله با آثار انقباضی جوش، پیش خمش و پیش تنظیم اعضا و تنظیم درزها برای خنثی سازی آثار 

 انقباضی است.

 حرارت شعله مشعل، روش دیگری برای کاهش و یا از بین بردن آثار انقباضی جوش است. استفاده از
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بریدگی کناره 

جوش 

224و022ج/

ای شیار ذوب شده ای در فلز مبنا می باشد که در انتهای ساق جوش قرار گرفته و به وسیله بریدگی یا سوختگی به معن

فلز جوش پر نشده است. استفاده از جریان قوی یا طول قوس زیاد ممکن است فلز مبنا را بسوزاند یا قسمتی از آن را از 

 جای خود جدا کرده و شیاری به جای گذارد.

 ت هایی از فلز پایه می باشد.قوس الکتریک قادر به ذوب قسم

اگر طول قوس بلند باشد، مصالح جوش نمی تواند تمام فضای ذوب شده را پر کند، در نتیجه در لبه جوش گود 

 افتادگی یا بریدگی به وجود می آید.

بزرگ نمایی 

توپوگرافی 

63ز/

ع بر شیب ها یا نزدیک انها باید از افزایش نیروی طراحی لرزه ای در بررسی پایداری شیب ها و طراحی سازه های واق

 01متر و با زاویه میانگین بیش از  31برای شیب های با ارتفاع بیش از  (𝑆𝑟)طریق ضریب بزرگ نمایی توپوگرافی 

 صورت گیرد.

بست دیوار در 

دیوار چند 

6/21جداره م

میلیمتر به یکدیگر بسته  1واری به قطر حداقل متر مربع از دیوارهای چند جداره،جداره ها باید با بست های دی 2/1در هر 

شوند. میتوان از بست های دیواری با اندازه و فاصله متفاوت که مقاومت یکسانی را میان جداره ها ایجاد می کنند 

 استفاده کرد.

بست دیواری 

6/21م

 میلیمتر تجاوز نماید. 911ها نباید از میلیمتر و حداکثر فاصله افقی میان آن 111حداکثر فاصله قائم میان بست ها نباید از 

میلیمتر دورتر از لبه بازشو،تعبیه گردند. 311میلیمتر و حداکثر  911در اطراف بازشوها فاصله افقی بست ها باید کمتر از 

بست موازی 

01/19م

بست مورب 

12و01/11م

 .بست های مورب در انتهای عضو فشاری، باید به ورق بست انتهایی ختم شوند

 بست های مورب را می توان از تسمه، نبشی، ناودانی با مقطع مناسب دیگر انتخاب کرد.

مشخصات بست های مورب شامل طول، مقطع و وسایل اتصال دو انتهای آنها به عضو فشاری، باید به گونه ای انتخاب 

مقاومت فشاری موجود عضو درصد  2شوند که منجر به تامین مقاومت برشی عمود بر محور طولی عضو فشاری معادل 

 فشاری و نیروی برشی ستون به موازات صفحه بست ها به علت نیروهای خارجی شوند.

طول کمانش برای محاسبه ضریب لاغری بست های مورب، در بست های تکی برابر فاصله بین مرکز هندسی اتصالات 

 ن فاصله ها به حساب می آید.درصد ای 21دو انتهای آنها به عضو فشاری و در بست های مورب ضربدری 

تجاوز  211و ضریب لاغری بست های مورب ضربدری نباید از  041ضریب لاغری بست های مورب تک نباید از 

 نماید.

درجه برای بست های مورب ضربدری  41زاویه محور طولی بست ها نسبت به محور طولی عضو فشاری، نباید کمتر از 

 باشد. درجه برای بست های مورب تکی 11و 

بست ها و تکیه 

دوره  -گاهها

تناوب بازرسی 

22/46م

کلیه بست ها و تکیه گاه ها در شبکه لوله کشی های بهداشتی ساختمان باید سالانه دوبار بازرسی شده و نسبت به سالم 

 بودن آنها اطمینان حاصل شود و باید بست ها و تکیه گاههای فرسوده و یا آسیب دیده تعویض شوند.
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پروژه های 

9/32مشابه م

 مصالح مصرفی بکار رفته در آن و پروژه موجود از نظر نوع و مشخصات فنی تشابه داشته باشند.-

 شرایط نظارت و کنترل کیفیت آنها و پروژه موجود تشابه داشته باشند.-

مگاپاسکال بیشتر نباشد. 1مقدار تفاوت در مقاومت فشاری مشخصه بتن در آنها و پروژه موجود از -

پس کشیدگی 

9/312بتن م

در روش پس کشیدگی، در ابتدا فضای عبور کابل ها که اصطلاحاً غلاف نامیده می شود، تعبیه می گردد و پس از بتن 

ریزی و کسب حداقل مقاومت لازم، فولاد پیش تنیدگی کشیده و مهار شده و بدین ترتیب نیروی پیش تنیدگی بر بتن 

 سخت شده اعمال می شود.

 قالب-پشت بند

 031ه قب/لغزند
وظیفه پشت بندها نیز دادن مقاومت خمشی به قالب بدنه و انتقال فشار قالب ها به یوغ ها می باشد.

پشم سرباره 

1/019م
پشم معدنی ساخته شده از سرباره مذاب کوره بلند ذوب آهن

پشم سنگ 

 1/019م
پشم معدنی ساخته شده عمدتاً از سنگ های طبیعی آذرین مذاب

پشم شیشه 

019و041//1م

الیاف شیشه ای بسیار نازک درهمی که از آن برای عایق گرما و صدا استفاده می شود.پشم شیشه در داخل کاغذهای 

 آلومینیومی و قیر اندود و تور و نمد و پلات فیبری قرار داده می شود.

 پشم معدنی ساخته شده از شیشه مذاب

پشم معدنی 

 1/019م
ظاهر پشم گونه که از سنگ،سرباره یا شیشه مذاب ساخته می شود.فرآورده ای است دارای ماهیت و 

موتورخانه ها و پکیج ها از سیستم های مرکزی به شمار می روند. 09/12پکیج م

پل موقت عبور 

عابر پیاده 

02/03م

می  تبر روی محل های حفاری که در معابر عمومی برای استفاده از تسهیلات عمومی یا نصب انشعابات مربوط صور

متر یا عرض پیاده رو و با نرده  1/0گیرد، باید یک پل موقت عبور عابر پیاده با مقاومت و ایستایی لازم،با عرض حداقل 

 حفاظتی مناسب ایجاد شود.

پل های حرارتی 

09/26م

 پل های حرارتی شامل موارد زیر است:

 محیط کف و دیوار مجاور خاک-

 محیط کف های زیرین-

 ضرب شود( 2یانی )که باید در عدد محیط سقف های م-

 محیط سقف های نهایی-

ضرب شود( 2طول اتصالات دیوارهای داخلی و خارجی )که باید در عدد -

 طول اتصالات بازشوها و جدارهای غیر نورگذر-

پلکان خارجی 

3/32م

اعت مقاوم حریق و پنجره متری از پلکان خارجی از هر طرف، دیوارها باید ساختار یک س 3در فاصله افقی و عمودی -

 ها ساختار سه چهارم ساعت مقاوم حریق داشته باشند.

در صورتی که در ورودی واحدها در سطح زیرین پلکان خارجی قرار گیرد، مقاومت حریق آنها در ساختمانهای بیش -

وم حریق در نظر گرفته شودساعت مقا 0طبقه باید با ساختار  3ساعت مقاوم حریق و در کمتر از  0.1طبقه با ساختار  3از 

 درصد باز باشد. 11پلکان خارجی باید حداقل از یک طرف به میزان -

متر باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که موجب وحشت متصرفین هنگام فرار  00پلکان خارجی با ارتفاع بیش از -

میلیمتر الزامی است. در خصوص  0211قل نگردد. به این منظور استفاده از دیوارهای بدون امکان دید با ارتفاع حدا

 میلیمتر با قابلیت دید مجاز است. 211متر استفاده از حفاظ های با ارتفاع  00پلکان با ارتفاع کمتر از 
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-پله مارپیچ

3/31خروج م

ر مجاز خواهد بود، مشروط به آنکه با رعایت ضوابط نف 1استفاده از پله های مارپیچ در راه  های خروج برای حداکثر 

 زیر طرح شوند:

 میلیمتر کمتر نباشد. 111عرض مفید پله از -

 میلیمتر بیشتر نباشد. 241ارتفاع هر پله از -

 میلیمتر کمتر نباشد. 2111ارتفاع مفید روی پله )قد راه پله( از -

 میلیمتر باشد. 211از باریک ترین قسمت پله،حداقل میلیمتری  311اندازه کف )پاخور( هر پله، در فاصله -

 تمام کف پله ها یک شکل و یک اندازه باشند.-

ارتفاع غیر -پله

4/12سرگیر م

متر است که از لبه هر کف پله اندازه گیری  2.11حداقل ارتفاع غیر سرگیر پله ها و پاگردهای آن ها در تمام طول مسیر 

 می شود.

ها)بسپارها( از نظر شیمیایی،به مولکول های زنجیر بلند،با وزن مولکولی بسیار زیاد در حد صدها هزار گفته میشود.پلیمر  1/012پلیمرها م

انتقال بتن -پمپ

9/13م

در انتقال بتن به وسیله پمپ، حداکثر نسبت اندازه سنگدانه ها به کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن نباید از مقادیر 

 زیر تجاوز کند:

 برای سنگدانه های تیز گوشه 33/1-

 برای سنگدانه های کاملاً گرد گوشه 41/1-

پناهگاه 

-اختصاصی

20/24ظرفیت م

پناهگاه امن 

3/2م

متر  1.26فضایی که در موقع حریق به عنوان پناهگاه موقت مورد استفاده قرار می گیرد.مساحت این فضا با احتساب 

 مربع برای هر نفر محاسبه می گردد.

20/20پناهگاه م

 درجه اهمیت پناهگاه با توجه به عوامل زیر تعیین می گردد:

 درجه حفاظت مورد نظر-

 نوع تهدیدات مبنا-

 اهمیت عملکردی پناهگاه-

 موقعیت مکانی پناهگاه-

پناهگاه با توجه به درجه حفاظت،نحوه عملکرد،مکان استقرار و مدت اقامت به انواع مختلف طبقه بندی می شوند.

 برای طراحی پناهگاههای درجه سه بکارگیری ضوابط این مبحث به تنهایی کافی نیست.
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بازدید -تابلوها

21/06م

پایدار بودن، استحکام و ایمنی تابلو و سازه آن باید حداقل در مراحل بازدید از تابلوها توسط مسئول ذیصلاح به منظور 

 زیر انجام گیرد:

 قبل از شروع به استفاده از آن

 پس از هرگونه تغییرات و ایجاد وقفه در استفاده از آن

 پس از وقوع باد،طوفان،زلزله و عوامل مشابه که استحکام و پایداری مورد تردید قرار گیرد.

 ییدتا-تابلوها

21/01مهندس م

متر مربع دارند باید به تایید مهندس محاسب دارای پروانه  6طراحی تابلوها و علائم تصویری که سطحی بزرگتر از 

اشتغال )حداقل پایه سه( برسد. این تابلوها و سازه های آنها نباید تنها بر عناصر غیر مقاومی چون دست انداز و قرنیز 

 ساختمان متکی گردد.

-ای برقتابلوه

22/19بازرسی م

 سالم بودن بدنه،درب و سازه تابلو مطابق با توصیه سازنده کنترل شود.-

 در حالت بی برق، فضای داخل تابلو با استفاده از مکنده از غبار و ذرات خارجی تمیز شود.-

مقابل آنها نباشد.تمامی دریچه های هوا و شبکه های هواکش از وجود گرد و خاک و آلودگی تمیز شده و مانعی در -

 در صورت وجود واشر آب بندی و گلند،این اجزا مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض شوند.-

در صورت نصب گرمکن در تابلو،این وسیله باید تمیز شده و به منظور اطمینان از صحت عملکرد آن آزمایش شده و -

 ند.قطعات معیوب گرمکن تعمیر یا تعویض شو

 ایزولاتورها و نگهدارنده هادی ها از نظر ترک،شکستگی یا صدمات فیزیکی دیگر بازدید شوند.-

 تمامی پیچ و مهره ها و قطعات اتصال دهنده از نظر خرابی،خوردگی یا دمای زیاد کنترل شوند.-

 هادی های موجود در تابلو از نظر ترک،شکستگی،داغ شدن و تمیزی کنترل شوند.-

لاع تابلوی اط

21/9رسانی م
تابلویی است که حاوی اطلاعات شهری در محله،ناحیه و یا شهر باشد.

تابلوی انتظامی 

21/9م

تابلویی است که پیامی را جهت تنظیم، هشدار یا راهنمایی عبور و مرور وسایل نقلیه یا مردم، به کمک حروف یا علائم، 

 انتقال می دهد.

تابلوی تبلیغاتی 

21/6م

ت که اشاره به کسب،خدمات یا تسهیلات و تاسیساتی می کند که معرف کاربری های موجود در محل تابلویی اس

 نصب آن نباشد و اگر در آن محل نصب شده، از نظر مسئولین پیامی تبلیغاتی محسوب شود.

تابلوی راهنمای 

شهری و 

راهنمای مسیر 

21/9م

هری قرار گرفته و اشاره به محل وقوع کاربری، مقصد یا مسیر تابلویی است که در حریم خیابانها و یا سایر فضاهای ش

 مناسب برای مراجعه مردم )سواره یا پیاده( می نماید.

تابلوی معرفی 

21/6کاربری م

تابلویی است که دارای هرگونه نوشته شامل حروف، اعداد،اشکال، تصاویر، تزیینات،نمادها یا نظایر آنها باشد و به 

رباره معرفی کاربری در همان ملک یا ساختمان نصب شود و از معبر عمومی قابل رویت باشد.)مانند منظور پیام رسانی د

 تابلو مغازه ها و ادارات و ...(

تابلوی موقت 

جایگزین 

21/02م

چنانچه برای تعمیر تابلو نیاز به جابجایی آن از محل نصب باشد، در صورت تایید و تحت نظارت مسئولین ذیربط 

 ز تابلو موقت جایگزین حداکثر به مدت یک ماه مجاز است.استفاده ا

تابلوی موقت 

21/32م

تابلوی موقت معرفی کننده دست اندرکاران امر ساختمان در ساختمانهای در حال احداث حاوی نام کارفرما، مجری، 

متر مربع، در  0ابعاد حداکثر طراح معماری و سازه و ... پیمانکاران و تاریخ آغاز به کار ساختمان کاربری آتی بنا، با 

 مدت ساخت بی نیاز از مجوز است.

تابلوی نام 

21/9ساختمان م
تابلویی است که به منظور معرفی ساختمان، در محلهای مجاز نصب می گردد.
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تصرف در 

بناهای مختلف 

3/31م
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 -جوش شیاری

طول موثر 

01/041م

ذ کامل برابر با ضخامت قطعه نازکتر در برابر با طول جوش شده و ضخامت موثر جوش شیاری با نفو طول موثر جوش

 اتصال لب به لب و ضخامت قطعه جوش شده در اتصال کنج و سپری در نظر گرفته می شود.

جوش شیاری 

 -لب گرد

ضخامت موثر 

01/041م

جوش قوس 

الکتریکی با 

الکترود روکش 

 SMAWدار 

40ج/

شکاری،توسط قوس الکتریکی بین یک مفتول نوعی جوشکاری قوسی دستی است که در آن حرارت لازم برای جو

فلزی روکش شده که الکترود خوانده می شود و قطعه فلز پایه فراهم می شود. به همین دلیل این فرآیند گاهی 

 جوشکاری برقی با الکترود نیز خوانده می شود.

جوش قوس 

3الکتریکی ج/

درز و سخت شدن بعدی آنها صورت می گیرد. در حین در این روش اتصال بین قطعات فلز مادر با ذوب کردن لبه های 

 ذوب،فلز پایه و فلز جوش )پرکننده( با یکدیگر ممزوج شده و پس از سخت شدن،اتصال قطعات تامین می گردد.

جوش کام 

 016ج/
جوشی است که درون یک شکاف به صورت توپر داده می شود

-جوش کام

شکاف 

01/013م

0میلیمتر کمتر و همچنین از  6از ضخامت قطعه بریده شده به اضافه پهنای شکاف در جوش کام نباید 
4

برابر ضخامت  2

 جوش بیشتر باشد.

-جوش کام

طول شکاف 

01/013م

برابر ضخامت جوش بیشتر باشد. 01طول شکاف در جوش کام نباید از 

جوش گوشه 

016و32و26ج/

041و

از این جوش می توان در اتصال رویهم، اتصال سپری و  جوش گوشه متداولترین جوش در ساختمانهای فولادی است.

 اتصال گونیا استفاده کرد.

جوش گوشه بیشترین کاربرد را در ساختمان دارد. اغلب اتصالات شامل اتصالات نبشی ها،مهاربندها،ورق های 

 مهاربندی توسط جوش گوشه انجام می شود.

 ی کند.جوشی است که بر وجوه جانبی دو قطعه مجاور هم رسوب م

 گلوی جوش گوشه آخرین منطقه ای است که سرد و جامد می گردد.

 -جوش گوشه

سطح مقطع 

01/042موثر م

سطح مقطع موثر در جوش های گوشه برابر با حاصل ضرب طول موثر در ضخامت گلوگاه موثر در نظر گرفته می شود.
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درهای غیر 

4/11لولایی م

در موارد زیر استفاده از انواع درهای غیر لولایی برای درهای واقع در مسیر دسترس و خروج  مجاز است:

 نفر یا کمتر 01در پارکینگ های خصوصی، فضاهای اداری، کارخانه و انبارها با بار تصرف -

 محل بازداشت استفاده می شود( که به عنوان 3-در تصرف های گروه )د-

 (4-در واحد مسکنی تکی در تصرف )م-

 درهای گردان مجاز در تمام تصرف ها به غیر از تصرف های گروه )خ(-

 درهای کشویی افقی مجاز به غیر از تصرف های گروه )خ(-

 درهای برقی مجاز-

درهای کشویی 

3/22م

، بیش از نصف عرض کل درگاه های خروج به درهای کشویی در مواردیکه دو یا چند راه خروج پیش بینی می شود-

 افقی یا کرکره ای قائم اختصاص داده نشود.

درهای کشویی افقی از هر دو طرف و درهای کرکره ای قائم از سمت داخل،به راحتی و بدون نیاز به وسیله -

 خاص،قابل باز شدن باشند.

درهای گردان 

3/21م

ت،چگونگی نصب،حداکثر تعداد چرخش در دقیقه،عرض مفید و سایر مشخصات، درهای گردان باید از لحاظ ساخ

 مورد تایید مقاوم قانونی مسئول باشدند.

 درصد کل عرض خروج لازم بیشتر نشود. 11حداکثر عرض خروج اختصاص یافته به درهای گردان از -

 نفر در نظر گرفته شود. 11ظرفیت خروج هر در گردان، حداکثر -

 متری از دو انتهای پایینی یا بالایی، هیچ راه پله ای واقع نشده باشد. 3در فاصله -

متری هر در گردان در همان دیوار،یک در لولایی با همان عرض وجود داشته باشد، مگر آنکه  3در فاصله حداکثر -

 مقام قانونی مسئول وجود چنین دری را ضروری تشخیص ندهد.

درهای ورودی 

اصلی 

11و4/49م

سانتیمتر باشد مگر آنکه در  211سانتیمتر و ارتفاع مفید حداقل  91باید از نوع لولایی با پهنای مفید حداقل در اصلی 

مقررات اختصاصی تصرفی به گونه ای دیگر تعیین شده باشد. درهای دو لنگه بدون وادار وسط که به عنوان در اصلی به 

سانتیمتر پهنای مفید بدون مانع داشته باشند. پهنای هر لنگه  61ل کار می روند، باید در هنگام باز شدن لنگه فعال، حداق

 متر بیشتر باشد. 0.21در نباید از 

متر کاهش  0.91وسایل متوقف کننده یا تنظیم کننده حرکت درها نباید بلندی قد راه را به صورت موضعی به کمتر از 

 دهند.

شتر ، در حالت کاملاً باز نباید هیچ یک از ابعاد الزامی پاگرد را نفر و بی 11برای درهای اتاق ها و فضاهای با بار تصرف 

 متر )با احتساب پیش آمدگی دستگیره در( کاهش دهند. 1.06بیش از 

متر  931نفر یا بیشتر است و یا ساختمان دارای مساحت  11زمانی که بار تصرف یا تعداد استفاده کنندگان از پاگرد پله 

، مطابق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان،این درها در هیچ موقعیتی طی باز شدن نباید مربع ناخالص یا بیشتر است

 اندازه پاگرد را به کمتر از نصف اندازه الزامی کاهش دهند.

دست انداز 

01و014و4/14م

1

افراد  سقوط متر بیشتر باشد، باید به وسیله دست انداز یا جان پناه از احتمال 1.21در محل هایی که اختلاف سطح ها از 

 ممانعت شود.

 متر باشد. 1.91ارتفاع دست اندازهای شیب دار پله ها یا شیبراه ها از لبه پله یا سطح شیب دار باید حداقل 

متر و از لبه پله یا سطح شیبدار  0.01ارتفاع دست اندازها یا جان پناه ها از سطح فضا یا بام در دسترس، باید حداقل 

متر باشد. در صورت  1.00له خالی بین دو نرده عمودی دست انداز و جان پناه نباید بیشتر از متر باشد. فاص 1.9حداقل 

 متر عبور کند. 1.00وجود نرده های تزیینی، نباید از هیچ قسمت آن کره ای به قطر بیش از 

دست انداز نرده 

3/30م
میلیمتر باشد. 211حداقل  ارتفاع دست انداز نرده در پله های خارجی و داخلی و جان پناه پشت بام
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-دست انداز

بارهای وارده 

1/31م

کیلونیوتن وارده بر هر نقطه و در هر جهتی از دست انداز  2/0دست انداز باید به نحوی طراحی شود که یک بار متمرکز 

 به نحوی که حداکثر اثرات ناشی از بار را ایجاد کند،تحمل نماید.

دسترس خروج 

3/09م

خروج است که به ورودی یک خروج منتهی می شود. حداکثر طول دسترس خروج باید به طور کلی با آن بخش از راه 

جدول همین صفحه مطابقت داشته باشد، مگر آنکه در بخش ضوابط اختصاصی راه های خروج برحسب نوع تصرف به 

 گونه دیگری تصریح شود.

دستکش 

حفاظتی 

02/31م

ایر وسایلی که قطعات گردنده آنها احتمال درگیری با دستکش آنان را دارد کار کارگرانی که دستگاه مته برقی و یا س

 میکنند،نباید از هیچ گونه دستکشی استفاده نمایند.

دفاع غیر عامل 

20/0م

قابلیت های دفاع غیر عامل عبارتند از: تامین امنیت روانی و امنیت جانی با پیش بینی اقدامات ایمنی،امنیتی،احتیاطی در 

بر تهدیدات و ایجاد بستر مناسب در جهت تلفیق سیاست های دفاعی در برنامه پیشرفت پایدار همراستا با سیاست های برا

توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور با تاکید بر توسعه پدافند غیر عامل که پایدارترین و ارزان ترین روش دفاع و مناسب 

ط بحران و پشتوانه اقتدار،عزت و پایداری کشور و صلح آمیزترین و ترین راهکار افزایش آستانه مقاومت ملی در شرای

 فطری ترین روش دفاع بشر در برابر همه حوادث می باشد.

دفتر مهندسی 

2/36اجرا م

دفتر مهندسی اجرای ساختمان براساس درخواست تاسیس دفتر توسط یک نفر از مهندسان رشته های معماری یا عمران 

و صلاحیت اجرای ساختمان تشکیل می شود و باید مجوز فعالیت از سازمان مسکن و شهرسازی دارای پروانه اشتغال 

 استان دریافت نمایند.

مهندس معمار یا مهندس عمران و شرکا مشترکاً نسبت به تاسیس دفتر مهندسی اجرای ساختمان اقدام نمایند باید دارای 

 باشند. مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی کشور

مسئول دفتر موظف است در صورت تغییر محل دفتر مراتب را به طور همزمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سازمان 

 مسکن و شهرسازی استان،سازمان استان،مرجع صدور پروانه ساختمان اطلاع دهد.

دفتر مهندسی 

حدود -اجرا

صلاحیت 

2/39م

اتر مهندسی اجرای ساختمان با توجه به حدود صلاحیت در بخش اجرای حداکثر زیربنای هر یک از کارهای اجرایی دف

 متر مربع می باشد. 1111واحدهای مسکونی 

دفتر مهندسی 

ظرفیت -اجرا

2/39اشتغال م

ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی اجرای ساختمان به صورت دوره ای تعیین می گردد و شروع دوره از آغاز اجرای 

ایان کار ساختمان به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان توسط ناظر هماهنگ ساختمان تا ارسال گزارش پ

 کننده است،ملاک سنجش مقادیر ظرفیت اشتغال در هر برش زمانی به شرح جدول زیر است:

ه تدر صورتیکه مهندسان رشته های دیگر ساختمان در دفتر مهندسی اجرای ساختمان به صورت شریک،اشتغال بکار داش

درصد  11درصد، و حداکثر  01باشند ظرفیت اشتغال اینگونه دفاتر به ازای هر مهندس رشته های دیگر ساختمان معادل 

 ظرفیت دفتر اجرای ساختمان افزایش می یابد.
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