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کدامیک از گزینه های زیر از شرایط احراز صلاحیت حرفه ای عضویت در هیئت مدیره نظام  -1

 ؟ی باشدنممهندسی استان 

 داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان، قبل از تقاضای داوطلبی -الف

 داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان، قبل از تقاضای داوطلبی -ب

ت پایه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحی -ج

 یک

 عدم تصدی مسئولیت همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با قانون -د

 پاسخ: گزینه الف

و  2و تبصره  55اصلاحیه ماده  -5و  4صفحه  -اصلاحیه کتاب قانون نظام  مهندسی و کنترل ساختمان

3 

_________________________________________________________________________  

کدام گزینه در مورد عمق دفن کابل های برق فشار ضعیف و حداقل دما برای کشیدن یا نصب کابل  -2

 در هوای آزاد صحیح است؟

 سانتیمتر ، صفر درجه سانتی گراد 121 -الف

 + درجه سانتی گراد4سانتیمتر ،  01 -ب

 + درجه سانتی گراد3سانتیمتر ،  121 -ج

 رجه سانتی گراد+ د3سانتیمتر ،  55 -د

 پاسخ: گزینه د

 85صفحه  -13مبحث 
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در شبکه های چدنی فاضلاب فشار آزمایش ....... توصیه می شود و در آزمایش نهایی باید تا رسیدن  -3

 به فشار ........ به تزریق دود ادامه داد.

 متر ستون آب 3کیلو پاسکال ، برابر با ارتفاع  1.8 -الف

 پاسکال 251کیلو پاسکال ،  41 -ب

 پاسکال 251متر ستون آب ،  3برابر با ارتفاع  -ج

 کیلو پاسکال 41متر ستون آب ، برابر با  5برابر با ارتفاع  -د

 پاسخ: گزینه ج

 55صفحه  -10مبحث  -251و  245صفحه  -10کتاب راهنمای مبحث 

_________________________________________________________________________  

 در کانال هایی که در زمین برای لوله گذاری حفر می شوند .......  -4

 برای جذب نشست های احتمالی باید تکیه گاه لوله در طول بین دو اتصال ناپیوسته باشد. -الف

سانتی متری جداگانه ماسه و شن نرم و کوبیده  21برای تقلیل عمق آن می توان با لایه های  -ب

 شده پر شود.

 سانتی متر زیر تراز نصب لوله تراشید. 8.5ت های سنگی را حداقل تا باید قسم -ج

 در خاک های ضعیف، باید کف بستر تا عمق سه برابر قطر لوله حفر شود. -د

 پاسخ: گزینه ج

 20صفحه  -10مبحث 

_________________________________________________________________________  

طبقه تغییر امتداد لوله کشی فاضلاب بهداشتی نسبت به  5اختمان مسکونی اگر در طبقه دوم یک س -5

 درجه ناگزیر باشد ....... 51امتداد قائم با زاویه 

 باید از دو خم افقی بدون الزام به نصب هواکش استفاده کرد. -الف

 باید از دو خم عمودی با الزام به نصب هواکش استفاده کرد. -ب

 درجه است و مجاز نیست. 45امتداد نسبت به امتداد قائم حداکثر زاویه تغییر  -ج

 باید از دو خم عمودی بدون الزام به نصب هواکش استفاده کرد. -د

 85صفحه  -10مبحث  -پاسخ: گزینه الف
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در لوله کشی های فولادی که از فیتینگ نوع چدنی چکش خوار استفاده می شود، در صورتیکه قطر  -0

 اشد، باید از شیرهای ..... استفاده کرد.اینچ ب لوله 

 چدنی یا برنزی مخصوص -چدنی      د -مسی        ج -برنجی      ب -الف

 پاسخ: گزینه الف

 43و  41صفحه  -10مبحث 

_________________________________________________________________________  

 کاری چیست؟به ترتیب در جوش 1G , 1Fمنظور از علامت  -8

 حالت جوشکاری سربالا در جوش گوشه و حالت جوشکاری سقفی در جوش شیاری -الف

 حالت جوشکاری افقی در جوش گوشه و جوش شیاری -ب

 حالت جوشکاری کفی در جوش گوشه و حالت جوشکاری کفی در جوش شیاری -ج

 یحالت جوشکاری سقفی در جوش گوشه و حالت جوشکاری سربالا در جوش شیار -د

 پاسخ: گزینه ج

 24صفحه  -کتاب جوش و اتصالات جوشی

_________________________________________________________________________  

 برای جلوگیری از سوختن ریشه و ریزش جوش چه باید کرد؟ -5

 باید از الکترود هیدروژنی با ولتاژ بالا استفاده کرد. -الف

 تاژ پایین استفاده کرد.از الکترود مناسب و ول -ب

 باید لبه جوش در محل ریشه به صورت تیز باشد. -ج

 باید در محل ریشه جوش برای آن پیشانی در نظر گرفت. -د

 پاسخ: گزینه د

 110صفحه  -کتاب جوش و اتصالات جوشی
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در صورت حصول نتایج مثبت، در آزمایش های غیر مخرب هنگام تولید قطعات فولادی با دستور  -5

 هندس ناظر، درصد آزمایش پرتونگاری یا فراصوت می تواند تا سقف ...... تقلیل یابد.م

 درصد 41 -درصد      د 01 -درصد      ج 31 -درصد      ب 51 -الف

 پاسخ: گزینه ب

 203صفحه  -11مبحث 

_________________________________________________________________________  

 دی در ساختمان های با اسکلت فلزی از پد گذاری و شم گذاری استفاده می شود؟در چه مور  -11

 برای جوشکاری جان های عمیق که نیاز به کارگیری توالی گام به عقب است. -الف

 در عملیات حمل یک قطعه سنگین -ب

 در روش صنعتی نصب کف ستون به پی -ج

 د.در جوشکاری های لب به لب که نیاز به پشت سد باش -د

 پاسخ: گزینه ج

 305صفحه  -کتاب جوش و اتصالات جوشی

_________________________________________________________________________  

برای تعیین ظرفیت باربری در آزمایش کوبش مجدد )بارگذاری دینامیکی( پی های عمیق که به  -11

زمانی کوبش مجدد از کوبش اولیه صحیح صورت شمع اجرا شده اند، کدام گزینه در مورد فاصله 

 است؟

 در خاک های ریز دانه حداقل یک هفته -الف

 در خاک های ریز دانه حداقل دو هفته -ب

 در خاک های داننه ای حداقل یک هفته -ج

 در خاک های دانه ای حداقل دو هفته -د

 پاسخ: گزینه الف

 05صفحه  -8مبحث 
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 گمانه برای شناسایی ژئوتکنیکی زمین قابل قبول است؟کدامیک از روش های زیر برای گرفتن  -12

 حفاری شستشویی در مخلوط شن و ماسه بدون قلوه سنگ -الف

 حفاری با اوگر با میله توپر در خاک چسبنده و دیوار گمانه پایدار -ب

 حفاری دورانی با مغزه گیری پیوسته در خاک و سنگ برای توصیف لایه ها -ج

 هر سه مورد -د

 ینه دپاسخ: گز

 12صفحه  -8مبحث 

_________________________________________________________________________  

 حداقل آرماتور های طولی در پی های عمیق از نوع شمع های کوبشی چه میزان است؟ -13

 آرماتور برای شمع های مربع شکل 4درصد سطح مقطع شمع و حداقل  5حداقل  -الف

 آرماتور برای شمع های مربع شکل 4سطح مقطع شمع و حداقل  درصد 1حداقل  -ب

 آرماتور برای شمع های دایره ای 4درصد سطح مقطع شمع و حداقل  1حداقل  -ج

 آرماتور برای شمع های چند ضلعی 0درصد سطح مقطع شمع و حداقل  5حداقل  -د

 ب پاسخ: گزینه

 255و  211صفحه  -5مبحث 

_________________________________________________________________________  

 کدام گزینه در تهیه بتن صحیح است؟  -14

درصد وزن کل نمونه می  41میلیمتر ، حداکثر  25در بتن با سنگ دانه های با حداکثر اندازه  -الف

 تواند از سنگدانه های سوزنی یا پولکی باشد.

 درصد باشد. 12میزان کاهش وزن سنگدانه های مصرفی طبق آزمایش لس آنجلس باید حداکثر  -ب

در نمونه های بتن سازه ای با سنگدانه سبک، برای تعیین حداکثر میانگین جرم مخصوص،  -ج

 روزه خشک شده در هوا باید استفاده کرد. 25آزمونه بتنی  5حداقل از 

 باشد.صحیح می  3و  1هر دو گزینه  -د

 پاسخ: الف

 121صفحه  -5مبحث 
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 حداقل زمان گیرش اولیه با روش ویکات در سیمان پرتلند آهکی ...... -15

 بیشتر از حداقل زمان گیرش اولیه با روش ویکات در سیمان پرتلند زئولیتی است. -الف

 کمتر از حداقل زمان گیرش اولیه با روش ویکات در سیمان پرتلند پوزولانی است. -ب

 تر از حداقل زمان گیرش اولیه با روش ویکات در سیمان پرتلند پوزولانی است.بیش -ج

 برابر با حداقل زمان گیرش اولیه با روش ویکات در سیمان پرتلند است. -د

 پاسخ: گزینه ج

 58و  52،53،55صفحه  -5مبحث 

_________________________________________________________________________  

 دامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ک -10

 با بیشتر کردن حداکثر اندازه شن می توان بتن پر مقاومت با مقاومت فشاری بیشتر تهیه کرد. -الف

روزه معیار و مورد اندازه گیری  25مقاومت فشاری بتن های پر مقاومت زودرس باید در سن  -ب

 قرار گیرد.

روزه معیار و مورد اندازه گیری قرار  5س باید در سن مقاومت فشاری بتن های پر مقاومت زودر -ج

 گیرد.

 برای اندازه گیری کارایی بتن الیافی از اسلامپ استفاده می شود. -د

 پاسخ: گزینه ب

 52صفحه  -5مبحث 

_________________________________________________________________________  

 ولادی و بست های مورب تشکیل شده باشند:در ستون هایی که از نیم رخ های ف -18

چنانچه اتصال ورق های انتهایی به اجزای عضو فشاری از نوع پیچی باشد، فاصله عمود بر  -الف

محور طولی عضو فشاری در وسایل اتصال باید حداقل برابر فاصله بین مراکز هندسی نیمرخ های 

 تشکیل دهنده عضو فشاری باشد.

 عدد پیچ تعبیه شود. 5و ورق اتصال به تیر باید حداقل در هر ورق انتهایی  -ب

 استفاده از مقاطع ناودانی برای بست های مورب مناسب نیست.  -ج

 زاویه محور طولی بست ها نسبت به محور طولی عضو فشاری در بست های مورب تکی -د
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 پاسخ: گزینه الف

 58صفحه  -11مبحث 

_________________________________________________________________________  

 کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟  -15

 در ستون های با مقاطع مختلط برش گیرها فقط تحت تاثیر نیروهای برشی قرار می گیرند. -الف

 سانتی متر پوشش جانبی از بتن داشته باشند. 25همه برش گیرها باید حداقل  -ب

اقل فاصله مرکز تا مرکز برش گیرها از نوع گُل میخ باید مساوی در تیرهای با مقطع مختلط حد -ج

 برابر قطر آنها در امتداد عمود بر محور طولی باشد. 4برابر قطر آنها در امتداد طولی تیر و  0

در ستون های با مقاطع مختلط به استثنای حالت های خاص، حداقل پوشش جانبی از بتن برای  -د

 .میلیمتر است 21برش گیرها 

 پاسخ: گزینه ج

 135و  138،  130صفحه  -11مبحث 

_________________________________________________________________________  

و طبقه بر روی سطح دسترسی معبر که برای اقامت یک یا د 3در تصرف های مسکونی شامل حداکثر  -15

 خانوار در نظر گرفته می شود .......

الزامی راهروهای مستقیم که قابل دسترس بودن آنها برای افراد معلول الزامی  حداقل پهنای -الف

 متر است. 1.41منفرد  45نباشد، با بار تصرف حداکثر 

در صورت استفاده از درهای دو لنگه بدون وادار وسط به عنوان در اصلی، پهنای هر لنگه نباید  -ب

 سانتی متر بیشتر باشد. 121از 

به بالکن باز شود، نباید در تمام مسیر باز شدن عمق و پهنای الزامی بالکن را به  چنانچه در اصلی -ج

 سانتی متر کاهش دهند. 121کمتر از 

عدد بیشتر باشد و عمق کف پله از لبه یک کف  12تعداد پله ها بدون پاگرد یا استراحت نباید از  -د

 پله تا لبه فوقانی کف پله بعدی اندازه گیری شود.

 ینه بپاسخ: گز

 45صفحه  -4مبحث 
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 کدام گزینه در مورد فضاهای اقامت صحیح است؟  -21

در صورت تعبیه میان طبقه، ارتفاع فضای بهداشتی در هر قسمت که فرد به طور معمول به  -الف

 متر باشد. 2صورت ایستاده است، در هر شرایط نمی تواند کمتر از 

 اب گیر قرار داده شود.بین این فضا و فضای ایوان می تواند محفظه آفت -ب

متر و لبه بالای پنجره  5اگر تمامی دریچه ها در یک دیوار تعبیه شده و فاصله آن از دیوار مقابل  -ج

 متر باشد سطح الزامی شیشه یک پنجم کف فضا است. 2ها در ارتفاع 

متر مربع  25اگر فضایی برای صرف غذا نیز در نظر گرفته شود حداقل زیر بنای کل فضا نباید از  -د

 کمتر باشد.

 پاسخ: گزینه ب

 58صفحه  -4مبحث 

_________________________________________________________________________  

 نمی باشد؟از نظر الزامات عمومی ساختمان، کدامیک از گزینه های زیر صحیح   -21

ارجی پیش آمدگی طبقات و هیچ گونه لوله کشی و کانال کشی تاسیساتی نباید در جداره خ -الف

 بام تعبیه شود.

ارتفاع کف زمین باید به گونه ای باشد که در هماهنگی با ارتفاع خیابان دسترس و زمین  -ب

 همسایه قرار گیرد.

 متر از معبر را رعایت کرد. 3.5اگر ایجاد ساباط مجاز باشد باید حداقل ارتفاع  -ج

متر مربع که در  1.21نتی متر و مساحت بیش از سا 51تمام سطوح شیشه ای با عرض بیش از  -د

 مجاورت فضای باز و معبر قرار دارند باید از شیشه ایمن و غیر ریزنده باشند.

 دپاسخ: گزینه 

 41صفحه  -4مبحث 

_________________________________________________________________________  

جهز باشند، مقاومت لازم در رتی که به شبکه بارنده مجداسازی باشگاه ورزشی و سینما، در صوبرای   -22

 برابر آتش چند ساعت است؟

 ساعت 1 -الف

 ساعت 2 -ب
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 ساعت 3 -ج

 ساعت 4 -د

 گزینه الف پاسخ:

 31و  23و  22ه صفح -3بحث م

_________________________________________________________________________  

نظر محدودیت های ابعاد ساختمان در حفاظت ساختمان ها  در مقابل حریق کدامیک از گزینه از  -23

 ؟نیست های زیر صحیح

در سالن نمایشگاه یک طبقه که ساختار آن از نوع یک است در صورتی که شرایط خاصی  -الف

 ود کردن مساحت نیست.د نیازی به محدرعایت شو

مجموع مساحت سکوهای تجهیزات و میان طبقه ها نباید از دو سوم مساحت کل اتاقی که در  -ب

 آن واقع شده اند، بیشتر باشد.

افزایش مساحت مجاز ساختمان به دلیل فاصله با ساختمان های مجاور و محیط کل ساختمان  -ج

 نسبت معکوس دارند.

تجاوز نکند، باز بودن میان طبقه به اتاقی که  21در صورتی که بار تصرف کل فضای محصور از  -د

 قع شده است الزامی نیست.در آن وا

 دگزینه  پاسخ:

 40صفحه  -3مبحث  پاسخ:

_________________________________________________________________________  

 کدامیک از موارد زیر نصب سیستم اعلام حریق دستی الزامی است؟در   -24

 مانیاقامتگاه غیر موقت ساز -الف

 واحدی 21ساختمان مسکونی  -ب

 نیایش و جشنمکان های  -ج

 هر سه مورد -د

 گزینه د پاسخ:

 55و  50صفحه  -3مبحث 
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 از گزینه های زیر صحیح است؟کدامیک  -25

وار پیچی شده و روی آن برای جلوگیری از زنگ زدگی لوله های گاز توکار، باید یک دور ن -الف

 پرایمر زده شود.

مجتمع حفره اگر در اثر انجماد گازهای محبوس شده در جوشکاری لوله کشی گاز طبیعی، قصر  -ب

 بول نیست.میلیمتر باشد، جوش قابل ق 5های ایجاد شده بیش از 

ز توکار که به وسیله مصالح ساختمانی پوشیده شده است، در هیچ حالت )حتی در تقاطع لوله گا -ج

 ه های تاسیسات قرار گیرد.سانتیمتر دیگر لول 21ها( نمی تواند در فاصله کمتر از 

 سانتیمتر باشد. 31عمق لوله های توکار در حیاط و امثال آن باید حداقل  -د

 بگزینه  پاسخ:

 51صفحه  -18 مبحث

_________________________________________________________________________  

انه زی و زیربنای مفید حرارتی، که در آشپزخمتر مربع دارای حرارت مرک 211منزل مسکونی با در  -20

ترتیب مصرف گاز مشعل حرارت مرکزی، فاصله شیر است. به  اجاق گاز پنج شعله فِردار نصب شده

 مصرف اجاق گاز از کف و مقدار مصرف گاز آن چقدر است؟

 در ساعتمتر مکعب  4ر، سانتیمت 121الی  111متر مکعب ،  3.5 -الف

 متر مکعب در ساعت 2.5سانتیمتر ،  01الی  31متر مکعب ،  2 -ب

 متر مکعب در ساعت 1.8سانتیمتر ،  111الی  51متر مکعب ،  3 -ج

 متر مکعب در ساعت 1.3سانتیمتر ،  51الی  01متر مکعب ،  2.5 -د

 ج گزینه پاسخ:

 34و  32صفحه  -18مبحث 

_________________________________________________________________________  

 صورت نصب دو دستگاه گازسوز در یک طبقه ......در  -28

 استفاده کرد.ساخته برای اجرای دودکش  می توان از انواع مختلف لوله های سیمانی پیش -الف

 متر باشد. 2.5صله کلاهک دودکش با کولرهای آبی باید حداقل فا -ب

 د.دودکش مشترک باید نزدیک تر یا مستقیماً روی دستگاه گازسوز کوچکتر قرار گیر -ج
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درصد کاهش  5درجه اضافه بر دو خم اول، ظرفیت لوله رابط دودکش مشترک را  51هر خم  -د

 می دهد.

 ج گزینه پاسخ:

 85صفحه  -18 مبحث

_________________________________________________________________________  

باشد، عرض راهروی  1.21مان در دست احداث صورتی که عرض پیاده رو مجاور ساختدر  -25

 قت برابر است با:سرپوشیده مو

 متر 1 -متر       د 2.51 -متر      ج 1.51 -متر      ب 1.21 -الف

 الف گزینه پاسخ:

 34ه حصف -12مبحث 

_________________________________________________________________________  

ها به ترتیب  کابل ها و زنجیرها و معاینه فنی کلیه قسمت های دستگاه های بالابر در کارگاهبازدید   -25

 در چه بازه زمانی و توسط چه کسی صورت می گیرد؟

 شش ماه یک بار توسط شخص ذیصلاحهر  –روزانه توسط مسئول دستگاه  -الف

 توسط متصدی دستگاههفتگی  –هفتگی توسط شخص ذیصلاح  -ب

 توسط مسئول دستگاههفتگی  –ک بار توسط مسئول دستگاه شش ماه ی -ج

 توسط شخص ذیصلاحروزانه  –هفتگی توسط شخص ذیصلاح  -د

 گزینه الف پاسخ:

 44صفحه  -12مبحث 

_________________________________________________________________________  

 برابر است با: D3 مپاششی و حداقل رده بتن در سیست و حداکثر ضخامت بتنحداقل  -31

 21Cرده  –میلیمتر  01و  35 -الف

 25Cرده  –میلیمتر  81و  21 -ب

 21Cرده  –میلیمتر  81و  41 -ج

 25Cرده  –میلیمتر  01و  41 -د



 

  www.parandoush.com/engتهیه جزوات آزمونهای نظام مهندسی 

 

13 

 

 ج نهگزی پاسخ:

 88صفحه  -11مبحث 

_________________________________________________________________________  

قراردادهای اجرای ساختمان )پیمان مدیریت( اقدام و پرداخت هزینه برای اخذ انشعابات آب و در  -31

 ؟برق بر عهده چه کسی است

 اقدام و هزینه بر عهده مدیر است. -الف

 مدیر موظف است نسبت به اخذ انشعابات به نمایندگی و به هزینه صاحب کار اقدام نماید. -ب

 اقدام و هزینه بر عهده صاحب کار است. -ج

 هیچکدام -د

 گزینه ب سخ:پا

 101صفحه  -2مبحث 

_________________________________________________________________________  

 از گزینه های زیر صحیح است؟کدامیک   -32

گون نی می توان از ترکیب های گونادر تابلوهای ساختمان های با کاربری آموزشی و درما -الف

 رنگی استفاده کرد.

ری ها اعم از کلیسا و سفارتخانه ها الزامی اولویت استفاده از خط و زبان فارسی در تمامی کارب -ب

 .است

عرف کاربری از چراغ های در مناطق مسکونی می توان برای نورپردازی تابلوهای تبلیغاتی م -ج

 چشمک زن استفاده نمود.

سانتی متر  51نی متر در یک مجتمع مسکو 2اتی به ارتفاع حداکثر اندازه حروف یک تابلو تبلیغ -د

 است.

 دگزینه  پاسخ:

 38فحه ص -21مبحث 
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 ؟نمی باشدنه های زیر صحیح از گزیکدامیک   -33

 آهک هوایی بسیار زود شکفته می شود و با ازدیاد حجم مقدار زیادی حرارت آزاد می کند. -الف

 درصد اکسید منیزیم دارد. 5درولیکی با منیزیم بالا آهکی است که بیش از آهک هیدراته هی -ب

 ید منیزیم دارد.درصد اکس 5ک هیدراته هیدرولیکی با کلسیم بالا آهکی است که بیش از آه -ج

 ن کم نمی شود.در صورت محفوظ ماندن آهک شکفته از هوا، فعالیت آ -د

 گزینه ج پاسخ:

 54و  53صفحه  -5مبحث 

_________________________________________________________________________  

 موارد زیر کدامیک درست است؟از   -34

 نه بندی بتن سبک ترکیبی است از سبک دانه با سنگدانه با وزن معمولیدا -الف

 است. 3.2تا  2.3ز جز الزامات اختیاری و بین مدول نرمی سنگدانه ری -ب

 است. 3.1و  2.3مدول نرمی سنگدانه ریز جز الزامات اجباری و بین  -ج

 12که رطوبت سنگدانه ها به حد یکنواخت و پایدار برسد، باید قبل از مصرف حداقل  برای آن -د

 ساعت در محل دپو باقی بماند.

 گزینه د پاسخ:

 44صفحه  -5مبحث 

_________________________________________________________________________  

اتاق جلسات یک ساختمان اداری که نیاز است تا پس از قطع  زمان مجاز مشخص شده درحداکثر  -35

 بل افت کند، چند ثانیه است؟دسی  01کردن منبع صدا، تراز فشار صدا 

 1.5 -د         1.55 -ج         1.5 -ب        1 -الف

 گزینه ب پاسخ:

 31صفحه  -15مبحث 
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 مقادیر شاخص کاهش صدای وزن یافته از مورد مقادیر صدابندی هوا بر شیشه ، در و پنجره ،در   -30

 ی مرتب شده است؟بیشترین به کمترین بر حسب دسی بل در کدامیک از گزینه های زیر به درست

سانتیمتر درز بندی شده ،  4.5میلیمتر ، در فلزی تو خالی به ضخامت  0شیشه ساده به ضخامت  -فال

 ی شدهمیلیمتری و درز بند 4پنجره تک جداره با شیشه 

 میلیمتر ، درِ 4ه ضخامت میلیمتری و درز بندی شده ، شیشه ساده ب 0پنجره تک جداره با شیشه  -ب

 سانتیمتر و درز بندی شده 4.5تو خالی به ضخامت  چوبی

میلیمتر ، درِ  0میلیمتر و درز بندی شده ، شیشه ساده به ضخامت  11پنجره تک جداره با شیشه  -ج

 سانتیمتر 4.5فلزی تو خالی به ضخامت 

میلیمتری ، پنجره تک  0با شیشه  میلیمتری ، پنجره تک جداره 4پنجره تک جداره یا شیشه  -د

 دهمیلیمتری و هر سه درز بندی ش 11جداره با شیشه 

 الفگزینه  پاسخ:

 81تا  05صفحه  -15مبحث 

_________________________________________________________________________  

ن و به صورت عمودی ، در منطقه با نیاز شیشه های دو جداره که در پوسته خارجی ساختمادر  -38

 سرمایی زیاد قرار دارند .....

ای خارج در تماس است قرار بر روی سطح خارج شیشه ای که با هوپوشش کم گسیل باید  -الف

 گیرد.

 ی داخل در تماس است قرار گیرد.باید در جداره داخلی شیشه ای که با هواپوشش کم گسیل  -ب

سطح خارجی شیشه ای که با هوای داخل در تماس است قرار پوشش کم گسیل باید بر روی  -ج

 گیرد.

 پوشش کم گسیل باید در جداره داخلی شیشه ای که با هوای خارج در تماس است قرار گیرد. -د

 گزینه د پاسخ:

 115صفحه  -15مبحث 
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متر مربع در سه طبقه واقع در شهر ایرانشهر  1111ساختمانهای منفرد و مسکونی با زیر بنای حدود در  -35

گذر پوسته خارجی ساختمان دارای سایبان های معین شده در مبحث  که تمامی جدارهای نور

 نوزدهم هستند .....

 کاهش داد. 1.5تا ضریب می توان حداقل مقاومت حرارتی اعلام شده در روش تجویزی را  -الف

 افزایش داد. 1.5می توان حداقل مقاومت حرارتی اعلام شده در روش تجویزی را تا ضریب  -ب

 به دلیل تعداد طبقات و مکان ساختمان، کاهش یا افزایش مقاومت حرارتی مجاز نمی باشد. -ج

به دلیل تعداد طبقات و مکاان ساختمان در صورت استفاده از روش تجویزی برای طراحی  -د

 افزایش یابد. 1.5مقاومت حرارتی ساختمان باید ضرایب حرارتی جدار تا 

 گزینه الف پاسخ:

 35 صفحه -15مبحث 

_________________________________________________________________________  

یبان عمودی برای پنجره به جهت جنوب تمان ...... و زاویه مناسب ساشهر ارومیه نیاز انرژی ساخدر   -35

 ...... است.

 درجه 51 –متوسط  -ب               درجه غربی 15 –کم  -الف

 درجه 51 –گرمایش متوسط  -د   درجه غربی              31 –زیاد  -ج

 جگزینه  پاسخ:

 81صفحه  -15مبحث 

_________________________________________________________________________  

کارگاه برای جلوگیری از لغزش و ریزش ابزار  از توضیحات زیر در مورد وسیله ای که درکدامیک  -41

 کار نصب می گردد صحیح است؟

ار باید ک متر پایین تر از تراز 4.0متر و حداکثر  2.4تور ایمنی نام دارد و در فاصله حداقل  -الف

 نصب شود.

 ام دارد و باید به نحوی طراحی شود که در اثر ریزش ابزار تخریب نشود.سرپوش حفاظتی ن -ب

 درجه به طرف خارج اختیار گردد. 45و حداکثر  31نام دارد و باید حداقل لبه بیرونی  -ج

 سانتی متر باشد. 3پاخور نام دارد و می تواند از چوب به ضخامت  -د

 34صفحه  -12مبحث  -د گزینه اسخ:پ
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ینه در مورد ارتفاع نردبان دو طرفه در حالت باز و استفاده از نردبان یک طرفه قابل حمل گز کدام -41

 صحیح است؟

درجه که تکیه گاه تحتانی با سطح مبنا ایجاد  85زاویه کمتر از با  –متر بیشتر باشد  3.5نباید از  -الف

 کند مجاز است.

درجه که تکیه گاه تحتانی با سطح مبنا ایجاد کند به هیچ  51زاویه با  –تر باشد متر بیش 4نباید از  -ب

 وجه مجاز نیست.

درجه که تکیه گاه تحتانی با سطح مبنا ایجاد کند با رعایت  51زاویه با  –متر بیشتر باشد  3نباید از  -ج

 شرایط ذکر شده مجاز است.

 صورت مجاز نمی باشد. کارگاه در هردر  –متر بیشتر باشد  2.5نباید از  -د

 گزینه ج پاسخ:

 53صفحه  -12مبحث 

_________________________________________________________________________  

در مجاورت یک معبر و فضای عمومی اقدام به گودبرداری شود، کدام گزینه به ترتیب در ه چنانچ -42

حفاظتی موقت و حداقل فاصله حصار مورد حداقل ارتفاع نرده حفاظتی موقت ، حداقل ارتفاع 

 حصار حفاظتی موقت از لبه گود صحیح می باشد؟

 متر 3 –متر  1.5 –متر  1.85 -فال

 ترم 1.5 –متر  1.5 –متر  1.5 -ب

 متر 1 –متر  2.5 –متر  1.21 -ج

 متر 2 –متر  2.21 –متر  1.1 -د

 گزینه ب پاسخ:

 05صفحه  -12مبحث 
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تا لوازم بهداشتی و حداکثر تعداد مراجعان  گزینه در مورد حداکثر فاصله افقی بین محل کارکدام  -43

 برای اجتناب از پیش بینی لوازم بهداشتی جداگانه در محل های کار صحیح است؟

 نفر 151 151 –متر  151 -ب               نفر 141 – متر 141 -الف

 نفر 141 –متر  151 -د            نفر       151 –متر  101 -ج

 گزینه ب سخ:اپ

 118صفحه  -10مبحث 

_________________________________________________________________________  

فته می سیستم هایی که آب سرد و گرم هر یک از لوازم بهداشتی جداگانه از یک کلکتور گردر   -44

 شود .....

 در صورت قرار گیری شیر قطع سریع ، می توان از وسیله حذف ضربه قوچ صرفنظر کرد. -الف

 فوت در ثانیه باشد. 5ثر تور باید حداکسرعت آب در کلک -ب

 نیاز به دسترس بودن کلکتور نیست. -ج

 فوت در ثانیه باشد. 4سرعت آب در کلکتور باید حداکثر  -د

 گزینه د پاسخ:

 31صفحه  -10مبحث 

_________________________________________________________________________  

 طحی ........های سپی  -45

 سانتی متر باشد. 01صورتی مجاز است که عمق پی حداقل  در -الف

 باید بر روی لایه باربر مناسب طبیعی و یا خاک بهسازی شده اجرا شوند. -ب

خ زدگی وجود ندارد، فاقد محدودیت حداقل در زمین هایی که به خاطر شرایط اقلیمی امکان ی-ج

 عمق پی می باشند.

 به پی هایی گفته می شود که عمق پی کمتر از چهار برابر عرض پی باشد. -د

 گزینه ب پاسخ:

 33صفحه  -8مبحث 
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 زمان گیرش اولیه و حداکثر زمان گیرش نهایی سیمان پرتلند معمولی چند دقیقه است؟حداقل   -40

 دقیقه 421و  01 -الف

 دقیقه 421و  45 -ب

 دقیقه 301و  01 -ج

 دقیقه 301و  45 -د

 گزینه د پاسخ:

 52صفحه  -5مبحث 

_________________________________________________________________________  

ل ، از یک حیاط خلوت یا یک ساختمان مسکونی چند واحدی، دو اتاق خواب از دو تصرف مستقدر  -48

 ور و هوا می گیرند ، فاصله دیوارهای پنجره های مقابل آنها از هم .....پاسیو ن

 متر باشد 2نباید کمتر از  -ب       متر باشد           3نباید کمتر از  -الف

 باشد متر 0 نباید کمتر از -متر باشد                     د 4نباید کمتر از  -ج

 دگزینه  پاسخ:

 51صفحه  -4مبحث 

_________________________________________________________________________  

لوازم گازسوز که مجهز به رگولاتور هستند افت فشار طراحی شده تا شیر قبل از رگولاتور نباید برای  -45

پوشیده و غیر مسکونی که در معرض صدمات نباشد لوله کشی تا از .............. بیشتر باشد و در نقاط سر

 فشار ...... به صورت روکار مجاز است.

 پوند بر اینچ مربع 31 –درصد فشار اولیه  11 -الف

 مربعپوند بر اینچ  35 –درصد فشار اولیه  5 -ب

 پوند بر اینچ مربع 41 –درصد فشار اولیه  15 -ج

 پوند بر اینچ مربع 42 –درصد فشار اولیه  21 -د

 گزینه الف پاسخ:

 111صفحه  -18مبحث 
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 از گزاره های زیر برای حفظ ایمنی صحیح است؟کدامیک  -45

 متر از لبه مجاور معابر و حیاط قرا گیرند. 3تاسیسات مستقر در بام باید به فاصله کمینه  -الف

واحد مسکونی باید دارای حداقل سه ورودی و سه  211محوطه هر مجموعه زیستی با بیش از  -ب

 ی مجزا باشد.خروج

 شیب داشته باشند. %5شیب راهه ها در فضای محوطه می توانند حداکثر  -ج

 شد.متر با 11متر باید حداقل  31حریم آوار ساختمانی به ارتفاع  -د

 گزینه د اسخ:پ

 22و  15صفحه  -21مبحث 

_________________________________________________________________________  

م فنی و اجرایی کشور و شرایط عمومی و خصوصی حاکم بر قراردادها ضوابط حاکم بر نظابراساس   -51

 ، کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

طبق شرایط عمومی پیمان، کارفرما می تواند یک بار و حداکثر سه ماه اجرای کار را در یک  -الف

 تعویق در آورد.توافقنامه به حالت 

مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به کار ، بیمه تامین اجتماعی و مالیات ها در  -ب

 پروژه ها بر عهده دستگاه نظارت است.

طبق اسناد و مدارک پیمان، مسئولیت کامل حسُن اجرای کارهای موضوع پیمان بر عهده  -ج

 دستگاه نظارت است.

و مالیات ها در پروژه و مقررات مربوط به کار، بیمه تامین اجتماعی  مسئولیت عدم رعایت قوانین -د

 ها بر عهده کارفرما است.

 گزینه الف پاسخ:

 بند د 45ماده  -عمومی پیمانشرایط نامه آیین 

_________________________________________________________________________  

 ، به نمی باشند درآمد مشاغل که دارای محل ثابت برای شغل خودمورد مشمولین مالیت بر در   -51

 لحاظ تسلیم اظهارنامه، کدام محل به عنوان محل شغلی تلقی می گردد؟

 محل صدور پروانه اشتغال به کار -الف

 مکلف هستند محل شغل خود را مشخص و اعلام کنند -ب
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 محل سکونت -ج

 هیچکدام -د

 گزینه ج پاسخ:

 2تبصره  111ماده  -مشاغل مالیات بر درآمدنامه آیین 

_________________________________________________________________________  

از خراب شدن یک واحد مسکونی بر دیگران موجب قوانین مدنی، مسئولیت خساراتی که ناشی به  -52

 تحمیل می شود، بر عهده چه کسی است؟

 همواره بر عهده مالک واحد مسکونی است. -الف

عیبی حاصل شود که در نتیجه عدم در اثر مالک واحد مسکونی ، مشروط بر آنکه خرابی  -ب

 ه باشد.مواظبت مالک بوده یا از آن مطلع بود

 بر عهده ناظر ساختمان است. -ج

 هیچکدام -د

 بگزینه  پاسخ:

 223ماده  -نامه قانون مدنیآیین 

_________________________________________________________________________  

 از گزینه های زیر در مورد ظرفیت فضای امن ساختمان ها صحیح است؟کدامیک  -53

 متر مربع است. 511دانش آموز معادل  4111ای یک مرکز آموزشی با فضای امن مورد نیاز بر -الف

 متر است. 1111متر مربع معادل  11111مساحت  مورد نیاز برای یک انبار بافضای امن  -ب

 متر مربع می باشد. 011متر مربع معادل  4011برای یک فروشگاه با مساحت فضای امن مورد نیاز  -ج

 متر مربع است. 511نفر معادل  2111فضای امن مورد نیاز برای یک مرکز اداری با  -د

 جگزینه  پاسخ:

 31صفحه  -21مبحث 
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عه مسکونی در شرایط شدید محیطی از نظر سولفات با مقاطع بتنی نازک زیر زمین یک مجمودر  -54

 ....... درصد در خاک 1.5به میزان  SO3مقدار 

 5درصد پوزولان را جایگزین سیمان نوع  25نی با حداکثر توان سیمان های پرتلند پوزولا می -الف

 در نظر گرفت.

 5به طور کلی مجاز نیست و فقط می توان از سیمان نوع  استفاده از سیمان های پرتلند پوزولانی -ب

 استفاده کرد.

در  5مان نوع درصد پوزولان را جایگزین سی 25می توان سیمان های پرتلند پوزولانی با بیش از  -ج

 نظر گرفت.

استفاده از سیمان های پرتلند پوزولانی به طور کلی مجاز نیست و فقط می توان از سیمان نوع  -د

 یک استفاده کرد.

 جگزینه  اسخ:پ

 54زیر جدول صفحه و توضیحات  53= صفحه 5مبحث 

_________________________________________________________________________  

مخلوط بتن در اختلاط بتن و چگونگی  از گزینه های زیر برای سرعت مناسب مخلوط کنکدامیک  -55

 در بتن های پمپی ، صحیح است؟

میلیمتر باشد ، مقدار بهینه ریز دانه بین  21دانه ثر اندازه سنگحداکر اگ –دور در دقیقه  15تا  0 -الف

 درصد است 51تا  45

بتن نباید خمیری و چسبنده باشد تا به جداره های لوله پمپ مخلوط  –دور در دقیقه  11تا  4 -ب

 نچسبد.

باشد تا به راحتی در لوله ها حرکت  حدالامکان خشک بتن بایدمخلوط  –دور در دقیقه  25تا  15 -ج

 کند.

 میری و چسبنده باشد.بتن باید خمخلوط  –دور در دقیقه  15تا  0 -د

 دگزینه  اسخ:پ

 55و  01صفحه  -5مبحث  پاسخ:
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 مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟براساس   -50

 متر فاصله داشته باشد. 2د از لبه مجاور معابر حداقل تاسیسات مستقر در بام ، بای -الف

متر به عنوان حریم آوار باید در نظر  5متر برای ساختمانی به ارتفاع  2فضای حداقل به عرض  -ب

 گرفته شود.

ز در نظر گرفته می شود حداکثر شیب مکانی که به منظور عملیات امداد و نجات در فضای با -ج

 درصد تجاوز کند. 0نباید از 

 در لابی ساختمان باید مسیر حرکت روبروی هم باشد تا هنگام اضطرار مانع فرار ساکنین نشود. -د

 گزینه الف پاسخ:

 25صفحه  -21مبحث 

_________________________________________________________________________  

مسکونی در شهر تهران یکی از مهندسان باعث تحمیل هزینه های فاحش غیر اجرای یک پروژه در  -58

تخلف، حداکثر به کدامیک از مجازات های صورت احراز ضروری به کارفرما شده است. در 

 انتظامی محکوم خواهد شد؟

 چهاردرجه  -درجه پنج                ب -الف

 درجه سه -درجه دو                     د -ج

 گزینه ب پاسخ:

 بند الف 51اصلاحیه ماده  -کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختماناصلاحیه 

_________________________________________________________________________  

 ه های زیر صحیح است؟از گزینکدامیک   -55

 متر باشد، نصب در بازرسی الزامی است. 1.5در صورتی که عمق چاهک آسانسور بیش از  -الف

 متر بر ثانیه لزوماً نباید بالای چاه آسانسور باشد. 1.5موتور خانه برای آسانسوری با سرعت  -ب

سانتی متر  81سانتی متر ارتفاع و  141آسانسورهایی که نیاز به درهای اضطراری باشد ، باید با  -ج

 پهنا تعبیه شود.

 سانتیمتر باشد. 51در  51 کابین باید حداقلبالای  دریچه اضطراری برای ورود با -د

 24و   21صفحه  -15مبحث  -بگزینه  خ:پاس
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 درجه باشد ...... 33برقی صورتی که زاویه شیب پلکان در  -55

 1.0حداقل عرض فضای محصور مناسب در ابتدا و انتهای پله برای پلکان های برقی یک نفره  -الف

 متر است.

 متر است. 8متر بر ثانیه و حداکثر ارتفاع پله  1.85نسبی آن حداکثر سرعت  -ب

سانتیمتر باید در نظر  51مناسب در ابتدا و انتهای پله ها به عرض حداقل فضای غیر محصور  -ج

 گرفته شود.

 متر است. 0متر بر ثانیه و حداکثر ارتفاع پله  1.5حداکثر سرعت نسبی آن  -د

 دگزینه  پاسخ:

 41حه صف -15مبحث 

_________________________________________________________________________  

 25لی طبقه و طول مسیر حرکت آسانسور از کف ورودی اص 8گزینه در مورد یک ساختمان کدام  -01

 متر صحیح می باشد؟

متر باشد و در صورتیکه آسانسوری با  2.1در  1.1ابعاد یکی از کابین های آسانسور باید حداقل  -الف

 متر مربع باشد. 1.00کیلوگرم داشته باشد مساحت مفید آن نباید بیشتر از  031ظرفیت 

ر باشد و در صورتیکه آسانسوری با مت 2.1در  1.1ابعاد یکی از کابین های آسانسور باید حداقل  -ب

 متر مربع باشد. 1.11نباید بیشتر از  د آنکیلوگرم داشته باشد مساحت مفی 385ظرفیت 

متر کمتر و در صورتیکه  2.1ین در هیچ شرایطی نمی تواند از ی مقابل ورودی کابعمق راهرو -ج

متر مربع  1.18باید نفر داشته باشد، حداقل مساحت قابل دسترسی کابین  0سانسوری با تعداد مسافر آ

 باشد.

 هر سه گزینه صحیح است. -د

 دگزینه  پاسخ:

 10صفحه  -15مبحث 
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 این پاسخنامه از فایلهای مجتمع فنی البرز هم کمک گرفته شده است. در تهیه و تنظیم

_________________________________________________________________________  

 برای ارائه نظرات و پیشنهادات می توانید با ایمیل یا شماره پیامک زیر در تماس باشید

info@parandoush.com 

10000000000101 

_________________________________________________________________________  

  این پاسخنامه تشریحی با کمک جزوات آزمونهای نظام مهندسی و در مدت زمان بسیار مطلوبی تکمیل شده و توصیه

آزمونهای آتی هم استفاده می شود برای بالا بردن سرعت پیدا کردن جوابها و تسلط بر منابع،از این جزوات حتماً در 

 نمایید

  تقدیم مهندسین عزیز شده. بدیهی است بصورت رایگان صرفاً جهت آشنایی داوطلبین و این پاسخنامه

 منتشر شده است. www.inbr.irپاسخنامه رسمی و اصلی این آزمون از سایت 

 خرید جزوات آمادگی آزمونهای نظام مهندسی:

www.parandoush.com/eng 

 ما را در شبکه های اجتماعی با این نام ها جستجو کنید:

Telegram: @mohandessin 

Instagram: @a.parandoush 

Facebook: @omraan.memari 

 

http://www.parandoush.com/eng
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