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چه مجاز است؟ گودال باغ صورتبهآیا احداث حیاط محصور  3های مسکونی گروه در ساختمان -1

 متر مجاز است؟ ور و هوا به عرض یکنهمچنین آیا مجراهای خارجی 

 خیر   -( خیر ۲    خیر -( بلی 1

 بلی  -خیر ( ۴    بلی  -لی ب( 3

 سیشرکت مهند طراحی گودبرداری باید توسط یک در صورتی که خطر گود بسیار زیاد باشد، آیا -2

مدت  در طولژئوتکنیک  رطر بسیار زیاد حضور تمام وقت ناظژئوتکنیک انجام گردد؟ و در گود با خ

 اجرای عملیات گودبرداری ضروری است؟

 بلی -( خیر ۲    خیر -( خیر 1

 بلی -( بلی ۴    خیر -( بلی 3

ح برای اجرای دیوارهای باربر و غیرباربر را توضی بروش تیلت آ ،های زیراز گزینه یککدام -3

 دهد. حداکثر ارتفاع قابل ساخت با این روش به چه میزان است؟می

ز پا و پس ابر خوابیده در مجاورت محل نصب ساخته و سپس توسط جرثقیل صورتبه( قالب بندی دیوار 1

متر  5حداکثر ارتفاع قابل ساخت  گیرد.در محل اصلی دیوار صورت می ریزیبتنآرماتوربندی و نصب عایق 

 .است

جرثقیل برپا و در  خوابیده، ساخته و سپس توسط صورتبه( در این روش دیوارهای در مجاورت محل نصب ۲

 ت.متر اس 13شوند. حداکثر ارتفاع قابل ساخت جای خود نصب می

در محل  ریزیبتن پیش از تأسیساتیهای شود و لوله( دیوارها به روش بتن درجا در محل خود ساخته می3

 متر است.  6گیرد. حداکثر ارتفاع قابل ساخت خود قرار می

 ریزینبتجرثقیل برپا و  خوابیده در مجاورت محل نصب ساخته و سپس توسط صورتبه( آرماتوربندی دیوار ۴

 متر است. 9ساخت  گیرد. حداکثر ارتفاع قابلی دیوار صورت میدر محل اصل

 است؟ LSFاز تعاریف زیر بیانگر سیستم  یککدام -۴

 .های فولادی سبک و متشکل از مقاطع فولادی سرد نورد شده است( سیستم قاب1

 .های عایق ماندگارهای بتنی پیش ساخته مختلط با قالب( سیستم سازه۲

 چیا تیر و ورق فولادی و اتصالات پیفولادی مختلط سبک بهای ( سیستم قاب3

 های عایق ماندگار( سیستم بتن مسلح با قالب۴

حداقل فاصله پریز ماشین لباسشویی از محل خروج لوله آب و حداقل ارتفاع آن از کف تمام  -5

 است؟ مترسانتیشده در منازل مسکونی به ترتیب چند 

 مترسانتی 55و  مترسانتی ۲5( 1



 

 

 مترسانتی ۲5و  مترسانتی 55( ۲

 مترسانتی 35و  مترسانتی 65( 3

 مترسانتی 65و  مترسانتی 35( ۴

 باشد؟برقی تحت چه شرایطی مجاز می تأسیسات کشیسیمهای نمناک و مرطوب، در محیط -6

 .از نوع روکار، بهتر است از لوله پلاستیکی سخت استفاده شود کشیسیم( در 1

 .استفاده از لوله فولادی گالوانیزه مجاز است ،از نوع روکار کشیسیمبرای ( ۲

 استفاده از لوله فولادی گالوانیزه مجاز نیست. ،از نوع توکار کشیسیم( در 3

 استفاده از لوله پلاستیکی سخت مجاز نیست. ،از نوع توکار کشیسیم( در ۴

 از بیرون مانند کوچه، خیابان پارکینگ و ه هوای ورودیناز مشخصات زیر برای دها یککدام -۷

 د آنها، جهت تعویض هوا صحیح است؟مانن

 متر باشد. 3هیچ شرایطی کمتر از  ( فاصله افقی دهانه دریافت هوا از بیرون نیاید تحت1

 شد.متر با 3حداکثر  ( مستقل از ارتفاع قرارگیری دهانه ورودی دریافت هوا از بیرون، باید فاصله افقی تا معبر۲

متر باشد، فاصله افقی از معابر عمومی  8 هامکان( چنانچه ارتفاع محل قرارگیری دهانه دریافت هوا از کف این 3

 متر در نظر گرفت.  3کمتر از  توانیمرا 

 متر بالاتر از کف معابر عمومی باشد. 3( دهانه ورودی دریافت هوا از بیرون باید حداکثر ۴

 

 باشد؟صحیح می تماماًر مورد آزمایش نشت گاز از شرایط زیر د یککدام -۸

 فشار در مدت آزمایش بدون هیچگونه افت -ساعت  ۲۴مدت آزمایش  -پوند بر اینچ مربع  15( فشار آزمایش 1

افت فشار تا پوند  -ساعت  ۲۴یش مدت آزما -پوند بر اینچ مربع  15( فشار آزمایش ۲
1

4
اینچ مربع پوند بر  

 باشد.قابل قبول می

آزمایش هیچگونه افت  طی مدت -ساعت  ۲۴مدت آزمایش  -پوند بر اینچ مربع  1۲فشار آزمایش حداقل  (3

 فشاری مشاهده نشود.

افت فشار در  بدون مشاهده هیچگونه -ساعت  1۲مدت آزمایش   -پوند بر اینچ مربع  15( فشار آزمایش ۴

 .مدت آزمایش

 12۸های بلندمرتبه تا ی استفاده در ساختمانکننده در برابر آتش برا محافظتمصالح پاششی  -۹

 متر ارتفاع از تراز زمین باید حداقل دارای چه مقاومت چسبندگی باشند؟

1 )kPa 48     ۲ )kPa 28 

3 )kPa 21     ۴ )kPa 38 



 

 

متر یا کمتر از یکدیگر بوده و بازشوی  1.5 چنانچه بازشوهای دو طبقه متوالی ساختمان در فاصله افقی -15

های مجاور باید به ی طبقهتر از نوع محافظت شده نباشد. بازشوهای موجود در دیوار خارجواقع در طبقه پایین

م جداسازی شوند تا از پیشروی آتش سوزی از طریق جداره خارجی ساختمان جلوگیری شود. در ئطور قا

 ای ازن مانع دارای چه درجهصورت بیرون زدگی افقی کف، میزان بیرون زدگی باید حداقل چقدر باشد؟ و ای

 مقاومت در برابر آتش باشد؟

 ، حداقل یکساعت مقاوم در برابر آتشمترسانتی 55 (1

 ، حداقل دو ساعت مقاوم در برابر آتشمترسانتی 65( ۲

 ، حداقل یک ساعت و نیم مقاوم در برابر آتشمترسانتی 1۲5( 3

 برابر آتش، حداقل یکساعت و نیم مقاوم در مترسانتی 95( ۴

 از موارد زیر نصب و استفاده از کون با زنجیر ایمنی درست در نظر گرفته شده یککدامدر  -11

 است؟

 1۲5حداکثر  های یک یا دو خانواری، مشروط بر آنکه کلون در ارتفاع( فقط برای درهای اصلی خانه1

 ی از کف تمام شده باشد.مترسانتی

از کف تمام شده  مترسانتی 1۲5ستقل، مشروط بر آنکه ارتفاع کلون تا های یک خانواری م( فقط برای خانه۲

 باشد.

از کف تمام شده  یمترسانتی 115( برای در اصلی خانه دو خانواری مسکونی مستقل، که کلون در ارتفاع 3

 .نصب شده است

 آنکه ارتفاع کلون طهای هتل، متل و مانند آن مجاز است به شر( برای واحدهای مسکونی مستقل، مانند اتاق۴

 از کف تمام شده باشد. مترسانتی 1۲5حداقل 

 از درهای زیر به عنوان در ورودی اصلی ساختمان با واحد تصرف بلامانع یککداماستفاده از  -12

 است؟

 مترسانتی 55( در لولایی از نوع دو لنگه بدون وادار وسط و پهنای هر لنگه 1

 مترسانتی ۲55و ارتفاع مفید  مترانتیس 95( در لولایی با پهنای مفید ۲

 مترسانتی ۲55و ارتفاع مفید  مترسانتی 85( در لولایی با پهنای مفید 3

 مترسانتی ۲۲5و ارتفاع مفید  مترسانتی 155( در لولایی با پهنای مفید ۴

، اختلاف سطحی با سه پله رو به بالا چنانچه مقابل در ورودی اصلی ساختمان، به طرف داخل -13

 های زیر صحیح است؟یک از گزینهورودی اصلی تا پله در کدام یفاصلهباشد. 

 مترسانتی 165( ۲    مترسانتی 115( 1

 مترسانتی 1۲5( ۴    مترسانتی 135( 3



 

 

روبرو است، کل شق بهای سیمان مطادر یک کارگاه ساختمان در منطقه خشک، نحوه انبار کردن پاکت -1۴

 حیح کدام است؟صگزینه 

 
 .( فاصله تا زمین نامناسب است۲   . ها نامناسب است( تعداد پاکت1

 .( نحوه نگهداری نامناسب است۴    . ( ارتفاع نامناسب است3

به شتر ارتفاع بی از ،های زیرهای بتن مسلح کمیته ارتفاع تیر نسبت به طول آزاد تیر را در گزینهدر سازه -15

 مرتب کنید؟ ،ارتفاع کمتر

 .طرف های پیوسته از یکگاهتکیههای ساده، گاهتکیههای پیوسته از دو طرف، گاهتکیه( 1

 .های پیوسته از دو طرفگاهتکیهطرف،  های پیوسته از یکگاهتکیههای ساده، گاهتکیه( ۲

 .های سادهگاهتکیههای پیوسته از یک طرف، گاهتکیههای پیوسته از دو طرف، گاهتکیه( 3

 .های پیوسته از یک طرفگاهتکیههای پیوسته از دو طرفه گاهتکیههای ساده، گاهتکیه( ۴

ه ب ها که نیروی وارد بر میان صفحه خود راآیا در ساختمانهای بتن مسلح اعضایی مثل دال کف -16

ا هکنندهجمع ها وتوانند شامل کلافکنند، مییاعضای قائم سیستم مقاوم باربر جانبی وارد م

 باشند؟

 ها باشند.توانند جزو جمع کنندهها باشند ولی میتوانند شامل کلاف( نمی1

 شوند.ها میها باشند ولی شامل کلافتوانند جزو جمع کننده( نمی۲

 ( بلی3

 ( خیر۴

رخ چ ترافیک ماشین آلات صنعتی بانی و آوری کف بتنی تنها برای ترافیک انساعمل یرده -1۷

 باشند؟لاستیکی متوسط به ترتیب کدام می

1  )۲ - 3    ۲ )۲ - ۴  

3 )3  - ۴    ۴ )3 -  ۲ 

د، باشنشده  های مورب فولادی تشکیلستبو  هامرخینچنانچه عضو فشاری )مالند ستون( از  -1۸

 های زیر صحیح است؟از گزینه یککدام

 .باشد مترسانتی ۴5سی اتصالات دو انتهای بست بیش از هندکز ( نباید فاصله بین مر1



 

 

صال عرضی وسایل ات یفاصلهبیستم های اتصال به تبر نباید کمتر از یک های انتهایی و ورقضخامت ورق( ۲

 .در اتصالات پیچی باشند

 مجاز نیست. اودانی برای بست های موربنه باشند ولی استفاده ماز تس توانندیمهای موری ستب( 3

های مورب ستب درجه برای ۴5ها نسبت به محور طولی عضو فشاری نباید کمتر از اویه محور طولی بستز( ۴

 باشد.ضربدری 

از  یککدامهای فولادی شکل داده شده( های عرشه فولادی )با استفاده از ورقدر مورد سقف -1۹

 های زیر صحیح است؟گزینه

گیرد در محاسبات می های فولادی شکل داده شده قرارع بتن که بر روی ورق( در جمیع حالات تمامی مقط1

 شود.شود و هیچ مقطعی از آن حذف نمیلحاظ می

 شوند.متصل  به مقطع فولادی مترسانتی 3های برشگیر با قطر حداکثر ( دال بتنی باید به وسیله گل میخ۲

سایر اعضای و  به مقاطع فولادی مترسانتی ۴5های فولادی شکل داده شده باید در فواصلی حداکثر ( ورق3

 ی مهار شوند.گاهتکیه

 باشند.  مترمیلی 1۲5د بیشتر از های فولادی شکل داده شده نبای( ارتفاع اسمی ورق۴

 به مانی در معبر عمومی ودر چه صورتی مجوز استقرار وسایل، تجهیزات و ماشین آلات ساخت -22

 شود؟ویژه در نزدیکی تقاطع داده می

و رانندگی و  متر و نباید مانع دیده شدن علائم راهنمایی 15( در صورتی که حداقل فاصله آنها از تقاطع 1

 .ایجاد محدودیت در انجام وظایف آتش نشانی شوند

و رانندگی و  مانع دیده شدن علائم راهنماییمتر و نباید  55( در صورتی که حداقل فاصله آنها تا تقاطع ۲

 محدودیت عبور و مرور سواره و پیاده شوند.

و محدودیت عبور  متر و نباید مانع دیده شدن علائم انتظامی ۲5( در صورتی که حداقل فاصله آنها تا تقاطع 3

 و مرور وسایل نقلیه شوند.

و محدودیت عبور  نباید مانع دیده شدن علائم انتظامیمتر و  ۴5( در صورتی که حداقل فاصله آنها تا تقاطع ۴

 و مرور وسایل نقلیه عمومی شوند.

احداث می باشد؛ در  ف تمام شده معابر عمومی در دستمتر از ک 23ساختمانی به ارتفاع  -21

 ، مبحث۴-5-12بند  از شرایط زیر احداث راهروی سرپوشیده موقت با رعایت مفاد یککدام

 ؟نیستعمومی الزامی دوازدهم در راه 

 متر باشد. ۴.55بیشتر از ی مر عموباز مع ثصورتی که فاصله بنای در دست احدا( در 1

 متر باشد. 5.55بیشتر از ی مر عموباز مع ثدر صورتی که فاصله بنای در دست احدا( ۲

 متر باشد. 5.۴5حداکثر  یدر دست احداث از معبر عموم یکه فاصله بنا یدر صورت( 3



 

 

 متر باشد. 6حداکثر  یدر دست احداث از معبر عموم یکه فاصله بنا یصورتدر ( ۴

داکثر اجبار ح سازه به صورت ایمن، در صورت و اتصال به  تحتانی گاهتکیهقابل حمل با  طرفهیکنردبان  -۲۲

 ؟دارای زاویه باشد کفتواند نسبت به تراز تا چه میزان می

 درجه 65 تا ۴5( بین ۲    درجه 55تا  65( بین 1

 درجه 95تا  55( بین ۴    درجه ۴5تا  35( بین 3

از سقوط  پناه جهت جلوگیریجان صورتبهموقت که  حفاظتیحداقل ارتفاع الزامی برای اجرای نرده  -۲3

 است؟ مترسانتیشود، چند افراد استفاده می

1 )185      ۲ )155 

3 )1۲5     ۴ )85  

 چاه آسانسور در یک ساختمان صحیح است؟ کدام گزینه در مورد آسانسور و -2۴

 .نظر گرفت توان برای آنها یک چاه مشترک در( در صورتی که تعداد آسانسورها سه دستگاه باشد می1

 باشد در چاه مجزا مورد نیاز است.( چنانچه تعداد آسانسورها دو دستگاه ۲

 .نظر گرفت آنها یک چاه مشترک درتوان برای ( در صورتی که تعداد آسانسورها چهار دستگاه باشد می۲

 ( چنانچه تعداد آسانسورها سه دستگاه باشد دو چاه مجزا مورد نیاز است.۴

 در مناطقی که خطر زلزله وجود دارد در چه شرایطی در کنار بازشوهای پنجره نیاز به اجرای -25

 باشد؟وادار می

 کند.ه کفایت مینیست و نعل درگا ( در کنار بازشوهای پنجره نیاز به وادار1

 متر ۲.5 ها با بازشو بیش از( برای پنجره۲

 متر ۲ها با باز شو بیش از ( برای پنجره3

 متر ۲.۲5 ها با باز شو بیش از( برای پنجره۴

های چاه آسانسور در هر صورت مقاومت در ده دیوارها و تیغهنآیا برای انتخاب مصالح پوشان -26

توان از شیشه لمینیت به عنوان پوشاننده دیوارهای چاه آسانسور میباشد؟ آیا برابر حریق ملاک می

 های صحیح کدامند؟به ترتیب پاسخ ؟استفاده کرد

 خیر -( بلی ۲    خیر  -( خیر 1

 بلی -( خیر ۴     بلی - لیب( 3

 جاز ابعاد چاهم اشاقولینمتر باشد حداکثر  35یک ساختمان  اگر ارتفاع چاه آسانسور در -2۷

 ر چه میزان است؟آسانسو

 مترمیلی 55( ۲    مترمیلی 35( 1

 مترمیلی 65( ۴    مترمیلی ۲5( 3



 

 

 از موارد زیر در یک دستگاه پله برقی مجاز است؟ یککدامبه ترتیب عمق و ارتفاع پله در  -۲8

 مترسانتی ۲۲ - مترسانتی ۴5 (1

 مترسانتی ۲۴ - مترسانتی 3۲( ۲

 مترسانتی ۲۴ - مترسانتی 36( 3

 مترسانتی ۲6 - مترسانتی 38( ۴

لیه ک فاضلاب -در مسجدی تعدادی دستشویی برای وضو تعبیه شده است. در صورتی که: الف -2۹

سینک مجزا  هاهر یک از دستشویی -شیرهای دستشویی در یک حوضچه مشترک وارد شود. ب

 داشته باشد. فاضلاب هر یک از آنها باید به چه صورت باشد؟

فاضلاب شود. اما در  های افقی و عمودیدر مورد الف الزاماً فاضلاب هر شهر باید با سیفون مجزا وارد لوله (1

شترک ملوله افقی شود و سپس با سیفون  تواند وارد یکهای مجزای دارای سیفون میمورد ب فاضلاب سینک

 به شبکه فاضلاب متصل گردد.

های افقی و شاخه شترک و در مورد ب اتصال از طریق سیفون به( در مورد الف فاضلاب از طریق سیفون م۲

 قائم فاضلاب الزامی نیست. 

تواند وارد می های جداگانهاز طریق سیفونب ( در مورد الف فاضلاب از طریق سیفون مشترک و در مورد 3

 های افقی و قائم فاضلاب شود. خهشا

های افقی و عمودی لوله سیفون بطری شکل مجزا، باید وارد ( در موردهای الف و ب الزاماً فاضلاب هر شیر با۴

 فاضلاب شود.

رط شچه  م واقعی بهئهای قارفی، لولهمصآب  کشیلولهدر ساختمان و در  در تأمین آب مصرفی -32

 باشد؟ های ماشین ظرفشویی خانگی باید چقدرتوانند روکار باشند و قطر نامی حداقل لولهمی

رد و قرار گیشفت  های قائم در داخلا لولهیکار باشد رود نتوانافقی در صورت عایقکاری میم و ئهای قا( لوله1

 مترمیلی ۲5نامی لوله ماشین ظرفشویی  ها قرار گیرند. حداقل قطرا کانالیدر داخل سقف کاذب  افقیهای لوله

 .است

ای قائم در ها لولهی نند رو کار باشندتواهای قائم و افقی در صورت داشتن قابلیت دسترسی و تعمیر می( لوله۲

قرار گیرند. حداقل قطر لوله ماشین  هاا کانالی های افقی در داخل سقف کاذبت قرار گیرد و لولهفداخل ش

 .است مترمیلی 15ظرفشویی 

ند و شتوانند روکار بادر فاصله هر طبقه میدیگر های با لوله های قائم و افقی در صورت نداشتن اتصال( لوله3

 .است مترمیلی ۲5ظرفشویی خانگی ماشین در داخل شفت و کانال قرار گیرند، حداقل قطر نامی لوله 

ل باشند و در داخ توانند روکارهای قائم و افقی میلوله ،( در صورت اتخاذ تدابیری جهت اجتناب از ضربه قوچ۴

 .است مترمیلی 15انگی خ امی لوله ماشین ظرفشویینو کانال قرار گیرند. حداقل قطر  شفت



 

 

وله ل حداکثر فاصله نقطه اتصال لوله هواکش خشک از لبه سرریز سیفون دستشویی )با شیب -31

 ( چقدر است؟مترمیلی 52درصد و قطر تامی  2

 متر  ۴( ۲     ترین فاصله تا رایزر( نزدیک1

 متر 1.8( ۴       متر 3 (3

( PPپلی پروپیلن ) طبقه استفاده از لوله و فیتینگ 5آب باران در یک ساختمان  کشیلولهآیا برای شبکه  -3۲

 مجاز است؟

 .( در صورتی مجاز است که در برابر آتش سوزی محافظت گردد1

 .( مجاز است۲

 .( مجاز نیست3 

 اینچ استفاده شود. ۴( حتماً قطر ۴

 (کشیلولهج، شیر و دیگر اجزای نلف)لوله، فیتینگ،  کشیلولهاجزای  حداکثر فشار کار مجاز - 33

 درجه سلسیوس نباید از چه میزان کمتر باشد؟ 25توزیع آب سرد مصرفی، در دمای کار 

1 )10 BAR      ۲ )25 S.F.U 

3 )210 Kg/m     ۴ )298 N/m 

تفاده اس توانهای پلاستیکی تک لایه نمیاز لوله یککدامآب گرم مصرفی از  کشیلولهبرای  -3۴

 کرد؟

 PVC-C  ( پلی وینیل کلراید کلردار شده1

  PP پروپیلن( پلی 3

 PEXپلی اتیلن مشبک 

 ( هیچکدام۴

ه وزن یافته ای معمول شدسقف یک کاربری مشخص حداکثر تراز صدای کوبهچنانچه برای  -35

𝐋𝐧𝐰  𝟓𝟖 معادل𝐝𝐁 ای شد، حداقل درجه صدابندی کوبهموردنظر با(𝐈𝐈𝐂) بلبرحسب دسی 

 محاسبه نمائید؟

1 )70dB   ۲ )35dB 

3 )64dB   ۴ )52dB 

.𝟏 دارای زمان واخنش 𝐦𝟑 𝟓𝟎𝟎𝟎 نفر و حجم ۸22یک سالن به ظرفیت  -36 𝟑 𝐒𝐞𝐜 است .

 شند؟های زیر صحیح می بااز گزینه یککدامتجهیزات مورد نیاز و صرفاً از نظر اکوستیکی، 

 است.( استودیوی فیلم و تلویزیون مناسب 1

 ( سالن برای کاربری اپرا مناسب است.۲



 

 

 .( سالن برای کاربری سخنرانی مناسب است3 

 .( سالن برای کاربری تئاتر و سینما مناسب است۴

از شهرهای  یککدامدر مجموع اختلاف دمای متوسط روزانه براساس دما و زمان برای برآورد مصرف انرژی  -35

 ؟زیر به ترتیب زیاد، متوسط و کم است

 بندر ماهشهر -بندر انزلی  -( بیجار 1

 کرمان -مرند  -( گرمسار ۲

 لاهیجان -بجنورد  –( ارومیه 3

 بم -باغ ملک  -( چابهار ۴

 ایهی خارجی و جدارهای داخلی در ذخیره انرژی و تاثیرگذاری بر نوسانه قابلیت کلی پوست -3۸

 شود؟حو گروه بندی میندما و بار گرمایی و سرمایی فضاهای کنترل شده ساختمان به چه 

 .( با استفاده از جرم سطحی مفید ساختمان1

 شوند.( به چهار گروه بستگی به میزان نیاز به صرفه جویی انرژی دسته بندی می۲

 .( با استفاده از ارزش حرارتی ناخالص ساختمان3

 .رم سطحی مؤثر در واحد سطح زیر بنای کل ساختمان( با استفاده از ج۴

فضای بهره برای محاسبه درصد فضاهای بهره مند از روشنایی طبیعی با روش تجویزی عرض  -3۹

از  کمتر شود؟ الی ارتفاع پنجرهگرفته می ای چقدر در نظرنماهای شیشهمند از نور طبیعی برای 

افته متوسط وزن ی  ریب انعکاسضداخل باشد آیا سطح زیر پنجره در ارتفاع کف تا زیر سقف فضای 

 سطوح داخلی تاثیرگذار است؟

 بلی  -عرض اتاقی ( همان ۲     بلی -اتاق عرض    5.6( 1

 خیر -عرض اتاق  5.6 (۴    خیر   -( همان عرض اتاق 3

 ایای است توصیه به بالا ۴های گروه در ساختمان "راهنمای واکنش اضطراری" نصب تابلو -۴2

 ؟این تابلوها حاوی چه اطلاعاتی است ؟الزامی

تش آ سیستمبه  برق و اتصال کلیدهای( الزامی است. حاوی نقشه طبقات با مسیرهای خروج، شیرهای گاز و 1

 .اننی، نحوه اطلاع رسانی به امدادرسانشان

 اتصال به سیستم کلیدهای برق وای است. حاوی نقشه طبقات با مسیرهای خروج، شیرهای گاز و ( توصیه۲

 .آتش نشانی، محل کپسول آتش نشانی

 هایلهپمحل ، های آتش نشانی کپسولمحل  ،ای است. حاوی نقشه طبقات، محل دکمه زنگ خطر( توصیه3

 .فرار در جنب ساختمان



 

 

طر، زنگ خدکمه  محل ،( الزامی است، حاوی نقشه طبقات، نحوه دسترسی به پله و آسانسور اصلی ساختمان۴

 .های کپسول آتش نشانیمحل

، شوندهای حاوی مخازن سیالات نصب میها و کارگاهدر علائم ایمنی که در بیرون ساختمان -۴1

از  یککدام. کندشوند که هر رنگ مشخصات ایمنی آن سیال را معین میچهار رنگ مشخص می

 های زیر در بیان آنها صحیح است؟گزینه

 یداری )مثل احتمال انفجار(اپان( قرمز، میزان 1

 ( سفید، حجم مخزن در ساختمان۲

 ( زرد، میزان ناپایداری )مثل احتمال انفجار(3

 ( آبی، حجم مخزن در ساختمان۴

 برای پله برقی مطابق تصویر زیر حداقل زمان رسیدن از یک طبقه به طبقه دیگر چه مدت - ۴2

 است؟

 
 ثانیه  16( ۲   ثانیه  1۴( 1

 ثانیه 1۲( ۴   ثانیه  18( ۲

دارد، یا به فروریختگی سازه وجود  هرگاه از نظر بازرس در تعمیر و نگهداری ساختمان، خطر واژگونی یا -۴3

بهره برداری از تجهیزات  اشتعال، بخارهای سمی، مصالح و یا عللی چون وجود مواد منفجره، گازهای قابل 

 وظیفه بازرس چیست؟ساکنان وجود داشته باشد،  معیوب و خطرناک احتمال خطر جانی برای

 برساند. ساکنینعدم صلاحیت مسئول نگهداری ساختمان را به اطلاع ( 1

 .برساندمسئول نگهداری ساختمان  یه غیر قابل سکونت بودن ساختمان را صادر و به اطلاع غ( ابلا3

 .های ساختمان جلوگیری کند( از ورود افراد به هریک از ورودی3

 مسئول نگهداری ساختمان را به مراجع ذیصلاح معرفی کند. (۴

 شود؟در کارهای بتنی، هوای سرد به چه شرایطی اطلاق می -۴۴

 باشد. درجه سلسیوس  5و نگهداری کمتر از  ریزیبتن( دمای محیطی در زمان 1

 .( دما در طی مدت گیرایی اولیه بتن کمتر از صفر درجه سلسیوس باشد۲

 سلسیوس باشد.درجه  5، متوسط درجه حرارت روزانه کمتر از ریزیبتنبل از روز ق 3( در 3

 .کمتر از صفر درجه سلسیوس باشد ریزیبتن( دما در شب قبل از ۴



 

 

 بتننظر ها با رده موردسازه ساختمان، آزمایش مقاومت آزمونه ریزیبتنچنانچه در بخشی از  -۴5

ا در ای رقابل ملاحظهش د شود و محاسبات سازه کاهمت تائیانطباق نداشته و احتمال بتن کم مقاو

 ؟مقاومت سازه نشان دهد، چه مقدار مغزه برای آزمایش مورد نیاز است

 .یابدها افزایش می( تا حصول نتیجه، تعداد مغزه1

 کند.( یک مغزه کفایت می۲

 ( دو مغزه به ازاء هر مترمکعب۲

 ( سه مغزه۴

 فضای امن داخل واحدهای مسکونی باید به چه صورت و چهدر تدابیر پدافند غیرعامل،  -۴6

 ای در نظر گرفته شود؟اندازه

مترمربع در نظر  6مربع و در کل حداقل رمت 1.5 ( باید نزدیک در ورودی واحد مسکونی و به ازای هر فرد،1

 گرفته شود.

مترمربع و در کل  1، زای هر فرد( باید قسمت کوچکی )نظیر اتاق اندرونی، انباری، پستو و کمد دیواری(، به ا۲

 متر مربع در نظر گرفته شود. 6حداقل 

 در نظر گرفته شود.مربع متر 8مترمربع و در کل حداقل  ۲( باید در پشت راه پله و آسانسور، به ازای هر فرد، 3

 رفته شود.گنظر  مترمربع در  5.5متر مربع و در کل حداقل  ۲.5 باید در داخل انباری، به ازای هر فرد،( ۴ 

 های زیر صحیح است؟از گزینه یککداممشخص شده است ی تیر که در شکل برای اجرا -۴۷

 
 .های لازم است که تیر بچرخداز جوش برای اجرای هر کدام ،با کج کردن تیر در یک زاویه( 1

 اجرا کرد.تر را فقط با یک بار عبور بزرگ توان جوش با اندازه( با کج کردن تیر در یک زاویه، می۲

 .تواند صورت گیرددر هر زمان می ( با کج کردن تیر در یک زاویه فقط یک نوار جوش3

 باشند.( هر سه گزینه صحیح می۴

یرآهن در کنار خت ستون توسط اتصال به هم دو تقطع برای سانمحداکثر فاصله آزاد جوش  -۴۸

 های زیر صحیح است؟از گزینه یککدامیکدیگر در 

 مترسانتی ۲5ا یخامت جان ضبرابر  ۲5( 1

 مترسانتی 35برابر ضخامت جان یا  ۲5( ۲

 مترسانتی 35ا یت بال مبرابر ضخا ۲5( 3



 

 

 مترسانتی ۲5برابر ضخامت بال یا  ۲5( ۴

جوشکاری ثر در ا یککدامدر تصاویر مقاطع تیرها، محل جوش و تار خنثی مشخص شده است.  -۴۹

 صفر دارند؟ احتمال تغییر شکل کمتر یا نزدیک به

 
1 )d  وc 

۲ )a  وd 

3 )b  وc 

 .یکسان است، ( احتمال تغییر شکل در تمامی موارد در صورتی که سرعت جوشکاری یکسان باشد۴

 ها و مجارینصب وسایل گازسوز و مسئولیت نهایی آن و کنترل مجدد مناسب بودن دودکش -52

 باشد؟به عهده چه کسی می تهویه لوازم گازسوز، راه اندازی و آزمایش عملکرد آنها

 ( مجری۲    ( کارفرما 1

 ( مهندس ناظر۴     ( نصاب مجاز3

 در مناطقی که خطر زلزله وجود دارد در دیوارهایی که با بلوک، مشابه دال دوطرفه طراحی -51

ننده مسلح ک توان برای یکپارچه سازی و حفظ پیوستگی دیوار به ترتیب از المانشوند آیا میمی

 ا نوارهای مش الیاف استفاده نمود؟یمیلگرد بستر مورب 

 بلی -( بلی ۲     یر خ -( خیر 1

 لیب -( خیر ۴     خیر -لی ب( 3

و به مدت  نفر تحت مراقبت غیر از خویشاوندان خود 15های ساختمانی که در آن افراد به تعداد تصرف -5۲

 هستند؟ های ساختمانیروه از تقسیم بندی تصرفساعت قرار دارند، جزء کدام گ ۲۴کمتر از 

 1-م ه( گرو۲     ۴-( گروه د1

  3-( گروه د۴     ۲-م ( گروه3

 های انباری که ساختمان آن برای انبار کالاها و محصولاتی از نوع پوشاک، کفش،در تصرف 53

 باشند؟زیر می هایتصرفاز  یککدامکاغذ و طناب و غلات و تنباکو هستند، جزء 

 ( مخاطره آمیز۲     ( صنعتی میان خطر1

 ( انباری میان خطر۴     ( صنعتی کم خطر3



 

 

شده و  مستطیل طراحی صورتبهمتر مربع که  ۴5نفر و به مساحت  ۲۲در یک فضای جمعی با ظرفیت  -5۴

 باشد؟ طول دارد، حداقل سطح نورگذر باید چند مترمربع مترسانتی 6۲5یکی از اضلاع آن 

 مترمربع 5 (۲     بعمترمر ۴( 1

 مترمربع ۲.5( ۴     متر مربع 8( 3

مترمربع مسکونی است. کدامیک از گزینه های زیر در مورد  ۷6پلان روبرو ورودی یک واحد  -55

 این پلان صحیح است؟

 
 .نکات مربوط به مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان رعایت شده است ،پلان( در این 1

 .شودمشاهده می مورد عدم رعایت مقررات ملی ساختمان طبق مبحث چهارم 1بخش از پلان ( در این ۲

 شود.مشاهده می مورد عدم رعایت مقررات ملی ساختمان طبق مبحث چهارم ۲ بخش از پلان( در این 3

چهارم مشاهده  مورد عدم رعایت مقررات ملی ساختمان طبق مبحث ۲این بخش از پلان بیش از ( در ۴

 شود.می

احت مس شکل بخشی از یک پلان مسکونی ترسیم شده که در آن فضای نشیمن عمومی بهدر  -56

های سقف شود. مساحتمترمربع دیده می 1۴رمربع و یکی از فضاهای اقامتی به مساحت مت 220۸

مترمربع در نظر گرفته شده است. با توجه به شکل و  605 مترمربع و ۷کاذب این دو فضا به ترتیب 

 اعداد در شکل به متر است() های زیر صحیح است؟از گزینه یککدامهای داده شده مساحت

 



 

 

 باشند.و خواب به ترتیب درست و درست می های نشیمنهای سقف کاذب( مساحت1

 باشند.می ادرستنهای نشیمن و خواب به ترتیب درست و های سقف کاذب( مساحت۲

 باشند.و درست می نادرستهای نشیمن و خواب به ترتیب های سقف کاذب( مساحت3

 باشند.می نادرستو  نادرستهای نشیمن و خواب به ترتیب های سقف کاذب( مساحت۴

و نحوه دریافت اع کار، نظارت، میزان حق الزحمه تهیه و ابلاغ دستورالعمل مربوط به نحوه ارج -5۷

 از مراجع است؟ یککداممچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری برعهده داخت آن و هو پر

 رسد.می سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوده که به تصویب شورای مرکزی سازمان( برعهده 1

 ( برعهده اداره راه و شهرسازی شهرستان است.۲

 .( وزارت راه و شهرسازی3

 .نظام مهندسی ساختمان( شورای مرکزی سازمان ۴

 از مراجع زیر مکلف است تمامی وظایف و الزاماتی که به موجب آیین نامه اجرایی یککدام -5۸

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برعهده مالک، طراح، ناظر و مجری ساختمان نهاده  33ماده 

و اجرای ساختمان  ظارتپروانه و سایر عوامل دخیل در طراحی، ن متقاضیشده است را به اطلاع 

 برساند؟

اطلاع عوامل دخیل  ( سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در قالب یک ابلاغیه متحدالشکل مراتب را به1

 رساند.در ساخت و ساز می

 .ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان( شهرداری۲

مهندسی ساختمان  ساند و سازمان نظامرالک و نماینده قانونی وی میمها مراتب را به اطلاع ( شهرداری3

 استان باید مراتب را به اطلاع طراح، ناظر و مجری ساختمان برساند.

 .هاها و ادارات کل راه و شهرسازی استان( شهرداری۴

 های تجاری در نظر دارد ساختمان شعبه اصلی خود را در یکی از مناطق شهریکی از بانک -5۹

ربع و در پنج طبقه روی شالوده اجرا نماید. بر اساس ضوابط مندرج در مترم 1۸22اهواز با زیربنای 

 گیرد؟مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، این ساختمان در کدام گروه قرار می

 ( گروه د۲     ( گروه ج1

 ( هیچکدام۴     ( گروه ب3

 ؟باشدنمیاعضای شورای انتظامی  از جهات ردِ یککدامهای انتظامی، در رسیدگی به پرونده -62

 .های تخصصی نظام مهندسیهای شکایت در هر یک از گروه( عضویت هر یک از طرف1



 

 

موضوع شکایت  ( در صورتی که شرکای تجاری و قراردادی عضو شورای انتظامی، دارای نفع شخصی در۲

 مطروحه باشند.

 .های شکایت در شورای انتظامی( عضویت هر یک از طرف3

انتخاب کننده عضو  های شکایت یا بستگان نسبی درجه اول وی در هیات مدیرهعضویت هر یک از طرف (۴

 .شورای انتظامی به عضویت آن شورا

 پاسخنامه 
 76و  14ص 4 مبحث -1گزینه  -1
 44ص 6مبحث  -4گزینه  -2
 1-2-5-7-11بند  44و  44ص 11مبحث  -2گزینه  -4
 1-2-7-11بند  46ص 11مبحث 1گزینه  -4
 4-1-10-14بند  121ص 14مبحث  -4گزینه  -5
 1-4-10-14بند  124ص 14مبحث  -2گزینه  -7
 (1پ) 44ص 14مبحث  -4گزینه  -6
 ب 56ص 16مبحث  -1گزینه  -4
 4-2-10-4جدول  145ص 4مبحث  -4گزینه  -4
 6-4-4-4بند  151ص 4 مبحث -1گزینه  -10
 5-5-1-5-4بند  46ص 4مبحث  -4گزینه  -11
 1-5-1-5-4بند  45ص 4 مبحث -4گزینه  -12
 1-4-1-5-4بند  44ص 4مبحث  -2گزینه -14
 10-1-7-2-5بند  12ص 5مبحث  -4گزینه  -14
 1-11-4جدول  145ص 4مبحث  -2گزینه  -15
  44ص 4مبحث  -4گزینه  -17
 جدول 521ص 4مبحث  -1ینه گز -16
 (7) مورد 56ص 10مبحث  -4گزینه  -14
 (4مورد ) 124ص 10مبحث  -4گزینه  -14
 4-1-7-12بند  40ص 12مبحث  -1گزینه  -20
 [5265=0225*24] 4-2-2-12بند  12ص 12مبحث  -2گزینه  -21
 6-4-6-12بند  54ص 12مبحث  -4گزینه  -22
 2-5-12بند  44ص 12مبحث  -4زینه گ -24
 4-1-2-2-15بند  12ص 15مبحث  -1گزینه  -24
 4-2-4-1-7بند پ 24ص 7پیوست  -2گزینه  -25
 4-2-2-15بند  14ص 15مبحث  -4گزینه  -27
 2-4-2-2-15جدول  24ص 15مبحث  -4گزینه  -26
 4-5-4-15بند  46ص 15مبحث  -1گزینه  -24
 ویرایش بعدی پاسخنامهدر  –گزینه  -24



 

 

 4-4-4-17ب و جدول  4-4-4-17د بن 44و  42ص 17مبحث  -2گزینه  -40
 5-2-5-17جدول  112ص 17مبحث  -4گزینه  -41
 متر است. 7طبقه بیشتر از 5 -(4مورد ) 124ص 17مبحث  -4گزینه  -42
 الف() 2-4-4-17بند  46ص 17مبحث  -1گزینه  -44
 4-4-4-17جدول  50ص 17مبحث  -2گزینه  -44
 [110-54=52] 7ص 14مبحث  -4گزینه  -45
 )نمودار( 44 ص 14مبحث  -2گزینه  -47
  147و  140و  164ص 4پیوست  14مبحث  -4گزینه  -46
 اینرسی()تعریف  4ص 14مبحث  -1گزینه  -44
 )خط اول( 40ص و( 1-5-14زیر رابطه توضیح  – Rb) 46ص 14مبحث  -4گزینه  -44
 20ص 20مبحث  -1گزینه  -40
 26شکل شماره  54ص 20مبحث  -4گزینه  -41
حل تشریحی در  -درجه 26 -تقسیم شود 65محاسبه وتر )تانژانت( و بر  -40ص 15مبحث  -4گزینه  -42

 ویرایش بعدی پاسخنامه
 17و  15ص  22مبحث  -2گزینه  -44
 477ص 4مبحث  -1گزینه  -44
 441ص 4مبحث  -4گزینه  -45
 )جدول( 40و  24ص  21مبحث  -2گزینه  -47
 447راهنمای جوش ص -4گزینه  -46
 444راهنمای جوش ص -4گزینه  -44
 21-4شکل  441و ص 174-176-154راهنمای جوش ص -2گزینه  -44
 17ص 16مبحث  -4گزینه  -50
 5-1-1-4-1-7بند پ 5و  4ص 7پیوست  -2ه گزین -51
 4-4-2-4-4بند  22ص 4مبحث  -1گزینه  -52
 1-4-2-4-4بند  27ص  4مبحث  -4گزینه  -54
 متر( 40)یک هشتمِ  42ص 4مبحث  -2گزینه  -54
 6فصل  4مبحث  -4گزینه  -55
حداکثر مساحت قابل قبول سقف در فضای نشیمن ] 4-1-1-6-4بند  45ص 4مبحث  -4گزینه  -57

متر  6که در صورت سوال بیان شده  522=2024*0225که برابر ( 65-100)مساحت درصد 25کاذب 
درصد  50بیشتر است. برای اتاق خواب این میزان حداکثر  522از متر  6ابل قبول نیست )که ق

 کمتر است([ 6از  725متر که قابل قبول است ) 725ان شده ( که در سوال بی6=14*0250است )
 7ص 2مبحث  -4گزینه  -56
 4-4-2بند  4ص 2مبحث  -2گزینه  -54
 40و  64صفحه  2مبحث  -؟  (پاسخنامه )ویرایش بعدی-گزینه  -54
 104 ویژه کلیدواژه آیسیویل( اصلاحیه) قانون نظام مهندسی -1گزینه  -70
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