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 گردآورنده: مهندس پرندوش
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 -متر که به پی و سقف یک ساختمان متصل است. برای نگهداری خاک رسی 3دیوار حائلی به ارتفاع  -1

درصد طراحی می شود. زمین پشت دیوار پارکینگ عمومی برای خودروهای حداکثر  5ماسه ای با رطوبت 

. براساس گزارش  6.35و  5..6کیلونیوتن بوده و ضرایب فشار خاک در حالات سکون و محرک به ترتیب  06

است. نیروی وارده بر واحد طول دیوار از طرف خاک در پشت دیوار در حالت بارگذاری مکانیک خاک، 

استاتیکی به کدامیک از مقادیر زیر نزدیک تر است. )در مورد پارکینگ فقط بار گسترده معادل پارکینگ در 

 نظر گرفته شود. از وزن کف سازی پارکینگ صرفنظر شود.(

 کیلونیوتن 35( 1

 کیلونیوتن 5.( 2

 کیلونیوتن 25( 3

 کیلونیوتن 55( .

 صحیح است. .( گزینه 1پاسخ سوال 

 درصد رطوبت برابر  5ماسه ای با  -، وزن مخصوص خاک رسی121صفحه  0مبحث  1از پیوست 

کلیو نیوتن از  جدول صفحه  06می باشد. از طرفی  بار گسترده معادل پارکینگ برای خودروهای حداکثر 

 می باشد. بر برا 0مبحث  33

، در دیوارهای زیرزمین که انتهای آن ها به سقف متکی است  5-3-.-5-1بند  6.صفحه  1با توجه به مبحث 

 در حالت بارگذاری استاتیک باید از فشار خاک در حالت سکون استفاده شود.

 

 

 



 

  www.parandoush.com/engتهیه جزوات آزمونهای نظام مهندسی 

 

3 

 

در مورد انجام هرگونه تغییر در نوع، ضخامت، محل و اندازه بازشوهای دیوارهای خارجی ساختمان  -2

 کدام گزینه صحیح است ؟

 به دلیل تغییر وزن یا نورگیری و یا درجه تبادل حرارتی به هیچ وجه مجاز نمی باشد. (1

 یی باشد، بلامانع است.در صورتی که وزن جدید کمتر از وزن منظور شده مطابق نقشه های اجرا (2

 باید به تایید طراحان ساختمان برسد. (3

 مشروط به موافقت کارفرما و تایید مهندس ناظر بلامانع است. (.

 صحیح است. .و  3( گزینه  2پاسخ سوال 

 5-1-1بند  -0.صفحع  -88ویرایش  2مبحث 

در هرگونه تغییراتی در  اخذ موافقت و تایید کتبی صاحب کار، ناظر مربوط و ناظر هماهنگ کننده 1-1-5

برنامه تفصیلی اجرایی کار و اخذ موافقت و تایید کتبی صاحب کار و طراح مربوط و مسوول دفتر طراحی در 

 هر گونه تغییراتی در نقشه ها یا مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان مربطو به کار در دست اجرا.

ز آزمون تهیه شده در صورت هرگونه اشکال از اینکه با توجه به اینکه این پاسخنامه در مدت کوتاهی بعد ا

 نظرات خود را به آدرس تلگرام زیر ارسال می کنید، سپاسگزار خواهیم بود.

_________________________________________________________________________  

مترمربع  1866برای شناسایی زمین محل احداث یک ساختمان مدرسه بدون زیرزمین با سطح اشغال  -3

س نتایج حفر این گمانه شرایط زیر سطحی زمین نامناسب اقدام به خفر اولین گمانه می شود. اگر براسا

 تشخیص داده شود. حداقل تعداد کل گمانه زنی ها چقدر باید باشد ؟

1 ).   2 )3   3 )5    . )0 

 صحیح است . .(  گزینه 3پاسخ سوال 

ول مدرسه دارای اهمیت زیادی می باشد با توجه به زمین ناماسب از جد 1-2-1جدول  8صفحه  1مبحث 

 1666مترمبع است به ازای هر  1666پنج گمانه بدست می آید اما از آنجایی که سطح اشتغال بیش از 

 گمانه لازم می باشد. 0مترمربع باید یک گمانه به جدول اضافه کرد. بنابراین 
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، در دیوارهای خاک مسلح، ضرایب اطمینان در مقابل واژگونی و ظرفیت باربری پی، در شرایط استاتیکی -.

 به ترتیب حداقل چه ارقامی هستند؟

 3.6و  2.6( 1

 1.5و  1.5( 2

 2.6و  2.6( 3

 3.6و  1.2( .

 صحیح است . 3( گزینه .پاسخ سوال 

 قسمت الف  3-1-5-5-1بند  2.صفحه  1مبحث 

_________________________________________________________________________  

اگر در سیستم مهاربندی سازه های نگهبان، برای اطمینان از میزان باربری آنها، آزمایش باربری و خزش  -5

 فقیت آمیز نباشد :مو

باید گزارش مربوطه توسط مهندس ناظر در اختیار طراح گودبرداری قرار گیرد تا تغییرات لازم در  (1

 طرح ارائه شود.

 باید مهندس ناظر به تعدا مهارها، متناسب با ضعف آنها، اضافه نماید. (2

 کند. باید مهندس ناظر دستور تزریق سیمان یا بتن را در اطراف مهارهای ضعیف صادر (3

  پیمانکار موظف است به هزینه خود، در کنار مهارهای ضعیف مهارهای دیگری را تعبیه نماید. (.

 صحیح است. 1( گزینه 5پاسخ سوال 

بار طراحی گسیخته شود باید طراحی مجدد  %266اگر در آزمایش های فوق مهاری زیر  8.صفحه  1مبحث 

 انجام شود.
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های بربر مصرفی مورد استفاده در ساختمان های با مصالح بنایی کدامیک از موارد زیر در مورد سنگ  -0

 سنگی، صحیح نمی باشد؟

 باشد. 15MPaمقاومت فشاری سنگ ها نباید کمتر از  (1

 است. %36جذب آب مجاز در استاندارد ایران برای سنگ های آهکی متراکم  (2

 میلی متر باشد. 156ابعاد قطعه سنگ اصلی مصرفی در دیوار باید حداقل  (3

میلی متر فقط به عنوان سنگ های پرکننده مجاز  156استفاده از سنگ های با ابعاد کوچک تر از   (.

 است.

 صحیح است. 2( گزینه  0پاسخ سوال 

 و قسمت ب 5قسمت الف مورد  3-.-2-2-8بند  .1صفحه  8مبحث 

_________________________________________________________________________  

 باشد؟ در اجرای دودکش در ساختمان های با مصالح بنایی کدامیک از گزینه های زیر صحیح می -1

 متر باشد. 1.5در صورت عدم مهار، ارتفاع دودکش از کف بام نباید بیشتر از  (1

 قطر دودکش داخل دیوار باید از یک چهارم ضخامت دیوار کمتر باشد. (2

 دودکش می تواند از مصالح بنایی باشد ولی باید مهار شود. (3

 مهار دودکش به جان پناه به هیچ وجه مجاز نمی باشد. (.

 صحیح است. 1ینه ( گز1پاسخ سوال 

 15-1-3-8بند  28صفحه  8مبحث 

_________________________________________________________________________  

 در مورد ضوابط ساختمان های بنایی محصور شده با کلاف گزینه صحیح را انتخاب کنید. -8

ساخت جان پناه روی قسمت پیش آمدگی ساختمان با در نظر گرفتن نیروی قائم زلزله با هر ارتفاعی  (1

 مجاز است.

 تر روی قسمت پیش آمدگی ساختمان مجاز است.میلی م 866ساخت چان پناه به ارتفاع  (2
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 ساخت دیوار روی قسمت برآمدگی ساختمان با در نظر گرفتن نیروی قائم زلزله مجاز است. (3

 میلی متر روی قسمت پیش آمدگی ساختمان مجاز است. 066ساخت جان پناه به ارتفاع  (.

 صحیح است. .( گزینه 8پاسخ سوال 

 3قسمت  3-5-5-8بند  1.صفحه  8مبحث 

_________________________________________________________________________  

می باشد. اگر در اجرا،  c36براساس نقشه های سازه، بتن مصرفی برای اجرای پی های سطحی از رده  -3

باشد، نیروی برشی مقاوم دوطرفه )سوراخ شدگی، پانچ( شالوده در زیر  23MPaمقاومت فشاری بتن برابر 

ات خواهد بود ؟ )از ستون های ساختمان حدودا چند درصد نیروی برشی مقاوم دو طرفه مورد نظر محاسب

 تسلیح برشی استفاده نشده است.(

1) 11    2 )88 

3 )53    . )32   

 صحیح است. 2( گزینه 3پاسخ سوال 

  – 233صفحه  -3مبحث 

 

 

 

 درصد می شود. 88حدود 
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متر، ضخامت میلی متر و  .-5( در یک ساختمان آجری مسلح در اراک یکی از دیوارها دارای طول 16

متر از روی پی تا زیر سقف است. دیوار به پی و سقف متصل دیوارهای دیگر مستقل است. طراحی  3ارتفاع 

ار بر مبنای حداقل آرماتورگذاری به گزینه تهیه شده کدام گزینه به ضوابط آمده در مقررات ملی این دیو

با خاموت  16عدد آرماتور آجدار طولی نمره  .و  66mm.×366مربوطه نزدیک تر است دیوار نواری با ابعاد 

 ها می باشد.(

1) 

2) 

3) 

.) 

 ( شکل نیمه کاره می باشد. 16پاسخ سوال 

_________________________________________________________________________  

تعیین شده است نتایج سه نمونه برای در زمان بتن ریزی  C25لوده یک ساختمان در نقشه ها رده بتن شا -11

مگاپاسکال به دست آمده است ارزیابی مقاومت بتن شالوده این ساختمان  28.5و   21.5،   31.5به ترتیب 

 کدام گزینه زیر صحیح است ؟

 بتن فقط به شرط تایید طراح سازه قابل قبول است. (1

 غیرقابل قبول است.بتن  (2

 بتن از نظر مقاومت قابل قبول است. (3

 باید طه مغزه تهیه و آزمایش شود. (.

 صحیح است. 3( گزینه 11پاسخ سوال 

  131صفحه  3مبحث 
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 ین بتن قابل قبول می باشد.گام دوم جواب داد بنابرا

_________________________________________________________________________  

 28به منظور ارزیابی روش عمل آوردن و مراقبت بتن، مقاومت آزمونه ای در شرایط کارگاهی در سن  -12

و مقاومت نظیر آزمونه  26mpaبه دست آمده است. در صورتی که مقاومت مشخصه بتن  Mpa 26.5روزبرابر 

 وارد زیر صحیح می باشد؟باشد، کدامیک از م 3mpa..2عمل آمده در آزمایشگاه 

 روش عمل آوری رضایت بخش تلقی نمی شود. (1

 روش عمل آوری رضایت بخش تلقی می شود. (2

 با این اطلاعات نمی توان اظهارنظر کرد. (3

 مهندس مجری می تواند بدون بررسی بیشتر بتن را قابل قبول تلقی نماید. (.

 صحیح است. 1( گزینه 12پاسخ سوال 

 3قسمت  8-8-16-3بند  1.3صفحع  3مبحث 

 

 یا

 

_________________________________________________________________________  

 در مورد بتن ریزی دال های بتنی کدام گزینه صحیح است ؟ -13

باید در نقاط مختلف دال به مقادیر تقریبا مساوی ریخته و پخش شود تا ضخامت مساوی در دال  (1

 د شود.ایجا

 باید در یک جهت و به طور متوالی صورت گیرد. (2

 باید از چهار گوشه دال شروع و در وسط دال خاتمه یابد. (3
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 باید در مجاورت تکیه گاه های دائل )تیر یا دیوار( ختم شود تا موجب ضعف خمشی دال نگردد. (.

 صحیح است. 2( گزینه 13پاسخ سوال 

 3-.-1-3بند  .0صفحه  3مبحث 

_________________________________________________________________________  

ای یک ساختمان بتنی در شرایط محیطی خیلی شدید، کدامیک از گزینه های زیر صحیح می برای اجر -.1

 باشد؟

کیلوگرم در  25.و  356همراه یا غبار حداقل و حداکثر  2یا  1استفاده از سیمان پرتلد نوع  (1

و در صورت لزوم استفاده از روان ؟؟؟؟؟؟ حداقل  6.35مترمکعب، حداکثر نسبت آب به سیمان 

 میلی متر 36تا  55وشش بتن روی آرماتور بسته به نوع عضو سازه از ضخامت پ

همراه با پوزولان، حداقل مقدار سیمان کیلوگرم در مترمکعب،  2یا  1استفاده از سیمان پرتلند نوع  (2

 میلی متر. 15حداقل ضخامت پوشش ؟؟؟؟ روی آرماتورها  6..6حداکثر نسبت آب به سیمان 

کیلوگرم در مترمکعب، حداکثر نسبت آب به  66.با عیار حداقل  2وع از سیمان پرتلند ناستفاده  (3

 میلی متر. 36تا  55. حداقل ضخامت پوشش بتن روی آرماور بسته به نوع ؟؟؟ اسزه از 6..6سیمان  

 25.و  356همراه با پوزولان، حداقل و داکثر مقدار سیمان  2یا  1استفاده از سیمان پرتلند نوع  (.

حداقل ضخامت پوشش بتن روی  6..6ب، حداکثر نسبت آب به سیمان کیلوگرم در متر مکع

 میلی متر. 36تا 55آرماتورها بسته به نوع عضور سازه از 

 صحیح است. 3( گزینه  .1پاسخ سوال 

 0-0-3و  1-0-3جدول  58و  1.صفحات  3مبحث 

_________________________________________________________________________  

 از گزینه های زیر در خصوص در ورودی اتاق ترانسفورماتور صحیح است؟ ککدامی-15

 ر ورودی اتاق باید آهنی باشد و به سمت خارج باز شود.د (1

 در ورودی اتاق باید آهنی باشد و به سمت داخل باز شود. (2



 

  www.parandoush.com/engتهیه جزوات آزمونهای نظام مهندسی 

 

11 

 

 در ورودی اتاق باید غیرآهنی باشد و به سمت خارج باز شود. (3

 در ورودی اتاق باید غیرآهنی باشد و به سمت داخل باز شود. (.

 صحیح است. 1( گزینه 15پاسخ سوال 

 قسمت م – 32حه صف -13مبحث 

_________________________________________________________________________  

 کدامیک از موارد زیر در خصوص کنترل پیش تنیدگی پیچ ها صحیح است؟ -10

 تصمیم مهندس ناظر در مورد کفایت پیش تنیدگی پیچ ها قطعی خواهد بود. (1

 مهندس ناظر موظف است از طرف آزمایشگاه با صلاحیت، پیش تنیدگی پیچ ها را کنترل نماید. (2

ش از آنچه که در مبحث دهم مشخص شده است، مشکل برای طرح پیش تنیده کردن پیچ ها کمی بی (3

 ایجاد می کند.

 تایید پیمانکار در مورد کفایت بستن پیچ و مهره ها، کافی می باشد. (.

 صحیح است. 1( گزینه  10پاسخ سوال 

 پاراگراف دوم 3-0-.-.-16بند  – 200صفحه  – 16مبحث 

_________________________________________________________________________  

 در مورد پیش گرمایش کدام گزینه صحیح است؟-11

 ر برخی از روش های آماده سازی سطوح برای رنگ آمیزی، پیش گرمایش ضروری است.د (1

 پیش گرمایش فقط قبل از انجام جوشکاری ضروری است. (2

 در برش کاری نیمرخ های سنگین، پیش گرمایش ضروری است. (3

 در برخی از روش های پیش نصب قطعات، پیش گرمایش ضروری است. (.

 .صحیح است 3( گزینه 11پاسخ سوال 

 پاراگراف آخر 2-.-.-16بند  – 253صفحه  -16مبحث 
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 کدامیک از موارد زیر در سخت کننده های جان تیر ورق ها صحیح نمی باشد؟ -18

ارتفاع ورق سخت کننده در مقابل بارهای متمرکز باید مساوی ارتفاع آزادجان )فاصله بین دو بال  (1

 باشد.(

 دو بال جوش شده باشد.انتهای ورق سخت کننده عرضی باید حتما به هر  (2

میلی متر باشد و انتهای ورق سخت کننده به بال جوش نشده  15در صورتی که ضخامت جان تیر  (3

میلی متر از پنجه جان تا جوش جان  36باشد، جوش گوشه ورق سخت کننده نباید در فاصله بیشتر از 

 به بال منتهی شود.

تهای ورق سخت کننده با بال جوش نشده میلی متر باشد و ان 15در صورتی که ضخامت جان تیر  (.

میلی متر  از پنجه جان به بال منتهی  06باشد، جوش گوشه ورق سخت کننده نباید در فاصله کمتر از 

 شود.

 صحیح است. 2( گزینه 18پاسخ سوال 

 بند ب – 31صفحه  -16مبحث 

_________________________________________________________________________  

 فولادی چقدر است ؟ حداقل میزان آزمایش های غیرمخرب جوش، هنگام تولید و نصب در سازه های -13

 با روش رنگ نافذ -برای جوش های گوشه در اتصالات تیر به ستون، صد در صد (1

 درصد بازرسی چشمی 56برای هر نوع جوش، حداقل  (2

 با روش پرتونگاری -برای جوش های لب به لب عرضی و طولی ستون ها، صددرصد (3

 با روش رنگ نافذ -برای جوش های گوشه بال به جان، سی درصد (.

 صحیح است. 1( گزینه 13خ سوال پاس

 1ردیف  – 203صفحه  – 16مبحث 
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در یک ساختمان فولادی ، اتصالات اصطکاکی تیر به ستون با پیچ و مهره های پرمقاومت انجام می شود.  -26

میلی متر باشد، چرخش اضافه لازم برای پیش تنیده کردن پیچ ها چقدر  86و طول آن  m26چنانچه پیچ 

 است؟

1)    2 )   3 )   . ) 

 صحیح است. .( گزینه 26پاسخ سوال 

 جدول ردیف اول – 205صفحه  -16مبحث 

 

_________________________________________________________________________  

 در قطعات مختلط بتن و فولاد قطعه فولادی قبل از بتن ریزی باید ه شرایطی داشته باشد؟ -21

 ماسه پاشی شده باشد. Sa 2.5تا سطح در محل تماس با بتن حداقل  (1

 به طور کامل دارای پوشش محافظتی مناسب باشد. (2

 در محل تماس با بتن پوشش ضد زنگ داشته باشد.  (3

در محل تماس با بتن هیچ گونه پوشش محافظتی نداشته باشد، مگر اینکه از چشبندگی بین فولاد و  (.

 بتن اطمینان حاصل شود.

 ح است.صحی .( گزینه  21پاسخ سوال 

 1-2-8-1-11بند  – .1صفحه  -11مبحث 

_________________________________________________________________________  

در سازه های فولادی که اتصالات تیر به ستون به پیچ و مهره و با عملکرد اصطکاکی انجام می شود، در  -22

 الزامی است؟چه شرایطی استفاده از واشرهای سخت ر زیر پیچ و مهره ها 

 و قطعات اتصالی از فولاد با مقاومت بالا باشد. 8.8وقتی پیچ و مهره از نوع  (1

 باشد. S355و قطعات اتصالی از فولاد  8.8وقتی پیچ و مهره از نوع  (2
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مگاپاسکال و مقاومت تسلیم مصالح فولادی اعضای متصل شونده،  366وقتی مقاومت تسلیم پیچ  (3

 مگاپاسکال باشد. 286حداکثر 

 ر تمام اتصالات پیچ و مهره ای با عملکرد اصطکاکید (.

 صحیح است. 3( گزینه 22پاسخ سوال 

 11-3-8-1-11بند  – 11صفحه  -11مبحث 

_________________________________________________________________________  

 ( کدام بتن می تواند مورد استفاده باشد؟ICFبرای سیستم دیوار سازه ای بتن مسلح با قاب عایق ماندگار ) -23

 میلی متر 25ازه بزرگ ترین سنگدانه میلی متر و اند 125، اسلامپ C25بتن از رده  (1

 میلی متر 13میلی متر و اندازه بزرگ ترین سنگدانه  125، اسلامپ C25بتن از رده  (2

 میلی متر 15میلی متر و اندازه بزرگ ترین سنگدانه  106، اسلامپ C36بتن از رده  (3

 ترمیلی م 26میلی متر و اندازه بزرگ ترین سنگدانه  115، اسلامپ C26بتن از رده  (.

 صحیح است. 2( گزینه  23پاسخ سوال 

 .-1-2-.-11و بند  3-1-2-.-11و بند  2-1-2-.-11بند  – 05صفحه  -11مبحث 

_________________________________________________________________________  

در یک ساختمان با سازه های فولادی که تیرهای اصلی آن از تیر ورق می باشد. قطعات در کارخانه  -.2

ندس ناظر متوجه می شود، اندازه ساخته شده و برای نصب به محل پروژه حمل می شوند. قبل از نصب مه

طولی آنها با نقشه مغاریت دارد. برای پذیرفتن مغاریت ها مهندس ناظر بایستی کدام گزینه را ملاک قضاوت و 

 تصمیم گیری قرار دهد؟

 میلی متر است. 3حداکثر انحراف مجاز طول تیر  (1

 طول تیر است.  حداکثر انحراف مجاز طول تیر  (2

 طول تیر است. مجاز طول تیر  حداکثر انحراف (3

 میلی متر است.  5حداکثر انحراف مجاز طول تیر  (.
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 صحیح است. 1( گزینه  .2پاسخ سوال 

 3جدول ردیف  -23صفحه  – 11مبحث 

_________________________________________________________________________  

در کدامیک از اتصالات زیر، پیچ ها باید در سوراخ های هم محور نصب شوند و فقط لازم است تا حد  -25

 بست اولیه محکم شوند؟

 اتصالات تحت کشش مستقیم (1

 اتصالات با عملکرد اتکایی (2

 اتصالات اصطکاکی (3

 فقط اتصالات با پیچ های با مقاومت زیاد (.

 صحیح است. 1( گزینه 25پاسخ سوال 

صفحه  16صحیح می باشد. با توجه به مبحث  3یا  1گزینه  36-3-8-1-11بند  18صفحه  11با توجه به مبحث 

 صحیح می باشد. 1صال در دو مرحله انجام می گیرد بنابراین گزینه محکم کردن پیچ های هر ات .20

_________________________________________________________________________  

حصارهای محافظ گود در مجاورت معابر و فضاهای عمومی، در چه فاصله ای از لبه گود باید احداث  -20

 شوند؟

 متر 2حداقل  (1

 متر 1.5حداکثر  (2

 متر 3حداقل  (3

 متر 1.5حداقل  (.

 صحیح است. .( گزینه 20پاسخ سوال 

 5-2-3-12بند  -08 صفحه -12مبحث 
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در یک کارگاه ساختمانی برای ساختن یک جایگاه جهت کارهای سبک از داربست ایمن اتفاده می  -21

شود، اگر در ساختن این جایگاه از تخته های چوبی استفاده شود، حداقل ضخامت، عرض و حداکثر فاصله 

 تیکه گاه های آنها به ترتیب باید چه اندازه باشد؟

 میلی متر ..2میلی متر،  256 میلی متر، 35 (1

 میلی متر 2.6میلی متر،  256میلی متر،  36 (2

 میلی متر 2.3میلی متر،  256میلی متر،  56 (3

 میلی متر 2.3میلی متر،  366میلی متر،  56 (.

 صحیح است. 3( گزینه 21پاسخ سوال 

 .-2-.-12بند  -56صفحه  -12مبحث 

_________________________________________________________________________  

 ت زیر صحیح است؟در اجرای سازه های فولادی، کدامیک از عبارا -28

قبل از نصب هر عضو سازه بر روی عضو زیرین، لازم است عضو زیرین، در حد پنجاه درصد پیچ و  (1

 مهره و یا جوشکاری شده باشد.

 برای بالا بردن تیرهای سازه، فقط باید از کابل های فولادی استفاده نمود. (2

 ند رنجیر استفاده نمود.برای بستن تیرآهن ها و سایر اجزای فولادی باید از بندهای مان (3

 در نصب ستون ها، در صورت امکان باید از تیرهای واسط با سایر ستون ها استفاده شود. (.

 صحیح است. .( گزینه 28پاسخ سوال 

 .-2-16-12و بند  3-2-16-12و بند  2-2-16-12بند  – 12و  11صفحه  -12مبحث 

_________________________________________________________________________  

از قطع کردن منبع صدا، تراز فشار زمان واخنش در یک فضای بسته، مدت زمانی است که پس  -23

 مبنا............. دسی بل افت کند.

1) 166   2 )56   3 )06   . )36 
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 صحیح است. 3( گزینه  23پایخ سوال 

  13-3-1-18بند  -16صفحه  -18مبحث 

_________________________________________________________________________  

 در مورد تاسیسات آب گرم مصرفی کدام عبارت صحیح است؟ -36

مپ آب گرم برگشتی، در زمانی که پیش بینی شده استفاده از کنترلر خودکار برای خاموش کردن پ (1

 به آب گرم نیازی نیست، الزامی است.

 استفاده از محبوس کننده حرارت در تمام ساختمان ها ضروری است. (2

 درجه سلسیوس بیشتر باشد. 6.دمای آب گرم مصرفی نباید از  (3

 برای به کارگیری پمپ تصفیه آب، استفاده از کنترلر ساعتی الزامی نیست. (.

 صحیح است. .( گزینه 36پاسخ سوال 

 )ز( –)و(  –)د(  –قسمت های )ج(  1-.-.-13بند  -50صفحه  -13مبحث 

_________________________________________________________________________  

مترمربع واقع در شهر مشهد از نظر میزان صرفه جویی در مصرف  2666ساختمان مسکونی با زبربنای  -31

 انرژی جزء کدام گروه می باشد؟

1) 1  2 )2    3 )3    .). 

 صحیح است. 2 ( گزینه3پاسخ سوال 

 نوع کاربری الف است. –ساختمان مسکونی  -.پیوست  -00صفحه  -13مبحث 

 گرمایی برای شهر مشهد متوسط است. –: نیاز انرژی سرمایی  188ردیف  – 3پیوست  -05صفحه 

 متر مربع 1666: زیربنای مفید بیش از  3-2-2-13بند  -26صفحه 

 ی بزرگ می باشد.: مشهد جزء شهرها .-2-2-13بند  – 26صفحه 
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، ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در  5: با توجه به موارد فوق از جدول پیوست  5پیوست  – 01صفحه 

 می باشد. 1مصرف انرژی در گروه 

_________________________________________________________________________  

شکل( و با جوش گوشه دو طرفه فاصله اندکی مثلا یک میلی   Tاگر بین دو ورق ضخیم با اتصال سپری ) -32

 اد شود، کدامیک از شرایط زیر حاصل خواهد شد؟متر توسط مفتول نرمه ایج

 این فاصله موجب کاهش تنش های انقباضی جوش کاری می شود و مفید است. (1

 این فاصله موجب افزایش تنش های انقباضی جوش کاری می شود و مفید است. (2

 مقاومت جوش گوشه به اندازه نسبت این فاصله به بعد جوش گوشه کمتر خواهد شد. (3

 تماس و اتکای دو ورق به همدیگر، این جوش کاری اشکال دارد. به دلیل عدم (.

 صحیح است. کتاب اتصالات جوشی 1( گزینه 32پاسخ سوال 

_________________________________________________________________________  

 در چه حالتی ابعاد جوش می تواند بیش از آنچه در نقشه ذکر شده ، انجام شود؟ -33

 با تایید مهندس ناظر (1

 با تایید مهندس مجری (2

 با تایید مهندس ناظر و مجری (3

 ید مهندس ناظر و طراحبا تای (.

 صحیح است. .( گزینه 33پاسخ سوال 

 بند ث 201صفحه  16مبحث 

_________________________________________________________________________  

توسط جوش شیاری لب به لب، با تسمه پشت بند و بدون جوش  12mmدر اصال دو ورق با ضخامت  -.3

میلی متر است.  15میلی متر مشخص شده است. اما در هنگام اجرا این فصله  0پشت، فاصله ریشه در نقشه 

 امیک از گزینه های زیر در این مورد صحیح است؟کد
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 این فاصله ریشه با توجه به وجود پشت بند قابل پذیرش است. (1

 این فاصله ریشه به هیچ صورت قابل پذیرش نیست. (2

 این فاصله ریشه، با جوش کاری )قبل از جوش کاری درز اتاصل( قابل اصلاح است. (3

میلی متر باشد، قابل  5یشه از مقدار نقشه کمتر از این فاصله ریشه به شرط آنکه اختلاف ضخامت ر (.

 پذیرش است.

 صحیح است. 3( گزینه .3پاسخ سوال 

گفته شده است که اگر اختلاف فاصله ریشه با مقدار نقشه بزرگتر از  .-1-0-.-16بند  210صفحه  16مبحث 

میلیمتر  26ورق نازکتر و شود، اگر این اختلاف از دو برابر ضخامت  210رواداری مجاز در شکل های صفحه 

 کمتر باشد جوش با اصلاح کردن قابل قبول است.

 

 بنابراین با جوشکاری قابل اصلاح است.

_________________________________________________________________________  

 کدامیک از گزینه های زیر به مفهوم اصطلاح ناودان در جوش کاری دلالت دارد؟ -35

 ایجاد اضافه طول و تعبیه قطعه در انتهای درز جوش (1

 وش که دارای پشت بند بوده و آماده جوش کاری است.درز ج (2

 شکافی که بر اثر شیار زنی جوش از پشت کار به وجود می آید. (3

 قطعاتی که برای رفع عیب شمشیری شدن عضو جوش کاری شده به کار میروند. (.

 صحیح است. 1( گزینه 35پاسخ سوال 

 3-1-.-3بند  – .32کتاب راهنمای اتصالات جوشی صفحه 
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 قالب بندی دال کف سقف های بتنیریال قطعات رویه قالب ها باید: در -30

 میلی متر در کنار هم قرار گیرند تا آب شست و شوی کف قالب خارج شود. 2به فاصله  (1

 میلی متر در کنار هم قرار گیرند تا گیرش بتن از زیر قالب نیز تسریع شود. 3به فاصله  (2

 تا شیره بتن هدر نرود.در کنار هم به طور جذب و جفت قرار گیرند  (3

 میلی متر در کنار هم قرار گیرند تا آب اضافی بتن خارج شود. 2به فاصله  (.

 صحیح است. 3( گزینه 30پاسخ سوال 

 3قسمت  0-1-12-3بند  – 106صفحه  -3مبحث 

_________________________________________________________________________  

 شیب فوقانی دال های بتنی حداکثر چقدر باشد تا لزومی به قالب فوقانی نباشد ؟ -31

 درصد 5. (1

 درصد 166 (2

 درصد 26 (3

 درصد 06 (.

 صحیح است. 1( گزینه 31پاسخ سوال 

 1قسمت  0-1-12-3بند  – 106صفحه  -3مبحث 

_________________________________________________________________________  

حداکثر طول دال های کنسول برای آنکه در اجرای آن نیازی به یش بینی پایه های اطمینان نباشد، به  -38

 کدامیک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟

1) 1.5  2 )1.6   3 )1.2   . )2.6 

 صحیح است. 1( گزینه 38پاسخ سوال 

 2قسمت  1-1-12-3بند  – 101صفحه  – 3مبحث 
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 در مورد بتن خودتراکم کدام عبارت صحیح است؟ -33

 عمل آوری با روش آب رسانی مناسب نبوده و باید عمل آوری عایقی صورت گیرد. (1

 استفاده از مواد افزودنی معدنی در تهیه بتن خودتراکم مجاز نیست. (2

 متر است. 1.2در سقوط آزاد ارتفاع مجاز بتن  (3

 لرزاندن بتن خودتراکم مجاز نمی باشد. (.

 صحیح است. .( گزینه 33پاسخ سوال 

 13-.-.-3-3و  16-.-.-3-3و  1-.-.-3-3و  3-2-.-3-3بندهای  – 33و 30صفحه  -3مبحث 

_________________________________________________________________________  

 ویبراتور باید در داخل بتن به طور منظم و دا فواصل مشخصی به نحوی فرو برده شودکه : – 6.

 میلی متر ضروری نیست. 266لرزانیدن دال بتنی با ضخامت کمتر از  (1

 دو قسمت لرزانیده شده با هم هم پوشانی داشته باشند. (2

 هر قسمت از بتن حداقل دوبار لرزانیده شود. (3

 درجه باشد. 06تا  5.زاویه فرو رفتن آن در بتن در حدود  (.

 صحیح است. 2( گزینه 6.پاسخ سوال 

 2-5-1-3د بن -05صفحه  – 3مبحث 

_________________________________________________________________________  

 در گودبرداری ها، برای تحلیل پایداری گود : -1.

 متر از گود، در نظر گرفته شود. 5لازم نیست بار مرده ابنیه مجاور با فاصله بیش از  (1

 لازم است در شرایط موقت، نیروهای ناشی از زلزله در نظر گرفته شود. (2

 ست.در شرایط دائم، منظور کردن نیروهای ناشی از زلزله الزامی نی (3

 لازم است بار مرده ابنیه مجاور به طور کامل در نظر گرفته شود. (.

 صحیح است. .(  گزینه 1.پاسخ سوال 
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 5-5-3-3-1و  .-5-3-3-1و  3-5-3-3-1بندهای  -26و  13صفحه  -1مبحث 

_________________________________________________________________________  

در پایش دیوارهای گودبرداری با خطر بسیار زیاد مسئولیت انتخاب ابزار برای پایش گود بر عهده چه  -2.

 سی می باشد؟ک

 ( مجری پس از تایید ناظر.  ( طراح3  ( پیمانکار2  ناظر (1

 صحیح است. 3( گزینه 2.پساخ سوال 

 قسمت الف 0-.-3-1بند  – 23صفحه  -1مبحث 

_________________________________________________________________________  

متر در مجاورت ساختمان مسکونی همسایه با اسکلت بتنی  2.8قرار است گودبرداری با دیوار قائم با عمق  -3.

تر از سطح زمین پایین تر است انجام شود. با فرض اینکه تراوش آب وجود نداشته و م 1.5که زیر شالوده آن 

 متر محاسبه شده باشد. خطر گود کدام می باشد؟ 0عمق خاک دستی اندک و عمق بحرانی گودبرداری 

 ( کم.  ( بسیار زیاد3  ( معمولی2  زیاد (1

 صحیح است. 1( گزینه 3.پاسخ سوال 

 1-3-1جدول  – 18صفحه  -1مبحث 

 

 

 

 بنابراین خطر گود زیاد می شود.
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آموزش و ترویج اصول اخلاق حرفه ای و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان از  -..

 مراجع زیر است؟وظایف کدامیک از 

 شورای مرکزی (1

 اداره کل راه و شهرسازی استان (2

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با هماهنگی شورای مرکزی (3

 کمیته ترویج و پایش اخلاق حرفه ای (.

 صحیح است. .( گزینه ..پاسخ سوال 

ه مورخ  52006/ ت  106211اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )موضوع تصویب نامه شماره 

 1قسمت  2تبصره  -2صفحه  –(  .2/12/3

_________________________________________________________________________  

در اثر عملکرد نامناسب یکی از مهندسان در مرحله اجرای ساختمان، هزینه های فحش غیرضروری به  -5.

کارفرما تحمیل شده است. در صورت شکایت کارفرما و با احراز تخلف حرفه ای ، کام گزینه در مورد 

 ح است؟مجازات انتظامی مورد انتظار صحی

 مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج (1

 مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار (2

 حداقل به میزان سه ماه محرومیت از اشتغال (3

 مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج (.

 صحیح است. 2( گزینه  5.پاسخ سوال 

ه مورخ  520006/ ت  106211ماره اصلاحیه قاتون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )موضوع تصویب نامه ش

 3 -قسمت الف – 31اصلاحیه ماده —11بند  – 8صفحه  -(.2/12/3

تحمیل هزینه های عرفا فاحش غیرضروری به کارفرما ، اعم از آنکه خود در آن ذی نفع باشد یا نباشد به  -3

 مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.
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اساس مساحت زیربنا برای یکی از دفاتر اجرای ساختمان در یک مقطع حداکثر ظرفیت اشتغال به کار بر -0.

مترمربع برآورد شده است. با پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات چار نفره  666.زمانی 

 حداکثر ظرفیت اشتغال به کار تا چند متر مربع می تواند افزایش یابد؟

 وجود ندارد( امکن افزایش .  1666( 3   866( 2  066 (1

 صحیح است. 2( گزینه 0.پاسخ سوال 

. ظرفیت اجرا به پیشنهاد هئیت مدیره سازمان استان و تصویب  2-.-8بند  – 52صفحه  -88ویرایش  2مبحث 

 درصد افزایش می یابد. 26نفره، حداکثر تا  3هئیت 

_________________________________________________________________________  

حداقل چند متر باید  صندلی ثابت؛ مجموع عرض مفید راه پله های خروج 1266برای سالن سینمای با  -1.

 باشد؟

1) 3  2 )0   3 )3   . )12 

 صحیح است. 1( گزینه  1.پاسخ سوال 

، عرض مفید راه پله ی روج به  03الف صفحه  13-1-3و طبق جدول  1-13-1-3بند  -02صفحه  -3مبحث 

 میلیمتر است. 1.5ازای هر صندلی 

1266× 1.5 = 3m 

_________________________________________________________________________  

متر در مسیر راه خروج از بنا در ساختمان جدید، حداکثر  1.2در صورت استفاده از شیب راه به عرض  -8.

 اختلاف دو لبه شیب راه در مقطع عرضی چند میلی متر می تواند باشد؟

1) 16   2 )56   3 )25   .)166 

 صحیح است. 3( گزینه 8.پاسخ سوال 

 قسمت الف 1-1-.-1-3بند  – .3صفحه  -3مبحث 
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است.  6.62683میلیمتر شیب عرضی برابر  1266رای عرض است. بنابراین ب 8.به  1حداکثر شیب عرضی 

 اختلاف تراز دو لبه شیب راه در مقطع عرضی برابر می شود با : hمقدار 

 

_________________________________________________________________________  

حداکثر طول مجاز مسیر پیمایش دسترس خروج برای مراکز خرید بزرگ در صورت عدم استفاده از  -3.

 متر می باشد؟شبکه بارنده چند 

1) 36                      2 )31                3 )23                  .)01 

 صحیح است. .( گزینه 3.پاسخ سوال 

 الف  -3-1-3جدول  -26صفحه  -3مبحث 

_________________________________________________________________________  

در مورد نصب بخاری در ساختمان ها کدام عبارت صحیح است؟ ) هوای مورد نیاز از داخل فضا تامین  -56

 می شود(

 مترمربع مجاز نیست. 15بخاری با سوخت گاز، در یک اتاق به مساحت نصب  (1

 مترمربع مجاز می باشد. 26نصب بخاری با سوخت مایع، در یک اتاق به مساحت  (2

 مترمربع مجاز است. 16نصب بخاری با سوخت جامد، در یک اتاق به مساحت  (3

 نیست.مترمربع مجاز  15نصب بخاری با هر نوع سوخت در یک اتاق به مساحت  (.

 صحیح است. 3( گزینه  56پاسخ سوال 

 2-3-3-.بند  -161صفحه  -.مبحث 

نصب شومینه ها و بخاری هایی که در آن ها از انواع سوخت گاز، مایع  یا جامد استفاده می شود  3-3-2-.

 مترمربع مجاز 12و هوای مورد نیازشان از داخل فضا تامین می گردد، در اتاق هایی با مساحت کمتر از 

 نیست.
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در فضای ورودی یک ساختمان در مقابل در ورودی اصلی پله قرار خواهد داشت و فاصله آن تا در  -51

متر پیش بینی شده است. حداقل بعد دیگر فضای ورودی برای فراهم آوردن امکان ایستادن چند  1.0ورودی 

 نفر؛ چند متر است؟

1) 1..  2 )1.0   3 )2   . )1.2 

 صحیح است. 1( گزینه  51پاسخ سوال 

متر طول بعد دیگر می شود  1.23چون حداقل سطح را خواسته  -2-3-1-5-.بند  – 8.صفحه  -.مبحث 

 بگیریم. ¼کوچکتر می شود می بایست حداقل  ¼ولی چون از 

در فضای ورودی ساختمان باید امکان ایستادن چند نفر وجود داشته و دارای سطح آزاد و  5-1-3-2-.

 متر باشد. 6/1. × 6/1.با حداقل بدون مانعی برابر 

_________________________________________________________________________  

متر به عنوان پیاده  1.5متر برای سواره رو در وسط و از هر طرف  15در مجاورت یک خیابان با عرض  -52

رو، یک ساختمان چند طبقه طوری طراحی شده که در سراسر عرض آن به سمت خیابان دارای پیش 

متر و ارتفاع پیش آمدگی از سطح پیاده رو و  15ن متر است. عرض ساختمان در بر خیابا 1/6آمدگی به عمق 

متر است. چنانچه سایر محدودیت های مربوط به پیش آمدگی رعایت شده باشد، صحیح ترین  3.2خیابان 

 گزینه را انتخاب نمایید.

 فاصله لبه پیش آمدگی تا لبه سواره رو کمتر از حد مجاز است. (1

 عمق پیش آمدگی از حد مجاز بیشتر است. (2

 اع پیش آمدگی از حد مجاز کمتر است.ارتف (3

 تمام الزامات پیش آمدگی رعایت گردیده و طرح قابل اجرا است. (.

 صحیح است. 3( گزینه  52پاسخ سوال 

 قسمت آ 1-0-.-.بند  -2.صفحه  -.مبحث 
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متر در معابر عمومی با  86/6پیش آمدگی طبقات یا بخشی از آن ها از خط مرز مالکیت، به عمق حداکثر  –آ 

متر  56/3متر ، در صورتی که حد زیرین پیش آمدگی از بالاترین نقطه ی کف معبر حداقل  26تا  12پهنای 

 متر فاصله ی افقی داشته باشد. 86/6ارتفاع داشته و حد پیش آمدگی آن از لبه سواره رو حداقل 

_________________________________________________________________________  

 کدامیک از ملات های زیر ملات آبی است؟ -53

 ایی( آهک هو.  ( گل آهک3  ( گچ2  کاهگل (1

 صحیح است. 3( گزینه 53پاسخ سوال 

 2-1-2-11-5بند  – 113صفحه  -5مبحث 

_________________________________________________________________________  

حداکثر جذب آب سنگ های گرانیت و لوح مورد استفاده در کارهای ساختمانی به ترتیب چند درصد  -.5

 می تواند باشد؟

 6.25و  ..6( .   2.5و  6.5( 3   2.5و  2.5( 2  2و  3 (1

 صحیح است. .( گزینه .5پاسخ سوال 

 5-5-5جدول  36و صفحه  2-5-5جدول  21صفحه  -5مبحث 

_________________________________________________________________________  

درصد می توان  36حداکثر تعداد مجاز کیسه های سیمان که در مناطق شرجی با رطوبت نسبی بیش از  -55

 به روی هم انبار کرد چند پاکت می باشد؟

1) 8  2 )12   3 )0   . )15 

 صحیح است. 1( گزینه 55پاسخ سوال 

 3-1-5-1-5بند  – 81صفحه  -5مبحث 
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می باشد؟ )انتهای بالایی پایه های نردبان  KNحداقل مقدار بار زنده متمرکز طراحی نردبان ثابت چند  -50

 به بالاتر از سقف طبقه ادامه نمی یابد(

1) 1.66   2 )1.56  3 )6..5    . )1.35 

 صحیح است. .( گزینه 50پاسخ سوال 

 .-.-5-0بند  -31صفحه  -0مبحث 

_________________________________________________________________________  

 و املاک بلااستفاده شهری کدام است؟ یاضمنظور از ار -51

آن دسته از اراضی و ساختمان هایی که با کاربری مختلف مورد استفاده قرار نگرفته و به صورت  (1

 محصور رها شده و متروکه می باشند.

آن دسته از اراضی و ساختمان هایی که با کاربری مختلف مورد استفاده قرار نگرفته و به صورت غیر  (2

 شده و متروکه می باشند. محصور رها

آن دسته از اراضی و ساختمان هایی که با کاربری مختلف مورد استفاده قرار نگرفته و به صورت  (3

 محصور با غیر محصور رها شده و متروکه می باشند.

 اراضی و ساختمان هایی با کاربری مسکونی و خدماتی که بلاصاحب باشند. (.

 صحیح است. 3( گزینه 51پاسخ سوال 

منظور از اراضی و املاک بلااستفاده شهری آن دسته از  – 12/11/1382مورخ  01/106./101.1به شماره مصو

اراضی و ساختمان هایی است که با کاربری های مختلف مسکونی، تجاری و کارگاهی و صنعتی مورد استفاده 

 ده اند.قرار نگرفته و خالی و یا متروکه می باشند و به صورت محصور و یا غیر محصور ش
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چنانچه در زمان اجرای یک ساختمان به علت عدم حضور ناظر در کار اجرایی ساختمان، اخلال ایجاد  -58

 شده باشد، کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

مالک موارد را با ارائه دلایل به کمیته داوری سازمان استان اعلام نموده و در این صورت نظر کمیته  (1

 ی باشد.داوری لازم الاجرا م

مجری می تواند موارد را با ارائه دلایل لازم به کمیته داوری سازمان استان اعلام و درخواست   (2

 رسیدگی نماید. در این خصوص نظر کمیته داوری قطعی و لازم الاجرا می باشد.

سازمان استان راسا ضمن رسیدگی به موضوع مراتب را برای پیگیری بعدی به سازمان استان اعلام  (3

 ند.می ک

 اداره کل ضمن رسیدگی به موضوع، مراتب را برای پیگیری بعدی به سازمان استان اعلام می کند. (.

 صحیح است. 2( گزینه 58پاسخ سوال 

 .-.-10بند  -30صفحه  -88ویرایش  2مبحث 

چنانچه به دلیل عدم حضور به موقع ناظر حقیقی با حقوقی در محل اجرای ساختمان، موجبات  .-.-10

کار اجرایی ساختمان فراهم شود، مجری می تواند موارد را با ارایه دلایل به کمیته داوری سازمان  اخلال در

 استان اعلام و درخواست رسیدگی نماید در این خصوص نظر کمیته مذکور قطعی و لازم الاجرا می باشد.

_________________________________________________________________________  

الیت ها در پروژه ها بر مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه تامین اجتماعی و م -53

 عده چه کسی است؟

 ( کارفرما2   مالک ساختمان (1

 ( پیمانکار.   ( دستگاه نظارت3

 است. .( گزینه  53پاسخ سوال 

 قسمت د 10ماده  –شرایط عمومی پیمان 
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تا ت ها، عوارض و دیگر قوانین و مقررات، که اد( از قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های اجتماعی، مالی

تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجزا بوده است کاملا مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت نماید. در 

 هر حال ، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، بر عهده پیمانکار است.

_________________________________________________________________________  

 نمونه های دفاتر درآمد و هزینه و هزینه مهندسان توسط کدام مرجع تهیه می شود؟ -06

 توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (1

 دفاتر درآمد توسط سازمان امور مالیاتی و دفتر هزینه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  (2

 توسط سازمان امور مالیاتی (3

 توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان طبق نظام نامه مصوب شورای مرکزی (.

 صحیح است. 3( گزینه 06پاسخ سوال 

ه ی دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل )دفتر درآمد و هزینه(،  دفاتری کلی

هستند که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها، از طرف نماینده ی اداره ی ثبت اسناد و دفتر 

 و به فارسی تحریر شده باشد.مشاغل از طرف ادارات مالیاتی ذیربط حسب مورد امضا پلمپ و ثبت گردیده 

 

 

 

_________________________________________________________________________  

 برای ارائه نظرات و پیشنهادات می توانید با ایمیل یا شماره پیامک زیر در تماس باشید

info@parandoush.com 

10000000000101 

_________________________________________________________________________  

  این پاسخنامه تشریحی با کمک جزوات آزمونهای نظام مهندسی و در مدت زمان بسیار مطلوبی تکمیل شده و توصیه

می شود برای بالا بردن سرعت پیدا کردن جوابها و تسلط بر منابع،از این جزوات حتماً در آزمونهای آتی هم استفاده 

 ییدنما
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  تقدیم مهندسین عزیز شده. بدیهی است بصورت رایگان صرفاً جهت آشنایی داوطلبین و این پاسخنامه

 منتشر شده است. www.inbr.irپاسخنامه رسمی و اصلی این آزمون از سایت 

 خرید جزوات آمادگی آزمونهای نظام مهندسی:

www.parandoush.com/eng 

 ما را در شبکه های اجتماعی با این نام ها جستجو کنید:

Telegram: @mohandessin 

Instagram: @a.parandoush 

Facebook: @omraan.memari 

 

http://www.parandoush.com/eng
http://www.parandoush.com/eng

