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و سختی جانبی هر یک از  Kطبقه سختی جانبی طبقه اول  4در صورتی که در یک ساختمان  (1

و مقاومت جانبی هریک از طبقات فوقانی  Cو مقاومت جانبی طبقه اول  K5/1طبقات فوقانی 

C3/1باشد، ساختمان مورد نظر دارای کدام نامنظمی ارتفاعی است؟ 

 ( طبقه ضعیف، طبقه نرمالف

 ( طبقه خیلی ضعیف، طبقه نرمب

 ( طبقه خیلی ضعیف، طبقه خیلی نرمج

 ( طبقه ضعیف، طبقه خیلی نرمد

 د پاسخ: گزینه

 بند ت -9صفحه  – 0022مه آیین نا

Str1=C < Str0= 2.0 x 1.3C= 1.24C  

 طبقه ضعیف

K1= K < 2.0 x 1.5K = 2.9 K 

  K 50.1x  2.0= k < 1K 

 طبقه خیلی نرم

_________________________________________________________________________  

اختمان فولادی با اهمیت متوسط و سطح اشغال حداقل چه تعداد گمانه برای احداث یک س (0

طبقه زیر زمین به عمق کلی گودبرداری  4متر مربع در زمین با لایه بندی ساده و مناسب با  002

 متر لازم است؟ 10.5برابر 

 1د(       0ج(       3ب(       5الف( 

 پاسخ: گزینه ب

 فی لازم استگمانه اضا 3یا  0: 9: یک گمانه ، صفحه 0صفحه  – 0مبحث 

 گمانه باشد که با توجه به گزینه ها، گزینه ب صحیح می باشد. 4یا  3تعداد گمانه ها باید حداقل 
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اگر براساس انجام آزمایش بارگذاری فشاری استاتیکی بر شمع های آزمایشی مقدار بار  (3

به  Knسب به دست آماده باشد، حداکثر بار مجاز این گونه شمع ها بر ح Kn312گسیختگی برابر 

 کدامیک از گزینه های زیر نزدیک تر است؟

 155د(      112ج(      105ب(       142الف( 

 پاسخ: گزینه الف

 00صفحه  -0مبحث 

 می باشد. 0/0 برابر 00ضریب اطمینان طبق جدول صفحه 

 =حداکثر بار مجاز

_________________________________________________________________________  

 کدامیک از گزینه های زیر در مورد پایش گودبرداری صحیح می باشد؟ (4

 الف(طراح گودبرداری، مسئولیت انتخاب ابزار برای پایش را بر عهده دارد.

 ب(ناظر پروژه مسئول قرائت و پردازش اطلاعات پایش گودبرداری می باشد.

 گودبرداری ضروری است. متر با شیب پایدار، انجام پایش 0ج(در گودبرداری با عمق 

متر با شیب پایدار، فقط در صورتی که طراح انجام پایش را  00د(در گودبرداری با عمق 

 ضروری بداند، لازم است عملیات پایش انجام شود.

 الفپاسخ: گزینه 

 03و  01صفحه  -0مبحث 

_________________________________________________________________________  

حداکثر مقدار مجاز نشست اولیه، برای نشست غیر یکنواخت پی نواری بر روی خاک رسی  (5

 تحت بارگذاری استاتیکی چند میلیمتر است؟

 05د(      35ج(       05ب(       05الف( 

 پاسخ: گزینه د

 00صفحه  -0مبحث 
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چند متر می در ساختمانهای بنایی حداکثر طول دهانه تیرچه ها در سقف های تیرچه بلوک  (0

 تواند باشد تا لزومی به استفاده از کلاف عرضی برای متصل کردن آنها به یکدیگر نباشد؟

 0د(       5ج(       4ب(       0الف( 

 0پاسخ: گزینه 

 50صفحه  – 0مبحث 

_________________________________________________________________________  

محصور شده با کلاف، حداقل ضخامت دیوارهای سازه ای پیرامونی در در ساختمان های بنایی  (0

 طبقه زیر زمین چند میلیمتر است؟

 352د(      322ج(       052ب(       002الف( 

 پاسخ: گزینه د

 52صفحه  -0مبحث 

_________________________________________________________________________  

زیر نقشه های اجرایی یک ساختمان بنایی غیر مسلح، برای عایق کاری  یک مهندس طراح در (0

دیوارهای زیر زمین از قیر و گونی )گونی قیر اندود( استفاده کرده است. در زمان اجرا مهندس 

ث ، این جزییات را مردود می داند. اما مهندس طراح مدعی -10-5-5-0ناظر با استناد به بند 

ممنوعیت مواد قیری اشاره دارد نه قیر و گونی یا گونی قیر اندود و بند می شود که بند مزبور به 

چ را شاهدی بر صحت طراحی خود عنوان می کند. در این خصوص کدامیک از  0-5-5-10

 گزینه های زیر صحیح است؟

 الف( نظر مهندس ناظر صحیح است

 ب( نظر مهندس طراح صحیح است

 مین نمناک باشدج( نظر مهندس ناظر وقتی صحیح است که ز

د( می توان هر دو نظر را تلفیق کرد و ابتدا از ملات ماسه و سیمان و سپس از قیر و گونی روی 

 آن استفاده نمود

 پاسخ: گزینه الف

  02صفحه  – 0مبحث 
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در یک ساختمان با مصالح سنگی غیر مسلح، برای پوشش سقف تخت از تیرهای مدور چوبی به  (9

متر  4ن تیر اصلی استفاده شده است. در صورتی که دهانه این تیر میلی متر به عنوا 152قطر 

 باشد، حداکثر فاصله مجاز محور تا محور تیرها چند میلیمتر می تواند باشد؟

 022د(       422ج(       322ب(       522الف( 

 پاسخ: گزینه ج

 05صفحه  – 0مبحث 

_________________________________________________________________________  

متر از روی متوسط تراز  9برای ساخت یک ساختمان بدون زیر زمین با مصالح بنایی به ارتفاع  (12

 زمین مجاور در شهر تهران، از کدام سیستم زیر می توان استفاده نمود؟

 الف( مصالح بنایی مسلح      ب( مصالح بنایی کلاف دار

 مصالح بنایی بدون کلاف ج( مصالح بنایی غیر مسلح      د(

 پاسخ: گزینه الف

 33صفحه  – 0مبحث 

_________________________________________________________________________  

متر در یک قاب مربوط به ساختمان بتنی با  5ابعاد مقطع یک عضو خمشی با طول دهانه آزاد  (11

دام یک از گزینه های زیر غیر قابل قبول شکل پذیری متوسط به صورت زیر داده شده است. ک

 به ترتیب ارتفاع و عرض مقطع برحسب میلیمتر است( bو  hاست؟ )

 b     ،522=h=052الف( 

 b       ،522=h=322ب( 

 b       ،422=h=022ج( 

 b       ،022=h=322د( 

 پاسخ: گزینه ج

 303صفحه  – 9مبحث 
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رگترین سنگدانه بتن، حداقل فاصله آزاد مجاز بین هر بدون توجه به قطر میلگرد و قطر اسمی بز  (10

دو میلگرد طولی به ترتیب در اعضای خمشی و اعضای فشاری با خاموت بسته برحسب میلیمتر 

 برابرند با:

 35و  42د(        42و  42ج(       42و  05ب(       05و  05الف( 

 پاسخ: گزینه ب

 023صفحه  – 9مبحث 

_________________________________________________________________________  

 گزینه صحیح را انتخاب نمایید 10Φدر مورد قلاب ویژه یک میلگرد  (13

 میلیمتر 02درجه با انتهای مستقیم به طول حداقل  135الف( خم 

 میلیمتر 02درجه با انتهای مستقیم به طول حداقل  92ب( خم 

 میلیمتر 122م به طول حداقل درجه با انتهای مستقی 92ج( خم 

 میلیمتر 122درجه با انتهای مستقیم به طول حداقل  102د( خم 

 پاسخ: گزینه د

 302صفحه  – 9مبحث 

_________________________________________________________________________  

ش لازم برحسب ، حداقل طول پوش 422Sاز رده  02Φدر وصله های پوششی یک میلگرد فشاری  (14

 میلیمتر حدوداً چقدر است؟

 052د(       552ج(       452ب(       352الف( 

 پاسخ: گزینه ج

 324صفحه  – 9مبحث 

_________________________________________________________________________  

اشد. شالوده در سه می ب 35Cو بتن ستون های آن از رده  05Cبتن شالوده یک ساختمان از رده  (15

روز و سپس ستون های طبقه اول در دو روز دیگر ریخته می شوند. صرفنظر از حجم بتن ریزی، 
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حداقل مجموع تعداد لازم نمونه برداری از بتن شالوده و بتن ستون های طبقه اول چند تا 

 است؟

 0د(       0ج(       12ب(       5الف( 

 پاسخ: گزینه الف

 0قسمت  135صفحه  – 9مبحث 

_________________________________________________________________________  

 استفاده از کدامیک از موارد زیر برای بتن پمپی مناسب نیست؟ (10

 میلیمتر 02الف( بتن با اسلامپ 

 0.0ب( بتن با مدول نرمی ماسه برابر با 

 کیلوگرم 322ج( بتن با عیار سیمان 

 2.55آب به سیمان  د( بتن با نسبت

 پاسخ: گزینه ج

  05صفحه  – 9مبحث 

_________________________________________________________________________  

در شرایط  2.30حداقل مدت عمل آوری بتن حاوی دوده سیلیس با نسبت آب به سیمان  (10

 محیطی معمولی چند روز است؟

 0د(        0ج(         9ب(        12الف( 

 پاسخ: گزینه الف

 01صفحه  – 9مبحث 

_________________________________________________________________________  

کدامیک از جزییات زیر برای میلگرد گذاری ستون در قاب های خمشی بتنی متوسط صحیح  (10

 است؟

 , bج(        a , bب(       c , dالف( 

c        )دb , d 
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 اسخ: گزینه دپ

 025صفحه  – 9مبحث 

 

 در رابطه با اجرای بتن ستون های یک سازه، کدامیک از عبارت های زیر صحیح است؟ (19

 الف( تراکم بتن ستون ها باید الزاماً توسط ویبراتور ماشینی صورت گیرد

 متر مجاز است 322ب( حمل بتن ستون ها با چرخ دستی تا 

 دست مجاز استج( ساخت و اختلاط بتن ستون ها با 

 متر است 5/1د( ارتفاع مجاز سقوط آزاد بتن ستون ها 

 پاسخ: گزینه الف

 00،05،00صفحه  – 9مبحث 

_________________________________________________________________________  

حداکثر دمای مجاز مخلوط بتنی برای بتن های معمولی برحسب درجه سلسیوس چه مقدار  (02

 است؟

 30د(       34ج(       30ب(       32الف( 

 پاسخ: گزینه ب

 04صفحه  – 9مبحث 

_________________________________________________________________________  

کدامیک از موارد زیر در انتقال نیروی برشی از فصل مشترک دو سطح بتن ریزی شده در زمان  (01

 های متفاوت صحیح است؟

ریب اصطکاک در محاسبه مقاومت آرماتورهای برشی اصطکاکی مورد نظر همیشه باید الف( ض

 کوچکتر از واحد در نظر گرفته شود.

ب( آرماتورهای برشی اصطکاکی نمی توانند عمود بر فصل مشترک دو سطح بتن ریزی شده در 

 زمان های متفاوت باشند.

باشد، باید خراش  9/2کاکی برابر ج( برای آنکه ضریب اصطکاک در طراحی آرماتور برش اصط

 میلیمتر در فصل مشترک دو سطح ایجاد کرد. 0هایی به عمق حدوداً 
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 د( سطح تماس برای انتقال برش لازم نیست عاری از دوغاب خشک شده باشد.

 پاسخ: گزینه الف

 005و  004 صفحه – 9مبحث 

میلیمتر داده  15شه برابر فرض کنید در نقشه های محاسباتی یک ساختمان فولادی بُعد جوش گو (00

میلیمتر در یکی از ساق های جوش گوشه  12شده است. چنانچه در عمل امکان جوشکاری فقط 

وجود داشته باشد، و در ساق دیگر محدودیتی برای جوشکاری وجود نداشته باشد، برای تامین 

 بُعد جوش مورد نیاز، بُعد ساق دیگر جوش گوشه حداقل چقدر باید باشد؟

 میلیمتر 04میلیمتر      ب(  02الف( 

 میلیمتر       د( نمی توان از طریق افزایش بُعد ساق دیگر جواب گرفت 32ج( 

 پاسخ: گزینه د

 140صفحه  – 12مبحث 

_________________________________________________________________________  

 چقدر می تواند باشد؟ Mpaط برحسب حداکثر تنش تسلیم میلگردها در اعضای با مقطع مختل (03

 042د(        342ج(       422ب(       522الف( 

 پاسخ: گزینه الف

 114صفحه  – 12مبحث 

_________________________________________________________________________  

از درون حداقل سطح آماده سازی و حداقل ضخامت رنگ آمیزی قطعه فولادی به صورت روب (04

 در غیاب نظر کارشناس ذیصلاح برابر است با: %05محیط بسته در محل با رطوبت نسبی حدود 

 42لایه  0میکرون در  02و حداقل ضخامت رنگ  Sa 0.5الف( حداقل سطح آماده سازی 

 میکرونی

 میکرونی 42لایه  0میکرون در  02و حداقل ضخامت رنگ  Sa 0ب( حداقل سطح آماده سازی 

 42لایه  3میکرون در  102و حداقل ضخامت رنگ  Sa 0.5ل سطح آماده سازی ج( حداق

 میکرونی

 میکرونی 42لایه  1میکرون در  42و حداقل ضخامت رنگ  Sa 0د( حداقل سطح آماده سازی 
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 پاسخ: گزینه ج

 004صفحه  – 12مبحث 

 

شکل زیر یک مقطع مختلط متشکل از دال  (05

بتنی روی ورق های فولادی شکل داده 

ده را نشان می هد. کدامیک از گزینه ش

های زیر الزامات مقاطع مختلط را ارضا 

میلیمتر و  19نمی نماید؟ ) قطر گل میخ ها 

  اندازه های شکل به میلیمتر می باشد(

 الف( ضخامت دال بتنی

 ب( ارتفاع گل میخ

 ج( پهنای متوسط کنگره پر شده با بتن

 د( قطر گل میخ

 پاسخ: گزینه ب

 105صفحه  – 12مبحث 

______________________________________

___________________________________  

لنگر پلاستیک تیر با مقطع نشان داده شده در شکل زیر متشکل از دو  (00

به هم پیچ شده ، نسبت به محور قوی برحسب  322IPBعدد نیمرخ 

از اثر کیلونیوتن متر به کدامیک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟ )

 سوراخ ها بر روی لنگر پلاستیک صرفنظر نمایید( 

 530د(        090ج(       1202ب(       1094الف( 

 پاسخ: گزینه ب

  12مبحث 
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_________________________________________________________________________  

متوسط در هر دو راستا، که با فرض کنید پیمانکار یک ساختمان فولادی از نوع قاب خمشی  (00

،  =Mpa230، طراحی شده به دلیل در دسترس بودن فولادهای با  =Mpa042فولاد با 

پیشنهاد تغییر نوع فولاد برخی از اعضای اسکلت را می دهد. شما به عنوان ناظر این ساختمان، 

را غیر مجاز می دانید؟ ) فرض کنید برای  تغییر نوع فولاد کدامیک از اعضای این ساختمان

جوشکاری این ساختمان از الکترودهای سازگار استفاده خواهد شد و سازه ساختمان تحلیل و 

 طراحی مجدد نمی شود(

 الف( تیرهای فرعی )تیرچه ها(      ب( ستون ها       ج( تیرهای اصلی        د( ورق های اتصال

 پاسخ: گزینه ب

 020ه صفح – 12مبحث 

_________________________________________________________________________  

میلیمتر باشد. برای جوشکاری با  05در یک اتصال گیردار ، چنانچه ضخامت ورق روسری برابر  (00

 جوش شیاری این ورق با بال یک ستون ، استفاده از کدامیک از گزینه های زیر مجاز می باشد؟

 E02,E02,E02 الف(

 E02 , E02ب( 

 E02 , E02ج( 

 E02د( 

 پاسخ: گزینه د

 150و  154صفحه  – 12مبحث 

_________________________________________________________________________  

حک شده است. حداقل نیروی پیش تنیدگی لازم این پیچ  M00و  12.9روی کله پیچ عدد  (09

 از مقادیر زیر نزدیکتر است؟ برحسب کیلونیوتن به کدامیک

 129د(        000ج(       334 ب(       1292الف( 

 پاسخ: گزینه ب
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 150صفحه  – 12مبحث 

_________________________________________________________________________  

ر است. حداکثر میلیمت 522در  522متر و ابعاد مقطع  3یک ستون بتنی پیش ساخته دارای ارتفاع  (32

 میزان مجاز ناصافی در این قطعه چه مقدار است؟

 میلیمتر ±0میلیمتر      د(  ±0میلیمتر      ج(  ± 5میلیمتر      ب(  ± 3الف( 

 پاسخ: گزینه ج

 50صفحه  – 11مبحث 

محدوده قابل قبول ضخامت فولاد اعضای سازه ای و غیر سازه ای سرد نورد شده بدون  (31

محافظ در برابر خوردگی برحسب میلیمتر در سیستم قاب فولادی سبک احتساب پوشش های 

LSF چقدر است؟ 

 3تا  2.3د(        5تا  2.5ج(         4تا  1ب(         3تا  2.5الف( 

 پاسخ: گزینه الف

 09صفحه  – 11مبحث 

_________________________________________________________________________  

در رابطه با تسمه مهاربندی قطری دیوارهای سیستم قاب فولادی سبک درست می مورد کدام  (30

 باشد؟

 الف( مهاربند قطری تسمه ای دیوار مهاربندی شده باید پس از اجرای سقف طبقه اجرا شود.

 اجرای سقف طبقه اجرا شود.ب( مهاربند قطری تسمه ای دیوار مهاربندی شده باید قبل از 

 ای در محل تقاطع با وادارهای میانی نباید به آنها متصل شود. ج( مهاربند تسمه

 د( ایجاد پیش تنیدگی اولیه در مهاربند تسمه ای مجاز نیست.

 پاسخ: گزینه ب

 30صفحه  – 11مبحث 

_________________________________________________________________________  

شکل دوبل پیش ساخته بتنی برحسب میلیمتر   Tتیر رواداری مجاز ضخامت بال در حین ساخت (33

 در چه محدوده ای می باشد؟
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 +0تا  -0+       د( 3تا  -4+       ج( 5تا  -5+       ب( 0تا  -3الف( 

 پاسخ: گزینه الف

 02صفحه  – 11مبحث 

_________________________________________________________________________  

 اصل مجاز پایه های قائم در حصار حفاظتی موقت چند متر می باشد؟حداکثر فو (34

 0د(         3ج(        4ب(        5الف( 

 30صفحه  – 10مبحث 

 کدامیک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟ (35

الف( جوشکاران نباید از ظروف و بشکه هایی که قبلاً محتوی مواد نفتی یا روغنی بوده اند به 

 عنوان تکیه گاه و زیرپایی استفاده نمایند.

 ب( ظروف محتوی قیر داغ نباید در محوطه کاملاً بسته نگهداری شود.

دا از سیلندرهای ج( سیلندرهای اکسیژن به جز در هنگام جوشکاری یا برشکاری حرارتی باید ج

 دیگر نگهداری شوند.

د( ضایعات مصالح قابل احتراق باید روزانه در محل کارگاه ساختمانی در جانی مناسبی جمع 

 آوری و سوزانده شود.

 پاسخ: گزینه د

 19و  10،  10صفحه  – 10مبحث 

_________________________________________________________________________  

 ریب دودکش های بلند صنعتی تحت کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟تخ (30

 الف( به هیچ عنوان با انفجار مجاز نیست

 ب( فقط از طریق انفجار مجاز است

ج( در صورتی به طریق دستی مجاز است که اولاً از داربست استفاده شود و ثانیاً سکوی داربست 

 نیم متر بالاتر از نقطه بالایی سازه باشد. چنان باشد که محل استقرار کارگران حداقل
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در صورتی به طریق دستی مجاز است که اولاً از داربست استفاده شود و ثانیاً سکوی داربست  د(

چنان باشد که محل استقرار کارگران حداقل نیم متر و حداکثر یک و نیم متر پایین تر از نقطه 

 بالایی سازه باشد.

 پاسخ: گزینه د

 00صفحه  – 10مبحث 

_________________________________________________________________________  

 کدامیک از موارد زیر در مورد راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی صحیح می باشد؟ (30

درصد ارتفاع آن  42الف( در صورتی که فاصله بنای در دست تخریب از معابر عمومی کمتر از 

 باشد

 ض راهروی سرپوشیده باید از عرض پیاده رو بیشتر باشدب( عر

 میلیمتر است. 52ج( حداقل ضخامت مجاز تخته چوبی در صورت استفاده در سقف راهرو 

درصد ارتفاع آن  05د( در صورتی که فاصله بنای در دست احداث از معابر عمومی کمتر از 

 باشد

 پاسخ: گزینه ج

 35صفحه  – 10مبحث 

_________________________________________________________________________  

مقررات ملی ساختمان، کدامیک از گزینه های زیر صحیح  01براساس ضوابط مندرج در مبحث  (30

 می باشد؟

می توان آسانسور در یک محور را به چند  0الف( برای ساختمانهای بلند با اهمیت درجه 

 دیل کرد.آسانسور با محورهای متفاوت تب

ب( فضاهای امن در هر طبقه باید در نزدیک ترین محل به جداره خارجی ساختمان در نظر 

 گرفته شود.

 متر مربع است 0ج( حداقل مساحت مفید مورد نیاز هر نفر در فضاهای اقامتی پناهگاه 

 د( به کار گیری عناصر الحاقی سست در نمای ساختمان مجاز نمی باشد

 پاسخ: گزینه د
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 10صفحه  – 01مبحث 

_________________________________________________________________________  

 در رابطه با تاسیسات پناهگاه، کدامیک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟ (39

 00نفر می توان مقدار هوای تازه را  00الف( برای گرم نمودن سریع فضای پناهگاه با ظرفیت 

 گرفت.متر مکعب در نظر 

متر مربع می  00نفر در پناهگاه  01ب( حداقل سطح زیر بنای خالص مورد نیاز برای استراحت 

 باشد

 ج( تجهیزات تهویه و تعویض هوا باید در مقابل ضربه موج ناشی از سلاح ها محافظت شوند

 د( محل دستگاه تهویه و تعویض هوا، نباید به روشنایی اضطراری مجهز باشد

 پاسخ: گزینه د

 49صفحه  – 01مبحث 

_________________________________________________________________________  

اعمال تغییرات به وجود آمده در مراحل مختلف نگهداری در نقشه های چون ساخت و ثبت و  (42

 بایگانی آن به عهده چه کسی می باشد؟

 الف( مسئول نگهداری ساختمان      ب( بازرس ساختمان

 ج( ناظر ساختمان       د( مالک ساختمان

 پاسخ: گزینه الف

 10صفحه  – 00مبحث 

_________________________________________________________________________  

 ( صحیح می باشد؟(WPSکدامیک از موارد زیر برگه های دستورالعمل جوشکاری  (41

 ط مهندس ناظر تهیه شودالف( برگه های دستورالعمل جوشکاری باید توس

 ب( برگه های دستورالعمل جوشکاری باید توسط سرپرست کارگاه تهیه شود

 ج( نیازی به تایید برگه های دستورالعمل جوشکاری توسط مهندس ناظر نمی باشد
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د( برگه های دستورالعمل جوشکاری می تواند توسط کاردان ارشد جوشکاری معرفی شده به 

 ودوسیله پیمانکار تهیه ش

 پاسخ: گزینه د

 001صفحه  – 12مبحث 

_________________________________________

________________________________  

( حداقل چند ساعت Fy>022Mpaبازرسی های غیر مخرب جوش فولادهای خیلی پر مقاومت ) (40

 بعد از خنک شدن جوش می تواند آغاز شود؟

 10د(       04 ج(      40الف( بلافاصله      ب( 

 پاسخ: گزینه ب

 011صفحه  –کتاب راهنمای اتصالات جوشی 

در اتصال پیچی شکل زیر، بدون توجه به افزایش یا کاهش تعداد پیچ ها کدامیک از پارامترهای  (43

 زیر وقوع پدیده تاخیر برشی در نبشی را تشدید می کند؟ 

 الف( افزایش فاصله پیچ ها

 ب( کاهش فاصله پیچ ها

 ش قطر پیچ هاج( کاه

 د( افزایش قطر پیچ ها

 پاسخ: گزینه ب

 Lهر چه ضریب تاثیر برشی کم شود احتمال پدیده تاخیر برشی بیشتر می شود و هر چه مقدار 

 کمتر شود، ضریب تاثیر برشی بیشتر خواهد شد.

_________________________________________________________________________  

برای بال ها و ورق  mm15x422شکل ساخته شده با دو محور تقارن از ورق های  Iیک تیر  (44

mm12x022  برای جان تشکیل شده است. تحت اثر لنگر خمشی نسبت به محور قوی کدامیک

  از گزینه های زیر صحیح است؟

 الف( بال فشرده و جان فشرده است
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 ب( بال غیر فشرده و جان فشرده است

 ان غیر فشرده استج( بال غیر فشرده و ج

 د( بال فشرده و جان غیر فشرده است

 پاسخ: گزینه ب

 32صفحه  – 12مبحث 

 

 

 KNمیلیمتر از طرف بتن تازه حدوداً چند  022نیروی وارد بر متر طول قالب شالوده با ارتفاع  (45

 می باشد؟

 10د(       9ج(       0ب(       4الف( 

 پاسخ: گزینه د

 44صفحه  –کتاب راهنمای قالب بندی 

_________________________________________________________________________  

از شمع های قائم کوبیده شده و مهار مورب مطابق شکل  hپایدارسازی گود به ارتفاع به منظور  (40

سمت چپ استفاده می شود. اگر از تغییر شکل محوری شمع های قائم کوبیده شده و مهار 

لیل صرفظر شود . آنگاه شکل سمت راست برای تحلیل قابل قبول است. در این مورب در تح

صورت نیروی محوری مهاری مورب را بدست آورید. لنگر گیرداری پای شمع های قائم برابر 

 است( 
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 3پاسخ: گزینه 

 

 

 

 

ار لنگرهای بر حسب متر، مقد aدر تیر نشان داده شده در شکل زیر به ازای چه مقداری از  (40

خمشی حداکثر مثبت 

و منفی با هم برابر 

 خواهند بود؟ 

 

       1.15ب(       1.2الف(        1.05ج( 

 1.52د( 

 پاسخ: گزینه ج

_________________________________________________________________________  

 هستند؟  حداکثر لنگرهای خمشی مثبت و منفی در تیر شکل زیر چه مقدار (40
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 1پاسخ: گزینه 

_________________________________________________________________________  

در تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی  (49

کار  کشور تعیین ظرفیت و تشخیص صلاحیت می شوند، کدام گزینه برای ظرفیت اشتغال به

 مهندسی خدمات طراحی یا محاسباتی در پروژه های غیر دولتی صحیح است؟

الف( این ظرفیت متناسب با تعداد اعضای دارای امتیاز است. از مجموع ظرفیت اشخاص دارای 

 صلاحیت با ضریب متناسب در دوره انجام کار محاسبه می شد.

مکان ارائه خدمات مهندسی توسط ب( ظرفیت اشتغال به کار مهندسی عبارت است از توان و ا

 اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال در مدت یک سال تمام

ج( ظرفیت اشتغال به کار مهندسی عبارت است از توان و امکان ارائه خدمات مهندسی توسط 

 اشخاص حقوقی دارای پروانه در دوره اجرای کار طراحی ساختمان

است از تعداد کار و سطح زیر بنا با ضریب یک د( ظرفیت اشتغال به کار مهندسی که عبارت 

 محاسبه می شود.

 پاسخ: گزینه ب

 109صفحه  – 0مبحث 

متر مربع در زاهدان بنا به دلایلی خارج از تصور  0452در اجرای یک پروژه مسکونی به مساحت  (52

این ماه بیش از زمان اعلام شده در قرار دارد. در  0ناظر حقوقی ، نظارت پروژه نیاز به مدت 

 صورت وظیفه ناظر حقوقی چیست ؟

الف( باید حداکثر تا یک ماه مانده به پایان به پایان مدت قرارداد نظارت، مراتب را به صاحب 

کار، سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از صاحب کار درخواست تمدید 

 قرارداد نظارت نماید.

یان مدت قرارداد نظارت، مراتب را به صاحب کار، سازمان ب( باید حداکثر تا دو ماه مانده به پا

استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و از سازمان درخواست تمدید قرارداد نظارت 

 نماید.
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ج( باید حداکثر تا دو ماه به پایان مدت قرارداد نظارت، مراتب را به سازمان استان و مرجع 

 حب کار درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید.صدور پروانه ساختمان اعلام و از صا

د( باید حداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت، مراتب را به سازمان استان و مرجع 

 صدور پروانه ساختمان اعلام و از صاحب کار درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید.

 0پاسخ: گزینه 

 02صفحه  – 0مبحث 

_________________________________________________________________________  

 کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ (51

باشند پروانه الف( برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال 

 جداگانه صادر می شود.

ه اشتغال به کار ظرف ب( در صورت عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر مربوط به صدور پروان

 مهلت حداقل سه ماه از تاریخ انقضای مهلت پروانه اشتغال فاقد اعتبار شناخته می شود.

ج( در صورت مفقود شدن پروانه اشتغال به کار مهندسی، مرجع صدور پروانه موظف است پس 

 از سپری شدن مدت سه ماه از تاریخ تقاضا نسبت به صدورالمثنی اقدام نماید.

ت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب شورای د( ظرفی

 مرکزی تعیین می شود.

 پاسخ: گزینه ج

 50صفحه  –کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 

در مورد مقاومت ملات اصلاح شده با لاتکس ها، وقتی در معرض دایمی آب قرار می گیرند،  (50

 اب نمایید.گزینه صحیح را انتخ

 الف( مقاومت فشاری آن کاهش می یابد.

 ب( مقاومت فشاری و مقاومت کششی آن افزایش می یابد.

 ج( مقاومت فشاری افزایش یافته و مقاومت کششی آن کاهش می یابد.

 د( مقاومت کششی افزایش یافته و مقاومت فشاری آن کاهش می یابد.

 پاسخ: گزینه الف
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 02صفحه  – 5مبحث 

_________________________________________________________________________  

 بتن خودمتراکم شونده بتنی است که: (53

 الف( فقط برای تعمیرات و پر کردن حفرات استفاده می شود.

 ب( به عنوان بتن نفوذ ناپذیر برای جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت استفاده می شود.

ر سازه ای در جاهایی که از بتن انتظار مقاومت نمی رود، استفاده ج( به عنوان بتن پرکننده غی

 می شود.

د( در محل هایی که امکان لرزاندن مکانیکی بتن سازه ای وجود ندارد، می تواند مورد استفاده 

 قرار گیرد.

 پاسخ: گزینه د

 01صفحه  – 5مبحث 

_________________________________________________________________________  

 کدامیک از عبارت های زیر در خصوص ملات ها صحیح نمی باشد؟ (54

الف( در جاهایی که خطر تاثیر سولفات ها وجود داشته باشد، در ساخت ملات های سیمانی نباید 

 استفاده شود. 4یا  3از سیمان های نوع 

ت مورد استفاده، می ب( جهت تهیه ملات ها، برای رعایت نسبت های تعیین شده برای مواد ملا

 توان از بیل و کمچه و نظایر آن استفاده کرد.

ج( ملات هایی که سفت شده اند، نباید با افزودن آب برای رسیدن به غلظت مورد نیاز، دوباره 

 در هم آمیخت.

 ساعت از مخلوط شدن ملات بگذرد، نباید از آن استفاده کرد. 0.5د( اگر بیش از 

 پاسخ: گزینه ب

 10صفحه  – 5مبحث 

_________________________________________________________________________  

برای تهیه پنل مرکب صفحات روکش دار گچی عایق حرارتی و صوتی رده یک، کدامیک از  (55

 فرآورده های عایق کاری زیر مناسب نمی باشد؟
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 الف( فوم پلی استایرن منبسط 

 ب( فوم پلی یورتان صلب

 م فنولیکج( فو

 د( پشم معدنی

 پاسخ: گزینه د

 120صفحه  – 5مبحث 

_________________________________________________________________________  

طبقه ای در اردبیل ساخته شود، این سازه برای بار برف، در کدامیک از  10مقرر است هتل  (50

 گروه های خطر پذیری قرار می گیرد؟

 4( 4      3( 3       0ب(        1الف( 

 پاسخ: گزینه ج

 0صفحه  – 9مبحث 

_________________________________________________________________________  

در تحلیل استاتیکی معادل براساس زمان تناوب تجربی، نسبت ضریب زلزله یک ساختمان بتن  (50

رمه متوسط به ضریب زلزله همان ساختمان با متر با سیستم قاب خمشی بتن آ 02آرمه با ارتفاع 

 شرایط مشابه ولی با سیستم قاب خمشی بتن آرمه ویژه چه مقدار می باشد؟

 2.00د(       1.2ج(       1.0ب(       1.5الف( 

 الفپاسخ: گزینه 

 34صفحه  – 0022آیین نامه 

_________________________________________________________________________  

کیلونیوتنی وارد بر سیستم حفاظ پارکینگ  32کدامیک از گزینه های زیر در مورد بار متمرکز  (50

 ماشین های شخصی، صحیح نمی باشد؟

 میلیمتر نباشد، وارد شود. 322x322الف( باید روی سطحی که بیشتر از 

 کند، وارد گردد.ب( این بار باید با زاویه ای نسبت به افق، که بیشترین اثر را ایجاد 
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 ج( باید در هر جهتی در سطح افق که بیشترین اثر را ایجاد کند به سیستم حفاظ وارد شود.

میلیمتری از کف پارکینگ به نحوی که بیشترین اثر را ایجاد کند،  052تا  452د( باید در ارتفاع 

 وارد شود.

 پاسخ: گزینه د

 31و  32صفحه  – 0مبحث 

 _________________________________________________________________________  

متر از  1.5برای پوشش یکی از چشمه های یک ساختمان فولادی از تیرهای فرعی به فاصله  (59

 0کیلونیوتن بر مترمربع و بار زنده آن  5یکدیگر استفاده شده است. چنانچه بار مرده این کف 

مقاومت  LRFDبه کاهش بار زنده، در طراحی به روش کیلونیوتن بر مترمربع باشد. بدون توجه 

خمشی مورد نیاز تیرهای فرعی برحسب کیلونیوتن متر به کدامیک از گزینه های زیر نزدیک تر 

 است؟ 

 00الف( 

 33ب( 

 43ج( 

 05د( 

 3پاسخ: گزینه 

 31و  32صفحه  – 0مبحث 

__________________________________________________________________ 

می باشد. در طراحی سقف کیلونیوتن  1.5یک دستگاه ژنراتور با موتور دورانی دارای وزن  (02

نگهدارنده این موتور بار ناشی از وزن این دستگاه برحسب کیلونیوتن حداقل چقدر باید در نظر 

 گرفته شود؟ )شرکت سازنده در این خصوص مقداری تعیین نکرده است(

 3د(       0.05ج(       1.0ب(        1.5 الف(

 پاسخ: گزینه ب

 30صفحه  – 0مبحث 

1.5 x 1.0 = 1.0 KN 
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_________________________________________________________________________  

 

 شماره پیامک زیر در تماس باشید یابرای ارائه نظرات و پیشنهادات می توانید با ایمیل 

info@parandoush.com 

10000000000101 

_________________________________________________________________________  

  این پاسخنامه تشریحی با کمک جزوات آزمونهای نظام مهندسی و در مدت زمان بسیار مطلوبی تکمیل شده و توصیه

می شود برای بالا بردن سرعت پیدا کردن جوابها و تسلط بر منابع،از این جزوات حتماً در آزمونهای آتی هم استفاده 

 نمایید

  تقدیم مهندسین عزیز شده. بدیهی است بصورت رایگان داوطلبین و ت آشنایی صرفاً جهاین پاسخنامه

 .منتشر شده است www.inbr.irپاسخنامه رسمی و اصلی این آزمون از سایت 

 خرید جزوات آمادگی آزمونهای نظام مهندسی:

arandoush.com/engwww.p 

 ما را در شبکه های اجتماعی با این نام ها جستجو کنید:

Telegram: @mohandessin 

Instagram: @a.parandoush 

Facebook: @omraan.memari 

 

http://www.parandoush.com/eng
http://www.parandoush.com/eng

