
 

  www.parandoush.com/engتهیه جزوات آزمونهای نظام مهندسی 

 

 

1 

 

 

 آزمون نظام مهندسی پاسخنامه تشریحی

 49مرداد 1 نظارت-عمران

 

 

 گردآورنده: مهندس پرندوش
 استان گیلان ساختمان سازمان نظام مهندسی 3پایه عضو 

 

 نظام مهندسی تقدیم مهندسین عزیز شده هایآزمون جزواتاین پاسخنامه بصورت رایگان و به همراه 

 www.parandoush.com/engخرید جزوات آمادگی آزمونهای نظام مهندسی: 

 

 

 

 ما را در شبکه های اجتماعی با این نام ها جستجو کنید:

Telegram: @mohandessin 

Instagram: @a.parandoush 

Facebook: @omraan.memari 

 

http://www.parandoush.com/eng


 

  www.parandoush.com/engتهیه جزوات آزمونهای نظام مهندسی 

 

 

2 

 

یک ناظر با تجربه، بعد از بازدید از عملیات برشکاری سنگ در یک کارگاه، ادامه کار را بلامانع اعلام  -1

 ی کند، به این دلیل که:م

 این کار در محیط بسته و با استفاده از آب و ماسک انجام می شود. (1

 این کار در محیط باز و با استفاده از آب و ماسک انجام می شود. (2

 این کار در محیط باز و با استفاده از ماسک انجام می شود. (3

 این کار در محیط بسته و بدون استفاده از آب انجام می شود. (4

  1 اسخ: گزینهپ

 3-4-5-5و  2-4-5-5بند  – 31صفحه  – 5 مبحث

_________________________________________________________________________  

 ؟دقیقه شکفته می شود. در مورد نوع این آهک کدام گزینه صحیح تر است؟ 5یک نوع آهک در کمتر از -2

 ی( است.آهک از نوع هیدرولیک هیدراته )آهک آب (1

 آهک از نوع زنده نیمه فعال است. (2

 آهک از نوع زنده کم فعال است. (3

 آهک از نوع زنده فعال است. (4

 4پاسخ: گزینه 

 قسمت ت 1-2-1-5-5بند  – 55صفحه  – 5مبحث 

_________________________________________________________________________  

کل زیر(، حداکثر ضخامت موثر کل جوش به کدامیک از در اتصال دو میلگرد از طریق جوش )ش -3

  مقادیر زیر نزدیکتر است؟ )میلگردها جوش پذیر فرض می شود(

 R 6/0برابر (R      2برابر  (1

 R 3/0 برابر(R 5/0     4 برابر (2

 1پاسخ: گزینه 

 2-5-2-10شکل  – 146صفحه  – 10بحث م
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میلیمتر از جوش کام استفاده شده است. حداقل  20فرض کنید برای اتصال دو ورق هر یک به ضخامت -4

 ضخامت جوش چقدر باید باشد؟

 میلیمتر  20( 4میلیمتر      16( 3میلیمتر      10( 2     میلی متر 8 (1

 3پاسخ: گزینه 

 5-10شکل  – 378صفحه  –کتاب راهنمای جوش 

میلیمتر و نصف  16ار بین میلیمتر بیشتر است در نتیجه پاسخ ، بزرگترین مقد 16توضیح: ضخامت ورق از 

 ضخامت ورق خواهد بود.

_________________________________________________________________________  

 در یک اتصال صلب تیر به ستون در سازه های فولادی، کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟ -5

 ایش داد.به جای ورق های مضاعف می توان ضخامت بال های ستون را افز (1

 به جای ورق های مضاعف در چشمه های اتصال می توان از ورق های پیوستگی بهره برد. (2

 به جای ورق های مضاعف در چشمه های اتصال می توان از سخت کننده های قطری بهره برد. (3

به جای ورق های مضاعف می توان پهنای ورق های روسری و زیر سری متصل به بال های ستون را  (4

 د.افزایش دا

 3پاسخ: گزینه 

 3تبصره  6-10-5-2-10بند  – 187صفحه  – 10مبحث 

_________________________________________________________________________  

حداکثر فاصله درز بین دو قطعه که مستقیماً توسط جوش گوشه به هم جوش می شوند بر حسب میلی متر  -6

 یک تر است؟به کدامیک از مقادیر زیر نزد

1)1     2)2     3)3     4 )4 

 2گزینه پاسخ: 

 قسمت ح 3-4-4-10بند  – 261صفحه  – 10مبحث 
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در اتصال مفصلی با نبشی های جان حداکثر طول جوش برگشتی در انتهای جوش گوشه بال برجسته نبشی -7

 است(برابر بُعد جوش گوشه  10ها چه مقدار است؟ )فرض کنید طول ساق نبشی بیش از 

 برابر بُعد جوش 2 (1

 برابر بُعد جوش 3 (2

 برابر بُعد جوش 4 (3

 برابر بُعد جوش 5 (4

 3پاسخ: گزینه 

 بالای صفحه 151پایین صفحه و صفحه  – 150صفحه  – 10مبحث 

_________________________________________________________________________  

میلی متر باشد، ضخامت گلوگاه موثر  8و  6شه برابر در صورتیکه طول ساق های مقطع یک جوش گو -8

  جوش حدوداً چقدر است؟

 میلی متر 8.2( 4میلی متر      6.4(3میلی متر       10.1( 2میلی متر       4.8 (1

 1پاسخ: گزینه 

 قسمت الف 2-2-5-2-10بند  – 147صفحه  – 10مبحث 

_________________________________________________________________________  

پیچ می  18سازه های فولادی، به هنگام پیش نصب باید حداقل چند پیچ از یک اتصال که دارای در  -5

 باشد، بسته شود؟

1) 2     2 )4     3 )5     4 )6 

 3پاسخ: گزینه 

 5-4-4-10بند  – 263صفحه  – 10مبحث 
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اده )مفصلی( مورد استفاده قرار گرفته است، کدام در خصوص سوراخ لوبیایی بلند که در یک اتصال  س -10

 گزینه صحیح است؟

 استفاده از سوراخ لوبیایی بلند فقط در اتصالات اصطکاکی مجاز است. (1

 استفاده از سوراخ لوبیایی بلند فقط در اتصالات اتکایی مجاز است. (2

سوراخ لوبیایی بلند در  در اتصالات اتکایی زمانی می توان از سوراخ لوبیایی بلند استفاده نمود که (3

 امتداد عمود بر مسیر نیرو باشد.

در اتصالات اصطکاکی فقط زمانی می توان از سوراخ لوبیایی بلند استفاده نمود که سوراخ لوبیایی  (4

 بلند در امتداد عمود بر مسیر نیرو باشد.

 3پاسخ: گزینه 

  4قسمت ب  2-3-2-10بند  – 155صفحه  – 10مبحث 

_________________________________________________________________________  

حداکثر دمای مجاز موضع گرم شده برای ایجاد انحنا در قطعات با فولاد پر مقاومت چند درجه  -11

 سلسیوس است؟

1) 450      2)650     3)600     4)565 

 4پاسخ: گزینه 

   2-4-4-10بند  – 260صفحه  – 10مبحث 

_________________________________________________________________________  

 در جوش های شیاری با نفوذ کامل، ضخامت ریشه برای چه منظوری ایجاد می شود؟ -12

 برای دسترسی الکترود به ریشه جوش (1

 برای جلوگیری از ریزش جوش و سوختگی ریشه جوش (2

 برای نفوذ بیشتر جوش (3

 ده سازی لبهبرای کاهش هزینه های آما (4

 2پاسخ: گزینه 

 8-4بند  – 116صفحه  –کتاب راهنمای جوش 
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 تسمه های پشت بند عموماً برای چه منظوری مورد استفاده قرار می گیرد؟ -13

 برای حذف گُرده جوش (1

 برای کاهش دهانه ریشه و افزایش ضخامت ریشه (2

 برای کاهش دهانه ریشه و افزایش زاویه پخ (3

 و کاهش زاویه پخ برای افزایش دهانه ریشه (4

 4پاسخ: گزینه 

 5-4بند  – 113صفحه  –کتاب راهنمای جوش 

_________________________________________________________________________  

 کدامیک از جوش های گوشه زیر مستعد ایجاد ترک در جوش هستند؟-14

 جوش های گوشه محدب (1

 جوش های گوشه مقعر (2

 با طول ساق های مساوی جوش های گوشه صاف (3

 جوش های گوشه صاف با طول ساق های نامساوی (4

 2پاسخ: گزینه 

 5-4-5بند  – 147صفحه  –کتاب راهنمای جوش 

_________________________________________________________________________  

ته نمای هر طبقه باید از نوع در یک بیمارستان دو طبقه، اتصال یکی از دو انتهای قطعات پیش ساخ -15

 10اتصالات لغزشی باشد. چنانچه محاسبات سازه ای تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طرح هر طبقه را کمتر از 

 میلی متر نشان دهد. حداقل لغزشی که اینگونه اتصالات باید پذیرا باشند چقدر است؟

 لیمترمی 25(4میلیمتر       20(3میلیمتر      15(2میلیمتر      10(1

 2پاسخ: گزینه 

 قسمت الف 2-12-2بند  – 41صفحه  – 2800آیین نامه 

 میلیمتر خواهد بود 10و میلیمتر 15بیشترین مقدار  <درز انقطاع
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چنانچه برای تعیین نوع حاک زمین یک پروژه فقط سرعت متوسط موج برشی در دسترس بوده و مقدار -16

و محاسبه لرزه ای این ساختمان، نوع خاک در کدامیک از انواع  متر بر ثانیه باشد، در کنترل 535آن برابر 

 طبقه بندی زمین باید در نظر گرفته شود؟

 ||خاک نوع  (1

 |خاک نوع  (2

 |||خاک نوع  (3

 V|خاک نوع  (4

 1گزینه  پاسخ:

 15و  18صفحه  – 2800آیین نامه 

 هد بود.خوا ||یا  |جزو تیپ خاک از نوع  750تا  375بین  Vsمقدار  4توضیح: طبق جدول 

 باید خاکی انتخاب شود که ضریب بازتاب بزرگتری دارد. 15طبق توضیحات صفحه 

_________________________________________________________________________  

متر در یک منطقه با لرزه  21در نظر است ساختمانی با سیستم قاب خمشی بتن آرمه سه دهانه به ارتفاع  -17

ا خطر نسبی بسیار زیاد احداث شود. اگر میانقاب های آجری این سازه کاملاً درگیر با قاب بتن آرمه خیزی ب

 باشد، زمان تناوب تجربی اصلی نوسان این ساختمان به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟

 ثانیه 0.86 (1

 ثانیه 0.78 (2

 ثانیه 0.65 (3

 ثانیه 0.55 (4

 4پاسخ: گزینه 

 6-2فرمول  – 20صفحه  – 2800آیین نامه 

طبق توضیحات اگر خواهد شد ولی  0.65، زمان تناوب قاب خمشی بتنی 20صفحه  6-2طبق فرمول 

 مقدار بالا خواهد شد. %80برابر  Tجداگرهای میانقابی مانع حرکت قابها باشد مقدار 
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ن که در فولادی سه طبقه متشکل از یک طبقه زیر زمین و دو طبقه روی آ برای ساخت یک ساختمان -18

یک پهنه گسلی واقع شده است نحوه تماس وجوه جانبی ساختمان به خاک اطراف در زیر زمین ارجح است 

 به چه صورت باشد؟

 تماس کامل خاک و ساختمان از طریق دیوار بتنی مهار شده به خاک (1

 تماس کامل خاک و ساختمان از طریق دیوار حائل بتنی (2

 ار آجریتماس کامل خاک و ساختمان از طریق دیو (3

 جداسازی خاک از ساختمان (4

 2800آیین نامه 

 2پاسخ: گزینه        

_________________________________________________________________________  

طبقه با اهمیت متوسط، از مرز زمین مجاور باید چه میزانی از  6حداکثر فاصله هر طبقه یک ساختمان  -15

 وی تراز پایه باشد؟ارتفاع آن طبقه از ر

1) 0.1     2)0.005     3         )4) 

 2پاسخ: گزینه 

 3-6-1بند  – 6صفحه  – 2800آیین نامه 

_________________________________________________________________________  

ر نسبی خیلی زیاد، برای ساختمان دو طبقه فولادی با اهمیت خیلی زیاد واقع در منطقه لرزه خیز با خط-20

 استفاده از کدامیک از سیستم های سازه ای باربر جانبی زیر مجاز است؟

 سیستم قاب خمشی ویژه (1

 سیستم قاب خمشی متوسط (2

 سیستم قاب خمشی معمولی (3

 سیستم قاب ساختمانی ساده با مهاربندی همگرای معمولی (4

 1پاسخ: گزینه 

 3-8-3-2بند  – 22صفحه  – 2800آیین نامه 
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در خرپای شکل زیر، نیروی داخلی عضو  -21

  ( چقدر است؟1)

1) 4p 

2) 3P 

3) 2P 

4) P 

 3اسخ: گزینه پ

 مباحث تحلیل سازه

_________________________________

_________________________________

_______  

در تیر نشان داده شده در شکل زیر، مقدار  -22

  حداکثر لنگر خمشی منفی چقدر است؟

1) qL2/5 

2) qL2/10 

3) qL2/8 

4) qL2/12 

 1پاسخ: گزینه 

 مباحث تحلیل سازه

_________________________________________________________________________  

برای خاکریز پشت یک دیوار حائل، کدامیک از خاک های زیر را می توان بدون تمهید خاصی به کار  -23

 برد؟

1) GC 

2) SC 
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3) SM 

4) SW 

 4پاسخ: گزینه 

   7-5-7بند  – 45صفحه  – 7مبحث 

_________________________________________________________________________  

مهار استفاده شده است. در صورتی که تجربه اجرای چنین سازه  400برای نگهداری یک سازه نگهبان از  -24

د، حداقل چه تعداد از کل ای از نظر نوع مهار و نوع خاک در نزدیکی کارگاه مورد نظر وجود داشته باش

 مهارها باید آزمایش شوند؟

1)10     2)20     3)30     4 )40 

 2پاسخ: گزینه 

 8-5-7بند  – 48صفحه  – 7مبحث 

_________________________________________________________________________  

مربع در ساختگاهی با زمین نامناسب  متر 550در نظر است یک هتل بدون زیر زمین با سطح اشغال  -25

 ساخته شود. حداقل تعداد گمانه مورد نیاز به منظور شناسایی ژئوتکنیکی ساختگاه چقدر است؟

1)1     2)2     3)3     4)5 

 3پاسخ: گزینه 

 1-2-7جدول  – 8صفحه  – 7مبحث 

   1-1-6جدول  5صفحه  6متوسط از مبحث <توضیح: ضریب اهمیت هتل

_________________________________________________________________________  

برای اخذ نمونه دست نخورده در یک خاک چسبنده و در زیر سطح آب، کدامیک از روشهای حفاری -26

 زیر قابل قبول است؟

 حفاری با اوگر با میله تو خالی (1

 حفاری دورانی با مغزه گیری پوسته (2

 که از ضربات سنگین استفاده شود حفاری ضربه ای به شرط آن (3

 حفاری دورانی به شرط آن که سرعت دوران و فشار مته محدود شود (4
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 4پاسخ: گزینه 

   4قسمت  4-4-2-7بند  – 12صفحه  – 7مبحث 
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 کدامیک از گزینه های زیر در ساختمانهای بنایی محصور در کلاف صحیح نیست؟ -27

شوند تا کلاف بندی به صورت شبکه به هم پیوسته ای  به یکدیگر متصلدر هر تراز، کلاف ها باید  (1

 باشد.

 متر بیشتر نباشد. 1.2بالکن های سه طرف باز از طول پیش آمده طره در مورد  (2

 قبل از اجرا آجرها در آب خیس شوند تا آب ملات را به خود جذب کنند. (3

 حداکثر تعداد طبقات بدون احتساب زیرزمین به دو محدود می شود. (4

 3نه پاسخ: گزی

   2قسمت ت  7-5-5-8بند  – 52صفحه  –8مبحث 

_________________________________________________________________________  

ساختمانهای آجری محصور در کلاف، کدامیک از آرایش های زیر می تواند به عنوان حداقل تنگ در  -28

 یک کلاف افقی، تلقی می شود؟استفاده شده در کلاف قائم، در نواحی بحرانی نزد

1) 8Φ  میلیمتر 150در هر 

2) 6Φ  میلیمتر 200در هر 

3) 8Φ  میلیمتر 200در هر 

4) 6Φ  میلیمتر 150در هر 

 4پاسخ: گزینه 

  3قسمت ب  2-10-5-5-8بند  – 56صفحه  –8مبحث 

_________________________________________________________________________  

 250و ارتفاع  400نهای آجری محصور در کلاف، اگر ابعاد کلاف افقی در نقشه به پهنای در ساختما -25

 میلیمتر مشخص شده باشد، حداقل میلگردهای آجدار طولی کلاف افقی چه میزان باید باشد؟

1)10 Φ6     2)12 Φ6     3)10 Φ4     4)12 Φ4 

 1پاسخ: گزینه 

 2و  1 قسمت ب 1-10-5-5-8بند  – 55صفحه  –8مبحث 
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حداقل فاصله تراز زیر شالوده تا سطح زمین در یک ساختمان بنایی غیر مسلح که در منطقه سردسیر و  -30

میلیمتر باشد چقدر باید در نظر گرفته  500دارای یخبندان ساخته می شود، در صورتی که ضخامت شالوده 

 شود؟

 میلیمتر 800 (1

 میلیمتر 500 (2

 میلیمتر 1000 (3

 میلیمتر 1200 (4

 2گزینه پاسخ: 

 ثقسمت  4-5-6-8بند  – 67صفحه  –8مبحث 

 توضیح: تراز زیر شالوده که در این صفحه گفته شده باید با ضخامت شالوده جمع شود.

_________________________________________________________________________  

پیش ساخته سبک سه بُعدی در صورت حداکثر ارتفاع مجاز هر طبقه در یک ساختمان با سیستم پانل  -31

 استفاده از یک کلاف افقی میانی چقدر می تواند باشد؟

 متر 3(4    متر 4(3     متر 6(2متر     8(1

 2پاسخ: گزینه 

 12-5-5-11بند  –81صفحه  –11مبحث 

_________________________________________________________________________  

متر می باشند. برای یکپارچگی  5.5ستم قاب فولادی سبک تیرچه های سقف دارای طول در یک سی -32

 تیرچه های سقف حداقل چند عدد کلاف میانی عمود بر آنها لازم است استفاده شود؟

1) 3 

2) 1 

3) 4 

4) 2 

 4پاسخ: گزینه 
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 13-4-8-2-11بند  –35صفحه  –11مبحث 

ی ساخت اعضای فولادی در ساختمانهای ضخامت فولاد بدون پوشش محافظ در برابر خوردگی برا -33

فولادی سبک سرد نورد شده به جز در محل خم ها حداکثر چند درصد می تواند از ضخامت در نظر گرفته 

 شده در طراحی کمتر باشد؟

1) 2.5     2)5     3 )7.5     4)10 

 2گزینه  پاسخ:

 10-1-2-2-11بند  –25صفحه  –11مبحث 

_________________________________________________________________________  

 کدامیک از گزینه های زیر در روش قاب بندی طبقه ای قاب های فولادی سبک صحیح است؟ -34

 ابتدا دیوار طبقه و  سپس سقف طبقه اجرا می شود (1

 دیوار طبقه و سقف همزمان اجرا می شود (2

 سقف طبقات اجرا می شودابتدا دیوارها در چند طبقه ساخته و نصب شده، سپس  (3

 دیوارهای طبقات و سقف طبقات همزمان اجرا می شود (4

 1پاسخ: گزینه 

  1-3-8-2-11بند  –25صفحه  –11مبحث 

_________________________________________________________________________  

 و حفاظت کار کدام گزینه صحیح است؟از نظر ایمنی  -35

  برای نشت یابی شیلنگ های جوشکاری نباید از کف صابون استفاده شود (1

 جوشکاران می توانند از بشکه هایی که قبلاً محتوی مواد نفتی بوده است برای زیرپایی استفاده کنند (2

 برای گرم کردن بشکه های قیر جامد ابتدا باید قسمت تحتانی آن در ظرف ذوب شود (3

 می توان از فندک یا شعله پیلوت استفاده کردبرای روشن کردن مشعل جوشکاری  (4

 4پاسخ: گزینه 

  قسمت ذ –18صفحه  –12مبحث 
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 دفع نخاله ساختمانی باید مطابق با کدامیک از قوانین یا آیین نامه های ذیل صورت پذیرد؟-36

 آیین نامه نخاله های ساختمانی موسسه استاندارد (1

 آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار (2

 ت پسماندهاقانون مدیری (3

  آیین نامه دفع نخاله های شهری مصوب وزارت کشور (4

 3پاسخ: گزینه 

  13-1-3-12بند  –23صفحه  –12مبحث 

_________________________________________________________________________  

 در عمیات گودبرداری برای یک ساختمان کدامیک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟ -37

در صورتی که گودبرداری و خاک برداری در مجاورت معابر و فضاهای عمومی صورت گیرد باید  (1

 متر از لبه گود احداث شود. 1.5حصاری در فاصله حداکثر 

 متر باشد نباید کارگر در محل کار به تنهایی به کار گمارده شود. 1.5در گودهایی که عمق آنها  (2

 متر از لبه گود ریخته شود. 1ه فاصله کمتر از مواد حاصل از گودبرداری نمی تواند ب (3

در محل گودبرداری های عمیق و وسیع، گماردن حداقل یک نفر نگهبان جهت نظارت بر ورود و  (4

 خروج کامیون ها الزامی است.

 2پاسخ: گزینه 

  5-2-5-12بند  –68صفحه  –12مبحث 

_________________________________________________________________________  

در تخریب کدام نوع سقف لازم اس توجه کافی به انرژی ذخیره شده و خطرهای احتمالی ناشی از  -38

 آزاد شدن آن به عمل آید؟

 فقط سقف های بتنی پیش تنیده به روش پیش کشیده (1

 فقط سقف های بتنی پیش تنیده یک طرفه (2

 فقط سقف های بتنی پیش تنیده دو طرفه (3

 تنیده پس کشیدهسقف بتنی پیش  (4
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 4پاسخ: گزینه 

  3-2-8-12بند  –60صفحه  –12مبحث 

_________________________________________________________________________  

در صورت استفاده از دیوار بتن مسلح درجا برای مقابله با فشارهای انفجاری متوسط حداقل ضخامت  -35

 دیوار چند میلیمتر باید باشد؟

1) 200     2)250     3)300     4)350 

 1پاسخ: گزینه 

 6-13-2-21بند  – 36صفحه  –21مبحث 

_________________________________________________________________________  

در ساختمانهایی که به علت وجود بخارهای سمی در آن، سکونت افراد به مخاطره افتد، کدام مسئولی -40

 صدور ابلاغیه مبنی بر غیر قابل سکونت بودن ساختمان جهت تخلیه فوری می باشد؟ موظف به

 مالک ساختمان (1

 مسئول نگهداری ساختمان (2

 بازرس (3

 بهره برداری ساختمان (4

 3اسخ: گزینه پ

  6-13-2-22بند  –15صفحه  –22مبحث 

_________________________________________________________________________  

 ارتفاع قالب های لغزنده برای اجرای متعارف، در چه محدوده ای قرار دارد؟-41

 میلیمتر    1500تا  1200( 2میلیمتر        2000تا  1500 (1

 میلیمتر 1800تا  1500( 4میلیمتر      1200تا  1000(3  

 2پاسخ: گزینه 

 7-10بند  – 140صفحه  –کتاب راهنمای قالب بندی 
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ا قالب بندی سقف یک پناهگاه بتنی به شکل مقطع زیر کدامیک از گزینه های زیر صحیح در ارتباط ب -42

  است؟

 

 

 

 

 الزامی است. 4و  1استفاده از قالب زیر و رو فقط برای بخش های  (1

 استفاده شود. 4تا  1از قالب زیر و رو باید در تمام بخش های  (2

 امی است.الز 3و  2استفاده از قالب زیر و رو فقط برای بخش های  (3

 الزامی نیست. 4تا  1استفاده از قالب رو در هیچ یک از بخش های  (4

 1پاسخ: گزینه 

  1قسمت  6-1-12-5بند  –160صفحه  –5مبحث 

_________________________________________________________________________  

نی آن متکی باشد، کدامیک از موارد اگر مجموعه قالب بندی طبقه فوقانی یک ساختمان به طبقه تحتا-43

 زیر صحیح است؟

 اصولاً اتکا قالب بندی طبقه فوقانی به طبقه تحتانی مجاز نیست (1

 فقط هنگانی می تتوان قالب طبقه زیرین را برچید که گیرش کامل بتن طبقه بالا صورت گرفته باشد (2

 برداشتن قالب طبقه زیرین به بتن طبقه بالا مرتبط نیست (3

می توان قالب طبقه زیرین را برچید که بتن طبقه بالا به مقاومت لازم براساس محاسبات  فقط هنگامی (4

 سازه ای رسیده باشد

 4گزینه  پاسخ:

  4قسمت  2-5-1-12-5بند  –163صفحه  – 5مبحث 
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به منظور مراقبت و نگهداری از ساختمان ها ، بازرسی از قطعات معماری و سازه ساختمان توسط بازرس -44

 هر ... سال یکبار انجام می شود؟ حداقل

1) 1 

2) 2 

3) 5 

4) 10 

 3پاسخ: گزینه 

 6-5-2-10جدول  – 158صفحه  –10مبحث 

 از نوع معمولی است  6.8توضیح: از این جدول میتوان فهمید که پیچ 

_________________________________________________________________________  

تامین انعطاف پذیری یک اتصال پیچی ساده تیر به ستون با سوراخ های کدامیک از جزییات زیر برای  -45

 لوبیایی کوتاه، مناسب نیست؟ )اتصال از نوع اتکایی فرض شود(

 

 1ینه پاسخ: گز

  2قسمت ب  2-3-5-2-10بند  –155صفحه  –10مبحث 
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ه شده در نقشه های ابعاد در نظر گرفته شده هر عضو در تحلیل یک ساختمان بتن آرمه با ابعاد ارائ -46

 اجرایی حداکثر چقدر می تواند اختلاف داشته باشد؟

 درصد 2.5(4درصد      5(3درصد      10(2درصد       15(1

 3پاسخ: گزینه 

  3-8-13-5بند  –186صفحه  –5مبحث 

_________________________________________________________________________  

روزه سه نمونه از بتن سازه ای با سنگدانه های سبک مقادیر مقاومت  28ومت فشاری در آزمایش مقا -47

 مگا پاسکال بدست آمده است. آیا این بتن قابل قبول می باشد؟ 18و  21و  20فشاری 

و سنگدانه ها شامل سنگدانه های  1680در صورتی گه حداکثر میانگین وزن مخصوص بتن برابر  (1

 قبول است.سبک و ماسه باشند، قابل 

و سنگدانه ها شامل سنگدانه های  1680در صورتی گه حداکثر میانگین وزن مخصوص بتن برابر  (2

 سبک و غیر ماسه باشند، قابل قبول است.

و سنگدانه ها شامل سنگدانه های  1760در صورتی گه حداکثر میانگین وزن مخصوص بتن برابر  (3

 سبک و غیر ماسه باشند، قابل قبول است.

و سنگدانه ها شامل سنگدانه های  1760گه حداکثر میانگین وزن مخصوص بتن برابر  در صورتی (4

 سبک و  ماسه باشند، قابل قبول است.

 1اسخ: گزینه پ

  16-10-5جدول  –122صفحه  –5مبحث 

 صحیح است. 6بدست خواهد آمد که با توجه جدول ردیف  15.67میانگین سه نمونه مقاومت فشاری عدد 

_________________________________________________________________________  

میلی  450حداقل نسبت حجمی آرماتور لازم دورپیچ به حجم کل هسته ستونی با مقطع دایره ای به قطر  -48

و نوع  C30میلی متر بر حسب درصد به کدامیک از اعداد زیر نزدیکتر است؟ )رده بتن  50متر و پوشش بتن 

 است( S400فولاد 

1) 2.5     2)2.25      3)2     4)1.5 

 2پاسخ: گزینه 
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  3-5-14-5بند  – 201صفحه  –5مبحث 

کیلوگرم سنگدانه های درشت مصرفی در بتن در  20حداکثر مقدار مجاز دانه های پولکی و سوزنی در  -45

 میلی متر باشد، چه مقدار است؟ 50صورتی که حداکثر اندازه سنگدانه 

 کیلوگرم 8(4کیلوگرم      7(3کیلوگرم      6(2     کیلوگرم 5(1

 3پاسخ: گزینه 

 جدول 7ردیف  – 14-10-5جدول  –120صفحه  –5مبحث 

w/20 x 100 = 35 => w= 7 

_________________________________________________________________________  

طبقه در  12ب برداری( دال طبقه هفتم یک ساختمان حداقل زمان لازم برای باز کردن قالب زیرین )قال -50

درجه سلسیوس است. سیمان مصرفی در  16شهرکرد چند شبانه روز است؟ دمای مجاور سطح بتن دال حدود 

 بوده و در نقشه ها و مدارک فنی پروژه، زمان باز کردن قالب ها قید نشده است. ||بتن از نوع 

1)3     2)4     3)6     4)7 

 2گزینه پاسخ: 

  2-12-5جدول  – 164صفحه  –5مبحث 

_________________________________________________________________________  

میلیمتر باشد، حداقل  550میلیمتر و قطر دورپیچ  12در یک ستون بتنی در صورتیکه قطر میلگرد دورپیچ  -51

 چقدر است؟ "فاصله نگهدارها"تعداد 

1)2     2)4     3)1     4)3 

 4اسخ: گزینه پ

  5-4-5-14-5بند  –202صفحه  –5مبحث 

_________________________________________________________________________  

 قطعات رویه قالب ها در قالب بندی دال های بتن آرمه باید: -52

 قرار داده شده و جفت گردد تا شیره بتن هدر نرود.در کنار هم  (1

 به فاصله چند ملیمتر در کنار هم قرار گیرند تا آب شستشوی کف قالب خارج شود. (2
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 به فاصله چند میلیمتر در کنار هم قرار گیرند تا گیرش بتن زیر دال نیز تسریع شود. (3

 به فاصله چند میلیمتر در کنار هم قرار گیرند تا آب اضافی بتن بتواند خارج شود. (4

 1اسخ: گزینه پ

  3قسمت  6-1-12-5بند –160صفحه  –5مبحث 

_________________________________________________________________________  

 400برای میلگردهای طولی یک عضو فشاری در یک ساختمان بتن آرمه با شکل پذیری کم با ابعادمقطع  -53

دون توجه به نیروی برشی عضو، میلگرد در هر وجه( استفاده شده است. ب 3) Φ 8 32میلیمتر از  400در 

 گذاری زیر قابل قبول تلقی می شود؟کدامیک از خاموت 

Φ 10 @ 200 mm c/c  (1  

Φ 8 @ 25 0 mm c/c  (2  

Φ 10 @ 3 00 mm c/c  (3  

Φ 21 @ 200 mm c/c  (4  

 1پاسخ: گزینه

 4-12-15-5و  2-12-15-5بند –221صفحه  –5مبحث 

_________________________________________________________________________  

دیک تر در فشار ، بر حسب میلیمتر به کدامیک از مقادیر زیر نز Φ 16حداقل طول گیرایی یک میلگرد  -54

  است( 30و بتن از رده  340است؟ )فولاد از نوع 

1)200     2)230     3)260     4)300 

 3پاسخ: گزینه 

 1-5-2-21-5بند  – 226صفحه  –5مبحث 

_________________________________________________________________________  

میلیمتر غیر قابل  400در  400کدامیک از ابعاد زیر برای ابعاد داخلی قالب یک ستون بتن آرمه با مقطع  -55

 قبول است؟

 میلیمتر 412در  418(4یلیمتر     م 411در  405(3میلیمتر      412در  351(2میلیمتر      350در  388 (1
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 4پاسخ: گزینه 

 5ردیف  1-12-5جدول  – 155صفحه  –5مبحث 

ایران تحت آزمون یخ  7یک نمونه آجر رسی براساس روش مشخص شده در استاندارد ملی شماره  -56

 N 15.3و بعد از آزمون  N 20زدگی قرار می گیرد. وزن آجر بعد از آماده سازی و قبل از انجام آزمون 

 است. ناظر ساختمان این آجر را غیر قابل قبول اعلام می کند. دلیل آن چیست؟

 چون وزن آجر کاهش یافته است (1

 چون کاهش وزن بیش از مقدار مجاز است (2

 چون وزن آجر افزایش نیافته است (3

 چون کاهش وزن کمتر از مقدار مجاز است (4

 2پاسخ: گزینه 

 1-1-3-2-5بند  – 5صفحه  –5مبحث 

_______________________________________________

__________________________  

درجه  50با خم  Φ 20برای یک میلگرد اصلی  aحداقل طول  -57

)قلاب استاندارد( مطابق شکل به کدامیک از مقادیر زیر نزدیک تر 

  است؟

 میلیمتر 300 (1

 میلیمتر 380 (2

 میلیمتر 340 (3

 میلیمتر 320 (4

 4اسخ: گزینه پ

 3-2-21-5و  2-2-21-5بند  254و  253صفحه  –5ث مبح

_________________________________________________________________________  

با تعلیق یکی از اعضای هیئت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استانی، هیئت مدیره برای انتخاب -58

 . در مورد چگونگی اقدام کدام گزینه صحیح است؟جایگزین ظرف یک ماه به توافق لازم نرسیده است
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با توجه به رشته و گروه تخصصی عضو تعلیق شده، عضو علی البدل همان رشته جایگزین وی در  (1

 هیئت رییسه خواهد شد.

شورای مرکزی مکلف است پس از اعلام فوری مراتب توسط هیئت مدیره، ظرف یک ماه عضو  (2

 ه تعیین و معرفی نماید.جایگزین را از بین اعضای هیئت مدیر

هیئت مدیره ظرف یک ماه مراتب را به شورای مرکزی منعکس نموده و شورای مزبور بلافاصله عضو  (3

 جایگزین در هیئت رییسه را تعیین و معرفی می نماید.

هیئت مدیره ظرف یک ماه مراتب را به شورای مرکزی اعلام و شورای مرکزی نیز ظرف یک ماه  (4

 بین اعضای هیئت مدیره معرفی می نماید.عضو جایگزین را از 

 4پاسخ: گزینه 

 2تبصره  – 165صفحه  –کتاب قانون نظام مهندسی 

_________________________________________________________________________  

نی واحدی که با یک پروانه ساختما 210نحوه صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در یک مجموعه -55

 ساخته شده اند برای هر واحد ساختمانی چگونه است؟

پس از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، به تعداد واحدها تصویر برداری شده و توسط مدیر  (1

 ساختمان تحویل مالکان قرار می گیرد.

ار پس از تکمیل کار به ازای هر واحد ساختمانی یک شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر و در اختی (2

 مرجع صدور پروانه و مالکان قرار می گیرد.

پس از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، بنابر تقاضای مالکان به ازای هر واحد یک نسخه مصدق  (3

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با قید توضیحات لازم توسط سازمان استان صادر و در اختیار آنها قرار 

 می گیرد.

 ملکی برای مجموعه صادر و تحویل مدیریت ساختمان ها می شود. تنها یک شناسنامه فنی و (4

 3اسخ: گزینه پ

 16-1-15بند – 116صفحه  – 2مبحث 

_________________________________________________________________________  

راحی ساختمان و نفر از مهندسان پایه یک رشته عمران مشترکاً نسبت به تاسیس یک دفتر مهندسی طد -60

چنانچه شاغل تمام وقت نبوده و تعهد نماید در  اقدام نموده اند. ظرفیت اشتغال یکی از مهندسان یاد شده
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طول مدت یک سال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکند و موضوع به تایید مراجع ذیربط رسیده 

 باشد، حداکثر چقدر می باشد؟

 متر مربع 38500 (1

 متر مربع 28800 (2

 متر مربع 24000 (3

 متر مربع 8000 (4

 2پاسخ: گزینه 

 2و  1جدول  – 26صفحه  – 2مبحث 

مجموعاً  1ردیف  2متر مربع است که با توجه به جدول شماره  16000ظرفیت اشتغال پایه یک برابر با توضیح: 

 درصد قابل افزایش است 50تغال تا ظرفیت اش 5-3-5درصد افزایش خواهد داشت. بر طبق بند  20

_________________________________________________________________________  

 برای ارائه نظرات و پیشنهادات می توانید با ایمیل و شماره پیامک زیر در تماس باشید

info@parandoush.com 

10000000000101 

_________________________________________________________________________  

  این پاسخنامه تشریحی با کمک جزوات آزمونهای نظام مهندسی و در مدت زمان بسیار مطلوبی تکمیل شده و توصیه

می شود برای بالا بردن سرعت پیدا کردن جوابها و تسلط بر منابع،از این جزوات حتماً در آزمونهای آتی هم استفاده 

 نمایید

  تقدیم مهندسین عزیز شده. بدیهی است بصورت رایگان داوطلبین و صرفاً جهت آشنایی این پاسخنامه

 منتشر شده است. www.inbr.irپاسخنامه رسمی و اصلی این آزمون از سایت 

 خرید جزوات آمادگی آزمونهای نظام مهندسی:

om/enghttp://www.parandoush.c 

 ما را در شبکه های اجتماعی با این نام ها جستجو کنید:

Telegram: @mohandessin 

Instagram: @a.parandoush 

Facebook: @omraan.memari 

http://www.parandoush.com/eng
http://www.parandoush.com/eng
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